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docomo こ） I T L 匚 series 



ドコモ W-CDMA • GSM/GPRS 方式 

このたびは 、 「docomo STYLE series F -02 C 」 をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。 

F -02 C をご利用の前に、本書をご覧になり、正しくお取り扱いください。 


F -02 C の操作説明について 


F -02 C の操作は、本書のほがに、「使いがたガイド」（本 FOMA 端末に搭載）や「取扱説明書（詳細版)」 （ PDF ファイル）で説明しています。 


「取扱説明書（本書)」 

画面の表示内容や基本的な機能の操作について説明 （醆は 「使いがたガイド」の索引用語） 

「使いかたガイド」 

(本 FOMA 端末に搭載） 

よく使われる機能の概要や操作について説明 

F -02 C の待受画面から际邱 ►冋 便利ツール ►[¥] 使いがたガイド ►検索 方法を選択 

「取扱説明書（詳細版)」 
(PDF ファイル) 

すべての機能の詳しい案内や操作について説明 
〈パソコンから〉ドコモのホームページでダウン□—ド 

http :// www . nttdocomo . co . jp / support / trouble / manual / download / index.html 

※本書の最新情報もダウン□ードできます。なお、 URL および掲載内容については、将来予告なしに変更するこ 
とがあります。 

• この 『 F -02 C 取扱説明書』の本文中においては、 「 F -02 C 」 を 「 FOMA 端末」と表記しています。 

• 本書に掲載している画面およびイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。 


•本書には、きせがえツールを 「 White 丄カラーテーマ設定を「ホワイト」に設定した画面を掲載しています。 

• 本書内の「認証操作」という表記は、4〜8桁の端末暗証番号を入力する操作 (^ P 35) または指紋認証 ㈡ P 37) を行う操作を表しています。 
• FOMA 力ード（緑色•白色）をご利用のお客様は、本書内に記載している「ドコモ UIM 力ード」は 「 FOMA 力ード」と読み替えてください。 


本体付属品について 


F -02 C 

(リアカバー F54、 
保証書含む） 



電池パック F 19 



F -02 C 用 CD-ROM 
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フイーリングピース F 01 


卓上ホルダ F 30 取扱説明書（本書) 



※デザインが異なる、 

2つのフイーリング 
ピース F01 が同柄 
されています。 




フィーリングピースケース 
(試供品） 



Gp S 


卓上ホルダ F30 はお客様が 
ら回収させていただいた製 
の ABS 樹脂をリサイクル 
して製造しております。 


「取扱説明書（詳細版)」は 
ドコモのホームページより 
ご覧ください。 


対応しているオプション品について => P 82 


• 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容やホームページの URL および記載内容は、将来予告なしに変更することがあります。 
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FOMA 端末について 


• FQMA 端末は無線を利用しているため、トンネル•地下•建 
物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所およ 
び FOMA サービスエリア外ではご使用になれません。また、 
高層ビル • マンションなどの高層階で見晴らしのよい所で 
あってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強 
くアンテナアイコンが3本表示されている状態で、移動せずに 
使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご 
了承ください。 

• 公共の場所、人の多い所や静かな所などでは、まわりの方の 
迷惑にならないようにご使用ください。 

• FOMA 端末は電波を利用している関係上、第三者により通話 
を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、 W- 
CDMA • GSM/GPRS 方式では秘話機能をすべての通話につ 
いて自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受し 
たとしても、ただの雑音としか聞き取れません。 

• FOMA 端末は、音声をデジタル信号に変換して無線による通 
信を行っていることから、電波状態の悪い所へ移動するなど、 
送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、 
実際の音声と異なって聞こえる場合があります。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容（電話帳、 
スケジュール、メモ、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど） 

は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いし 
ます。 FOMA 端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱 
いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してし 
まうことがあっても、当社としては責任を負いかねますので 
あらかじめご了承ください。 

• 大切なデータは micmSD 力ードに保存することをおすすめし 
ます。また、パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイ 
datalink を利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情 
報をパソコンに耘送 • 保管できます。 



• お客様は SSL/TLS をご自身の判断と責任においてご利用す 
ることを承諾するものとします。 

お客様による SSL/TLS のご利用にあたり、ド]モおよぴ別 
掲の認証会社はお客様に対し SSL/TLS の安全性などに関し 
何ら保証を行〇ものではなく、万が一何らかの損害が発生し 
たとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承く 
ださい。 

認証会社：日本ペリサイン株式会社、サイパートラスト株式 
会社、 GM 〇グローパルサイン株式会社、 RSA セキュリティ 
株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社、株式会社コ 
モドジャパン、 Entrust, Inc.、Go Daddy, Inc. 

• この F 〇 MA 端末は、 FOMA プラスエリアおよび FOMA ハイス 
ピードエリアに対応しております。 

• この F 〇 MA 端末は、ドコモの提供する F 〇 MA ネットワークお 
よびドコモの□—ミングサービスエリア以外ではご使用にな 
れません。 

The FOMA terminal can be used only via the FOMA 
network provided by DOCOMO and DOCOMO's roaming 
area. 




F-02C でできること 


| i コンシェル 


68 


執事やコンシェルジュのように、お客 
様の生活をサボートするサービスです。 
お客様のさまざまなデータ（お住まい 
のエリア情報、メモ、スケジュール、 
トルカ、電話帳など）をお預かりし、 
メモやスケジュールの内容、生活エリ 
アやお客様の居場所、趣味嗜好にあわ 
せた情報を適切なタイミングでお届け 
します。 

■ォ-卜 GPS 



オート GPS 機能により、お客様の居場 
所付近の天気情報やお店などの周辺情 
報、観光情報などをお知らせする便利 
なサービスをご利用いただけます。 


■ 使いかたガイド 



使いたい機能の操作方法を FOMA 端末 
で確認できる便利な機能です。手元に 
取扱説明書がなくても、すぐに調べる 
ことができます。 
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音声クイック起動 


利用したい機能を話しかけるだけで、機能を起動させることがで 
きます。使いたい機能がメニューのどこにあるのかわからないと 
きや、すぐに起動させたいときに便利です。 


防水/防塵性能 


外部接続端子キャップをしっかりと閉 
じ、リアカバーを取り付けてロックし 
た状態で IPX5、IPX8 (IPX7 を上回る規 
格）の防水性能および IP5X の防塵性能 
を有しています。 


1高機能カメラ 




はじめに 


デジタルカメラ並みの高機能を数多く 
備えた約1220万画素（有効画素数）の 
カメラを搭載しています。 


M 










































各部の名称と機能 


F-02C の各部の名称とそれぞれに割り当てられている代表的な機能を紹介します。押す長さによって異なる機能が動作するキー 
があります。機能利用の際は、本書または本 FOMA 端末に搭載の「使いかたガイド」などでご確認ください。 


は 

じ 

め 


❶湿度•温度センサー 

※ふさいだり、 FOMA 端末を閉じたりする 
と感知できない場合があります。温度 • 
湿度の表示はあくまでも目安です。 

©サブカメラ 

自分の映像の撮影 • テレビ電話での送信 

❸ディスプレイ =>P25 
❹マイク（送話口） 

※使用中はふさがないでください。 

❺ | menu| MENU キー 

メニューの表示 
❻_メール/文字キー 

メールメニューの 表示、文字入カモード 
の切り替え 

❼ jCLRl ch/ クリアキー 

i チャネルの表示、前画面に戻る操作 

❽ f7~l 音声電話開始キー 

音声電話の開始、ハンズフリーの通話切 
り替え、音声クイック起動の実行 

❾ I O I 〜 I 9 I ダイヤルキー 

電話番号や文字の入力、メニュー項目の 
選択 

❿ _*/ 公共モード(ドライブモー 
ド）キー 

「*」や濁点 • 半濁点の入力、公共モー 
ド（ドライブモード）の起動/解除 
i ウィジエット/ TV キー 

i ウィジェットの起動/終了、ワンセク 4 
視聴 



01 Q. lit ーチキー 

クイック検索/音声クイック検索の起動 

❿受話口 
❿光センサー 

※周囲の明るさを感知し、画面の明るさを 
自動調整します。ふさぐと正しく調整さ 
れない場合があります。 

©泛マルチカーソルキー 

力ーソルの移動、メニュー操作 
® :操作の実行 

® :スケジュールの表示、音量調整 
© :電話帳の表示、音量調整 
@:着信履歴の表示 
@:リダイヤルの表示 
※機能により8方向操作が可能です。 

❿ CB カメラキー 
静止画撮影の起動 

i モード/ i アプリキー 
i Menu、i アプリフォルダの表示 
❿1^1電源/終了キー 

電源のオン/オフ、操作中の機能の終了 
❿1 ** | #/マナーモードキー 

「#」や句読点の入力、マナーモードの 
起動/解除 

@ |MULTl| マルチタスク キー 

通話中や操作中に別機能の実行、プライ 
パシービューの起動/解除 
©ワンセグアンテナ 

※閉じているときの位置です。開いている 
ときは全体で受信します。 3P61 

























































©充電ランフ 

充電や不在着信のお知らせ、通話中など 
に点灯 • 点滅 

©ランプ 

電話の着信やメールの受信時など、さま 
ざまな状態を点灯 • 点滅でお知らせ 

® 背面ディスプレイ 
® フィーリングピース取付部 
® FOMA アンテナ部（本体内蔵） 

※よりよい条件で通話するために、手で覆 
わないでください。 

©メインカメラ 

静止画/動画の撮影、テレビ電話での映 
像の送信 

©指紋センサー 

指紋の登録と認証操作 

© 赤外線ポート 

赤外線通信、赤外線リモコン機能 

©スピーカー 

着信音、ハンズフリー機能利用中に相手 
の声を聞く 

®；D マーク 

おサイフケータイの利用、 iC 通信による 
データの送受信 

® ライト/撮影お知らせランプ 

カメラのライト 

©リアカバー 

※リアカバーと電池パックを取り外すと、 

ドコモ UIM 力ードス □ッ トと microSD 
力ードス □ツ トがあります。 

©充電端子 



©偽- 



-© 


© リアカバーのレバー 

※水濡れや粉塵の侵入を防ぐため、リアカ 
パーをしつかりと取り付けて、レバーで 
ロックした状態でお使いください。 


©オープンアシストボタン 

押すと、 FOMA 端末が開きます。 

©ストラップ取付口 
©外部接続端子 

別売の AC アダプタ、 DC アダプタ、 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル 
◦2、ステレオイヤホンマイク01などの 
接続 

© g サイドカメラ キー 

ワンセグ視聴中のビデオ録画、動画撮影 
の起動 

00サイド上下 キー 

音量調整、表示切り替え 
0 は着信音 • アラーム 音 • パイプ レー タ 
の停止、伝言メモ/音声メモの起動 、 a 
はメール/メ ッ セージ問合せなど 

外部接続端子用 

ステレオイヤホンマイク01(別売）接続例 

※ AC アダプタの差込□と共通です。 



AC アダプタ 


|はじめに 


























































フイーリングピースの取り付け/取り外し 


付属のフイーリンヴピースを取り付けることで、さまざまな 
Iシーンに合わせて、簡単にデザインを変更したり、ランプ点 
™ 灯 • 点滅時の見えかたに変化を加えたりすることができます。 
g フイーリンヴピースは、破損や紛失しないように、付属の 
め フイーリンヴピースケースに保管することをおすすめします。 
に ◊取り付けかた 

FQMA 端末側のミゾにフイーリングピースの突起部分を重ねて❶ 
の方向に押さえ、もう一方の側を重ねて❷の方向に「カチッ」と 
音がするまで押し込む。 



ぐ取り外しかた 

フイーリングピースの片方の端のミソに指先をかけ（❶)、❷の 
方向に引き上げる。 
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オープンアシストボタンの使いかた 


専用のボタンを押すだけで、簡単に FOMA 端末を開くことが 
できます。 

•オープンアシストボタンを使用しなくても、軽い力で簡単 
に開きます。 



籲 - 

• FOMA 端末を手に持った状態で操作することをおすすめします。ま 
た、 FOMA 端末を開くときに自分の顔、人や物などに当てたり、開 
くときの反動で FOMA 端末を落としたりしないようにご注意くださ 
い。 

• FOMA 端末の向きによっては、ボタンを押しても完全に開かない場 
合があります。 

• FOMA 端末を閉じる場合は、手で閉じてください。完全に閉じない 
ときは、 FOMA 端末を完全に開いた状態にしてから、もう一度閉じ 
てください。 





安全上のご注意（必ずお守りくださ ( 


• ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正 
しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し 
てください。 

• ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、 
財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、 
必ずお守りください。 

• 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合 
に生じる危害や損害の程度を説明しています。 


L 

\危険 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま 
たは重傷を負う危険が切迫して生じることが想 
定される」内容です。 

A 警告 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡ま 
たは重傷を負〇可能性が想定される」内容で 
す。 

L 

\注意 

この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を 
負ラ可能性が想定される場合および物的損害の 
発生が想定される」内容です。 


• 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。 


電池ハ。ックの取り扱い . 

アダプタ、卓上ホルダの取り扱い 
ド コモ UIM 力ードの取り扱い ....... 

フイーリ ング ピースの 取り扱い.., 
医用電気機器近くでの取り扱い... 


(S) 

禁止 

禁止（してはいけないこと）を示します。 

分解禁止 

分解してはいけないことを示す記号です。 

濡れ手禁止 

濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 

⑩ 

水濡れ禁止 

水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはい 
けないことを示す記号です。 


〇 

指示 

指示に基づく行為の強制（必ず実行していただくこと） 

を爪し汞す〇 

電源ブラ 
グを抜く 

電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す 
記号です。 


■ 「安全上のご注意」は次の6項目に分けて説明しています。 

FOMA 端末、電池パック、アダプタ、卓上ホルダ、ドコモ UIM 力ード、 


フィーリングピースの取り扱い（共通） . 8 

FOMA 端末の取り扱い . 9 


0 12 2 2 


はじめに 



























FOMA 端末、電池パック、アダブ 
夕、卓上ホルダ、ドコモ UIM カー 
ド、フィーリングピースの取り扱 
い(共通) 


A 危険 

Q 火のそば、直射日光の当たる場所、 
炎天下の車内などの高温の場所で使 
禁止 用、保管、放置しないでください。 

火災、やけど、けがの原因となります。 


® 電子レンジなどの加熱調理機器や高 
圧容器に入れないでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


分解、改造をしないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
分解禁止す。 


水や飲料水、ぺットの尿などで濡ら 
さないでください。 

水濡れ禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 

防水についてはこちらをご参照ください。 
=>P17 


O FOMA 端末に使用する電池パックお 
よびアダプタは、 NTT ドコモが指定 
指示 したものを使用してください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す0 


A 警告 

/ cr \ 強い衝撃を与えたり、投げ付けたり 
しないでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 


0 充電端子や外部接続端子に導電性異 
物（金属片、鉛筆の芯など）を接触 
禁止 させないでください。また、内部に 
入れないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 


使用中や充電中に、布団などで覆つ 
' ey たり、包んだりしないでください。 

禁止火災、やけどの原因となります。 


〇 ガソリンスタンドなど引火性ガスが 
発生する場所に立ち入る場合は必ず 
指示 事前に FOMA 端末の電源を切り、充 
電をしている場合は中止してくださ 
い0 

ガスに弓 I 火する恐れがあります。 

ガソリンスタンド構内などでおサイフケー 
タイをご使用になる際は必ず事前に電源を 
切つた状態で使用してください。 

(1 C カードロックを設定されている場合に 
はロックを解除した上で電源をお切りくだ 
さい） 


〇 使用中、充電中、保管時に、異臭、 
発熱、変色、変形など、いままでと 
指示 異なるときは、直ちに次の作業を 
行ってください。 

• 電源プラグをコンセントやシガーライ 
ターソケットから抜く。 

• FOMA 端末の電源を切る。 

• 電池パックを FOMA 端末から取り外す。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 

A 注意 

® ぐらついた台の上や傾いた場所な 
ど、不安定な場所には置かないでく 
禁止 ださい。 

落下して、けがの原因となります。 


® 湿気やほこりの多い場所や高温にな 
る場所には、保管しないでくださ 

禁止 い0 

火災、やけど、感電の原因となります。 


A 子供が使用する場合は、保護者が取 
V リ扱いの方法を教えてください。ま 
指示 た、使用中においても、指示どおり 
に使用しているかをご確認くださ 
い0 

けがなどの原因となります。 


A 乳幼児の手の届かない場所に保管し 
V てくださぃ。 

指示誤って飲み込んだり、けがなどの原因と 
なったりします。 
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O FOMA 端末をアダプタに接続した状 
態で長時間連続使用される場合には 
指示 特にご注意ください。 

充電しながら i アプリやテレビ電話、ワン 
セグ視聴などを長時間行うと FOMA 端末 
や電池パック • アダプタの温度が高くなる 
ことがあります。 

温度の高い部分に直接長時間触れるとお客 
様の体質や体調によつては肌に赤みやかゆ 
み、かぶれなどが生じたり、低温やけどの 
原因となる恐れがあります。 


FOMA 端末の取り扱い 


△警告 

® 赤外線ポートを目に向けて送信しな 
いでください。 

禁止目に悪影響を及ぼす原因となります。 


Q 赤外線通信使用時に、赤外線ポート 
を赤外線装置のついた家電製品など 
禁止 に向けて操作しないでください。 

赤外線装置の誤動作により、事故の原因と 
なります。 


Q ライトの発光部を人の目に近づけて 
点灯発光させないでください。 

禁止視力障害の原因となります。また、目がく 
らんだり驚いたり してけがなどの事故の原 
因となります。 


® FOMA 端末内のドコモ LHM 力ード 
や microSD 力ード挿入□に水など 
禁止 の液体や金属片、燃えやすいものな 
どの異物を入れないでください。 

火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 


Q 自動車などの運転者に向けてライト 
を点灯しないでください。 

禁止運転の妨げとなり、事故の原因となりま 
す0 


〇 航空機内や病院など、使用を禁止さ 
れた区域では、 FOMA 端末の電源を 
指示 切ってください。 

電子機器や医用電気機器に悪影響を及ぼす 
原因となります。また、自動的に電源が入 
る機能を設定している場合は、設定を解除 
してから電源を切ってください。 

医療機関内における使用については各医療 
機関の指示に従ってください。また、航空 
機内での使用などの禁止行為をした場合、 
法令により罰せられます。 


〇 ハンズフリーに設定して通話する際 
や、着信音が鳴っているときなど 
指示 は、必ず FOMA 端末を耳から離して 
ください。 

また、イヤホンマイクなどを FOMA 
端末に装着し、ゲームや音楽再生を 
する場合は、適度なボリュームに調 
節してください。 

音量が大きすぎると難聴の原因となりま 
す0 

また、周囲の音が聞こえに<いと、事故の 
原因となります。 


〇 心臓の弱い方は、着信バイブレータ 
(振動）や着信音量の設定に注意し 
指示 てください。 

心臓に悪影響を及ぼす原因となります。 


〇 医用電気機器などを装着している場 
合は、医用電気機器メーカもしくは 
指示 販売業者に、電波による影響につい 
てご確認の上ご使用ください。 

医用電気機器などに悪影響を及ぼす原因と 
なります。 


〇 高精度な制御や微弱な信号を取り扱 
〇電子機器の近くでは、 FOMA 端末 
指示 の電源を切ってください。 

電子機器が誤動作するなどの悪影響を及ぼ 
す原因となります。 

※ご注意いただきたい電子機器の例 
補聴器、植込み型心臓ペースメーカお 
よび植込み型除細動器、その他の医用 
電気機器、火災報知器、自動ドア、そ 
の他の自動制御機器など。 

植込み型心臓ペースメーカおよび植込 
み型除細動器、その他の医用電気機器 
をご使用される方は、当該の各医用電 
気機器メーカもしくは販売業者に電波 
による影響についてご確認ください。 


〇 万が一、ディスプレイ部やカメラの 
レンズを破損した際には、割れたガ 
指示 ラスや露出した FOMA 端末の内部に 
ご注意ください。 

ディスプレイ部やカメラのレンズの表面に 
は、プラスチックパネルを使用しガラスが 
飛散りにくい構造となっておりますが、 
誤って割れた破損部や露出部に触れます 
と、けがの原因となります。 


〇 ワンタッチアラームを 鳴らす場合 

は、必ず FOMA 端末を耳から離して 
指示 ください。 

難聴の原因となります。 
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/ K 注意 

^ ストラップなどを持って FOMA 端末 
vjy を振り回さないでください。 

禁止本人や他の人に当たり、けがなどの事故の 
原因となります。 


X-N FOMA 端末が破損したまま使用しな 
IV いでください。 

禁止火災、やけど、けが、感電の原因となりま 
す。 


/ < T \ モーショントラッキングやモーショ 
I V ンセンサーのご使用にあたっては、 
禁止 必ず周囲の安全を確認し、 FOMA 端 
末をしっかりと握り、必要以上に振 
り回さないでください。 

けがなどの事故の原因となります。 


0 誤ってディスプレイを破損し、液晶 
など内部の物質が漏れた場合には、 
禁止 顔や手などの皮膚につけないでくだ 
さい。 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す。 

液晶など内部の物質が目や□に入った場合 
には、すぐにきれいな水で洗い流し、直ち 
に医師の診断を受けてください。 

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐ 
に アルコール などで拭き取り、石鹸で水洗 
いしてください。 


〇 自動車内で使用する場合、自動車 
メーカもしくは販売業者に、電波に 
指示 よる影響についてご確認の上ご使用 
ください。 

車種によっては、まれに車載電子機器に悪 
影響を及ぼす原因となりますので、その場 
合は直ちに使用を中止してください。 


〇 お客様の体質や体調によっては、か 
ゆみ、かぶれ、湿疹などが生じるこ 
指示 とがあります。異状が生じた場合 
は、直ちに使用をやめ、医師の診療 
を受けてください。 j 「材質一覧 
( P 13)」 


〇 FOMA 端末を開閉する際は、指やス 
トラップなどを挟まないようご注意 
指示 ください。 

けがなどの事故の原因となります。 


〇 ディスプレイを見る際は、十分明る 
い場所で、画面からある程度の距離 
指示 をとってご使用ください。 

視力低下の原因となります。 


電池パックの取り扱い 


■ 電池パックのラベルに記載されている表 
示により、電池の種類をご確認くださ 
い0 


表示 

電池の種類 

Li-ion 00 

リチウムイオン電池 


A 危険 

0 端子に針金などの金属類を接触させ 
ないでください。また、金属製ネッ 
禁止 クレスなどと一緒に持ち運んだり、 
保管したりしないでください。 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


0 電池パックを FOMA 端末に取り付け 
るときは、電池パックの向きを確か 
禁止 め、うまく取り付けできない場合 
は、無理に取り付けないでくださ 
い0 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


X - N 火の中に投下しないでください。 

V V 電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
禁止因となります。 


釘を刺したり、ハンマーで叩いた 
Vv y . 踏みつけたりしないでくださ 

禁止 い0 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

〇 電池パック内部の液体などが目の中 
に入ったときは、こすらず、すぐに 
指示 きれいな水で洗った後、直ちに医師 
の診療を受けてください。 

失明の原因となります。 

△警告 

® 落下による変形や傷などの異常が見 
られた場合は、絶対に使用しないで 
禁止 ください。 

電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


〇 電池パックが漏液したり、異臭がす 
るときは、直ちに使用をやめて火気 
指示 から遠ざけてください。 

漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因 
となります。 
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〇 ぺットが電池パックに嚙みつかない 
ようご注意ください。 

指示電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 

注意 

0 —般のゴミと一緒に捨てないでくだ 
さい0 

禁止発火、環境破壊の原因となります。不要と 
なった電池パックは、端子にテープなどを 
貼り、絶縁してがらドコモショップなど窓 
□にお持ちいただくが、回収を行っている 
市町村の指示に従ってください。 


/〇, 濡れた電池パックを使用したり充電 
^ V したりしないでください。 

禁止電池パックの発火、破裂、発熱、漏液の原 
因となります。 


〇 電池パック内部の液体などが漏れた 
場合は、顔や手などの皮膚につけな 
指示 いでください。 

失明や皮膚に傷害を起こす原因となりま 
す。 

液体などが目や□に入った場合や、皮膚や 
衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水 
で洗い流してください。 

また、目や□に入った場合は、洗浄後直ち 
に医師の診断を受けてください。 


アダプタ、卓上ホルダの取り扱い 


A 警告 

x - s アダプタのコードが傷んだら使用し 
( X ) ないでください。 

禁止火災、やけど、感電の原因となります。 


® AC アダプタや卓上ホルダは、風呂 
場などの湿気の多い場所では使用し 
禁止 ないでください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


Q DC アダプタはマイナスアース車専 
用です。プラスアース車には使用し 
禁止 ないでください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


® 雷が鳴り出したら、アダプタには触 
れないでください。 

禁止感電の原因となります。 


Q コンセントやシガーライターソケッ 
卜につながれた状態で充電端子を 
禁止 ショートさせないでください。ま 

た、充電端子に手や指など、身体の 
一部を触れさせないでください。 
火災、やけど、感電の原因となります。 


yC - N アダプタのコードの上に重いものを 
V V のせないでください。 

禁止火災、やけど、感電の原因となります。 


/<~\ コンセントに AC アダプタを抜き差 
I V しするときは、金属製ストラップな 
禁止 どの金属類を接触させないでくださ 
い。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


® 濡れた手でアダプタのコード、卓上 
ホルダ、コンセントに触れないでく 
濡れ手禁止 ださい。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


0指定の電源、電圧で使用してくださ 

指示 また、海外で充電する場合は、海外 
で使用可能な AC アダプタで充電し 
てください。 

誤った電圧で使用すると火災、やけど、感 
電の原因となります。 

AC アダプタ： AC 100 V 
DC アダプタ： DC 12 V • 24 V (マイナス 
アース 車専用） 

海外で使用可能な AC アダプタ： AC 100 V 
〜 240 V (家庭用交流コンセントのみに 
接続すること） 


O DC ァダプタのヒューズが万が一切 
れた場合は、必ず指定のヒューズを 
指示 使用してください。 

火災、やけど、感電の原因となります。指 
定ヒューズに関しては、個別の取扱説明書 
でご確認ください。 


〇 電源プラグについたほこりは、拭き 
取ってください。 

指示火災、やけど、感電の原因となります。 


O AC アダプタをコンセントに差し込 
むときは、確実に差し込んでくださ 

指示 い0 

火災、やけど、感電の原因となります。 
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A アダプタをコンセントやシガーライ 
V 夕-ソケットから抜く場合は、アダ 
指示 プタのコードを無理に引っ張らず、 
電源ブラグを持って抜いてくださ 
い。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


C 長時間使用しない場合は、電源ブラ 
グをコンセントやシガーライターソ 
電源ブラ ケットから抜いてください。 

グ@<火災、やけど、感電の原因となります。 


A 万が一、水などの液体が入った場合 
$ は、直ちにコンセントやシガーライ 
霪源ブラ ターソケットから電源プラグを抜い 
グを抜く てください。 

火災、やけど、感電の原因となります。 


S お手入れの際は、電源プラグをコン 
セントやシガーライターソケットか 
霉源プラ ら抜いて行ってください。 

グを抜< 火災、やけど、感電の原因となります。 


ド コモ UIM カードの取り扱い 


△注意 

〇 ドコモ UIM 力ードを取り外す際は切 
断面にご注意ください。 

指示けがの原因となります。 


ーリングピースの取り扱い 


A 注意 

〇 フィーリングピースの角を体に押し 
付けたり、引っ掛けたりしないでく 
指示 ださい。 

けがの原因となります。 


医用電気機器近くでの取り扱い 


■ 本記載の内容は「医用電気機器への電波 
の影響を防止するための携帯電話端末等 
の使用に関する指針」（電波環境協議会） 
に準ずる。 

A 警告 

〇 医療機関の屋内では次のことを守っ 
て使用してください。 

指示 • 手術室、集中治療室 （ ICU )、 冠状動脈 
疾患監視病室 （ CCU ) には FOMA 端末 
を持ち込まないでください。 

• 病棟内では、 FOMA 端末の電源を切っ 
てください。 

• □ビーなどであっても付近に医用電気 
機器がある場合は、 FOMA 端末の電源 
を切ってください。 

• 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み 
禁止などの場所を定めている場合は、 
その医療機関の彳旨示に従ってください。 

• 自動的に電源が入る機能が設定されて 
いる場合は、設定を解除してから電源 
を切ってください。 


〇 満員電車の中など混雑した場所で 
は、付近に植込み型心臓べースメー 
指示 力および植込み型除細動器を装着し 
ている方がいる可能性がありますの 
で、 FOMA 端末の電源を切ってくだ 
さい0 

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼ 
す原因となります。 


〇 植込み型心臓べースメーカおよび植 
込み型除細動器を装着されている場 
指示 合は、装着部から FOMA 端末は 

22 cm 以上離して携行および使用し 
てください。 

電波により植込み型心臓ペースメーカおよ 
び植込み型除細動器の作動に悪影響を及ぼ 
す原因となります。 


〇 自宅療養などにより医療機関の外 
で、植込み型心臓べースメーカおよ 
指示 び植込み型除細動器以外の医用電気 
機器を使用される場合には、電波に 
よる影響について個別に医用電気機 
器メーカなどにご確認ください。 
電波により医用電気機器の作動に悪影響を 
及ぼす原因となります。 




















材質一覧 


使用箇所 

材質 

表面処理 

外装ケー 
ス 

可動部背 
面 

PC 欄旨 

UV ハード 
コート 


可動部 
ディスプ 
レイ面 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


固定部操 
作 キー 面 

PA - GF 樹脂 

UV ハード 
コート 


固定部電 
池面 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 
コート 


ヒンジ部 
可動側 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 
コート 


ヒンジ部 
固定側 

PC + ABS 樹 
脂 

UV ハード 

コート 


リアカ 
パー 

PC + ABS 樹 

脂、ステン 
レス鋼、シ 
リコーンゴ 
ム （ VMQ ) 

UV ハード 
コート 


リアカ 
パー□ッ 
クレバー 

POM 樹脂 

なし 


リアカ 
パー内面 
プレート 

ステンレス 

鋼 

なし 

ケースパッド 

ウレタンア 
クリレート 
樹脂 

なし 

メインディスプレイ 
パネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 
コート 

背面ディスプレイパ 
ネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 
コート 


使用箇所 

材質 

表面処理 

カメラレンズ部、力 
メラパネル 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 
コート 

サイド キー 

PC 樹脂 

UV ハード 

コート 

操作 キー 

ウレタンア 
クリレート 
樹脂 

UV ハード 
コー ト 

オープンアシストボ 
タン 

PC 樹脂 

UV ハード 

コー ト 

モパイルライトパネ 
ル 

アクリル樹 
脂 

シボ 

フロントネジキ ヤツ 
プ 

アクリル樹 
脂 

UV ハード 

コート 

外部接続 
端子 

キャップ 

本体 

PC+ABS 樹 
脂 

UV ハード 
コー ト 

屈曲部 

エラスト 
マー樹脂 
( TPE ) 

なし 

止水部 

PC 樹脂 

なし 

D リング 

合成ゴム 
( EPDM ) 

なし 

外部接続端子 

ステンレス 

鋼 

錫メツキ 

電池端子 

電池端子 
コネク 
ター 本体 

PPS 樹脂 

なし 

電池端子 

ペリリウム 
銅 

金メツキ 
(下地 Ni - 
Pd メツキ） 

ネジ（電池収納部） 

ステンレス 

鋼 

なし 


使用箇所 

材質 

表面処理 

電池収納面 

プリント基 
板 

金メツキ 

電池パッ 
ク 

電池パッ 
ク本体 

PC 樹脂 

なし 

端子部 

ペリリウム 
銅 

金メツキ 

充電端子 

接点部 

ステンレス 

鋼 

金メツキ 

接点ホル 
ダ部 

LCP 棚旨 

なし 

指紋センサー 

フレキシプ 
ルプリント 
基板 

なし 

ドコモ UIM 力ードト 
レイ 

POM 樹脂 

なし 
























































取り扱い上のこ注意 


共通のお願い 


• F-02C は防水/防塵性能を有していますが、 FOMA 端末内部に水や粉塵を 

侵入させたり、付属品、オプション品に水や粉塵を付着させたりしないで 

ください。 

-電池パック、アダプタ、ドコモ UIM 力ードは防水/防塵性能を有しており 
ません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などががかること 
はおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が 
腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と 
判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あら 
かじめご了承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合 
でも有料修理となります。 

• お手入れは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。 

-乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。 

-ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになるこ 
とがあります。 

-アルコール、シンナー、ペンジン、洗剤などで拭くと、印刷が消えたり、 
色があせたりすることがあります。 

• 端子は時々乾いた綿棒などで清掃してください。 

-端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れたり充電不十分の原因と 
なったりしますので、端子を乾いた綿棒などで拭いてください。 

また、清掃する際には端子の破損に十分ご注意ください。 

• エアコンの吹き出し□の近くに置かないでください。 

-急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。 

• FOMA 端末や電池パックなどに無理な力がかからないよろに使用してくだ 

さい。 

-多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座っ 
たりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因 
となります。また、外部接続機器を外部接続端子（イヤホンマイク端子） 
に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。 

• ディスプレイは金属などで擦った y 引っかいたりしないでください。 

-傷つくことがあり、故障、破損の原因となります。 

• 電池パック、アダプタに添付されている個別の取扱説明書をよくお読みく 

ださい。 
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FOMA 端末についてのお願い 


• 極端な高温、低温は避けてください。 

-温度は5で〜40で（ただし、36で以上はお風呂場などでの一時的な使用に 
限る)、湿度は45%〜85%の範囲でご使用ください。 

• 一般の電話機やテレビ • ラジオなどをお使いになっている近くで使用する 
と、悪影響を及ぼす原因となりますので、なるべく離れた場所でご使用く 
ださい。 

• お客様ご自身で FOMA 端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなど 
して保管してくださるようお願いします。 

-万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社とし 
ては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末を落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• 外部接続端子（イヤホンマイク端子）に外部接続機器を接続する際に斜め 
に差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• ストラップなどを挟んだまま、 FOMA 端末を閉じないでください。 

-故障、破損の原因となります。 

• 使用中、充電中、 FOMA 端末は温かくなりますが、異常ではありません。 
そのままご使用ください。 

• カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。 

-素子の退色 • 焼付きを起こす場合があります。 

• 通常は外部接続端子キャップをはめた状態でご使用ください。 

-ほこり、水などが入り故障の原因となります。 

• リアカバーを外したまま使用しないでください。 

-電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。 

• ディスプレイやキーのある面に、極端に厚みのあるシールなどを貼らない 
でください。 

-故障、破損、誤動作の原因となります。 

• 指紋センサーに強い衝撃を与えたり、表面に傷をつけたりしないでくださ 
い。 

-指紋センサーの故障の原因となるだけでなく、認証操作ができなくなる場 
合があります。 








• 指紋センサーは乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で清掃してください。 

-指紋センサーが汚れていたり表面に水分が付着していたりすると、指紋の 
読み取りができなくなり、認証性能の低下や誤動作の原因となります。 

• microSD カードの使用中は、 microSD カードを取り外したり、 FOMA 端 
末の電源を切つたりしないでください。 

-データの消失、故障の原因となります。 

• 磁気カードなどを FOMA 端末に近づけたリ、挟んだりしないでください。 

-キャッシュ カード、クレジットカード、テレホンカード、フロッピーディ 
スクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。 

• FOMA 端末に磁気を帯びたものを近づけないでください。 

-強い磁気を近づけると誤動作の原因となります。 


電池パックについてのお願い 


• 電池パックは消耗品です。 

-使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に 
短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックを 
お買い求めください。 

• 充電は、適正な周囲温度 （5 t 〜 35* C ) の場所で行ってください。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの劣化度により異なりま 
す。 

• 電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる 
場合がありますが問題ありません。 

• 電池パックを保管される場合は、次の点にご注意ください。 

-満充電状態（充電完了後すぐの状態）での保管 

-電池残量なしの状態（本体の電源が入らない程消費している状態）での保 
管 

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。 

保管に適した電池残量は、目安として電池アイコン表示が2本、または残量 
が40パーセント程度の状態をお勧めします。 


アダプタについてのお願い 


• 充電は、適正な周囲温度 （5 て〜35て）の場所で行ってください。 

• 次のような場所では、充電しないでください。 

-湿気、ほこり、振動の多い場所 
-一般の電話機やテレビ • ラジオなどの近く 

•充電中、アダプタが温かくなることがありますが、異常ではありません。 
そのままご使用ください。 

• DC アダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使 
用しないでください。 

-自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。 

• 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説 
明書に従ってください。 

• 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでくださ 
い。 

-故障の原因となります。 


ド コモ UIM カードについてのお願い 


• ド コモ UIM カードの取り付け/取り外しには、必要以上に力を入れないで 
ください。 

• 他の 1 C カードリーダー/ライターなどにドコモ UIM カードを挿入して使用 
した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意く 
ださい。 

• 1 C 部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 

• お手入れは、乾いた柔らかい布（めがね拭きなど）で拭いてください。 

• お客様ご自身でドコモ UIM カードに登録された情報内容は、別にメモを取 
るなどして保管してくださるようお願いします。 

-万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社とし 
ては責任を負いがねますのであらがじめご了承ください。 

• 環境保全のため、不要になったドコモ UIM カードはドコモショップなど窓 
□にお持ちください。 

• 1 C を傷つけたリ、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。 
-データの消失、故障の原因となります。 

• ド コモ UIM カードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

-故障の原因となります。 

• ドコモ UIM カードを曲げたリ、重いものをのせたりしないでください。 

-故障の原因となります。 
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• ドコモ UIM カードにラベルやシールなどを貼った状態で、 FOMA 端末に取 
り付けないでください。 

-故障の原因となります。 


フイ ーリ ング ピースに ついてのお願い 


• フィーリングピースに大きな衝撃を与えたり、取り付け/取り外し時に無 
理な力を加えたりしないでください。 

-フィーリングピースの変形および破損の原因となります。 


Bluetooth ® 機能を使用する場合のお願い 


• FOMA 端末は、 Bluetooth 機能を使用した通信時のセキュリティとして、 

B luetooth 標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、 
設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。 
Bluetooth 機能を使用した通信を行う際にはご注意ください。 

• Bluetooth 機能を使用した通信時にデータや情報の漏洩が発生しましても、 
責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

• FOMA 端末では、ヘッドセット、ハンズフリー、オーディオ、キーボード、 
ダイヤルアップ、データ転送、シリアルポート、画像転送、ヘルスデバイ 
スを利用できます。また、オーディオではオーディオ/ビデオリモートコ 
ントロールも利用できる場合があります（対応している Bluetooth 機器の 
み)。 

• 周波数帯について 

FOMA 端末の Bluetooth 機能が使用する周波数帯は次のとおりです。 


© © ® 



④ 


① 2.4 : 2400 MHz 帯を使用する無線設備を表します。 

② FH :変調方式が FH-SS 方式であることを示します。 

③ 1:想定される与干渉距離が 10m 以下であることを示します。 

(4)1 ：：1： 2400 MHz 〜2483.5 MHz の全帯域を使用し、かつ移動体 

識別装置の帯域を回避不可であることを意味します。 


Bluetooth 機器使用上の注意事項 

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業•科学•医 
療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体 
識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局 
など（以下「他の無線局」と略します）が運用されています。 

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないこ 
とを確認してください。 

2. 万が一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合に 
は、速やかに使用場所を変えるか、「電源を切る」など電波干渉を避け 
てください。 

3. その他、ご不明な点につきましては、取扱説明書裏面の「総合お同い 
合わせ先」までお問い合わせください。 


FeliCaU ーダー/ライターについて 


• FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない 
微弱電波を使用しています。 

• 使用周波数は13.56 MHz 帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用 
の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の 
無線局が近くにないことを確認してお使いください。 


注意 


• 改造された FOMA 端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使 
用した場合は電波法に抵触します。 

FOMA 端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受け 
ており、その証として「技適マーク餐」が FOMA 端末の銘版シールに表示 
されております。 

FOMA 端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明など 
が無効；-な LI ます。 

技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しま 
すので、絶対に使用されないようにお願いいたします。 

• 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。 

運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 

ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合は対 
象外となります。 
















• Bluetooth 機能は日本国内で使用してください。 

FOMA 端末の Bluetooth 機能は日本国内での無線規格に準拠し認定を取得し 
ています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 

• FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。 

FOMA 端末の FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準 
拠しています。 

海外でご使用になると罰せられることがあります。 


防水/防塵性能 


F -02 C は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、リアカバー 
を取り付けて □ックした状態で、 IPX 5 (旧 JIS 保護等級 5) 

IPX 7 (旧 JIS 保護等級 7) の規格を上回る IPX 8& 3 の防水性 

能、 IP 5 X ( JIS 保護等級 5) % 4 の防塵性能を有しています。 

※1 IPX 5 とは，内径 6.3 mm の注水ノズルを使用し，約 3 m の距離が 
ら 1 2.5 L / 分の水を最低 3 分間注水する条件であらゆる方向から 
噴流を当てても、電話機としての機能を有することを意味しま 
す。 

※之 IPX 7 とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1 m の所に F -02 C を 
静かに沈め、約 30 分間放置後に取り出したときに電話機とし 
ての機能を有することを意味します。 

※3 IPX 8 とは、 IPX フの規格を上回る防水性能を有することです。 
※4 IP 5 X とは、保護度合いを指し、直径 フ5以阳 以下の塵埃（じん 
あい）が入った装置に電話機を8時間入れてかくはんさせ、取 
り出したときに電話機の機能を有し、かつ安全を維持すること 
を意味します。 

F -02 C は次の IPX 8 の防水性能を有しています。 

• 常温で水道水、がつ静水の水深 1.5 m の所に F -02 C を静かに沈 
め、約 30 分間放置後に取り出したときに電話機としての機能を 
有する。 

• 常温で水道水、かつ静水の中に沈めている約 30 分間は静止画/ 
動画撮影ができる。 


-> F -02 C が有する防水/防塵性能でできること 
• 1時間の雨量が 20 mm 程度の雨の中で、傘をささずに通話、ワ 
ンセグ視聴ができます。 

-手が濡れているときや FOMA 端末に水滴がついているときに 
は、リアカパーの取り付け/取り外し、外部接続端子キャップ 
の開閉はしないでください。 


はじめに 


17 





• 水深 1.5 m のプールの中で静止画/動画撮影ができます。 

-水中で静止画/動画撮影以外の操作を行わないでください。 

-プールの水に浸けるときは、30分以内としてください。 

-プールの水がかかったり、プールの水に浸けたりした場合は、 
所定の方法 （4 P 20) で洗い流してください。 

-湯船には浸けないでください。また、お湯の中で使用しないで 
ください。故障の原因となります。 

-温泉や石鹸、洗剤、入浴剤の入った水には絶対に浸けないでく 
ださい。 

防水/防塵性能を維持するために 

水や粉塵の侵入を防ぐために、必ず次の点を守ってください。 

• 常温の水道水以外の液体をかけたり、浸けたりしないでくださ 
い0 

• 外部接続端子キャップは、次の方法で開け閉めしてください。 

〈外部接続端子キャップの開けかた〉 

ミゾに指を掛けて、開けてください。 


ヒンジ側のミソ 
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〈外部接続端子キャップの閉じかた〉 

FOMA 端末と外部接続端子キャップの間にすき間が生じないよ 
うに、矢印の方向にしっかりと押して閉じてください。さらに、 
キャップが浮いていないように完全に閉じたことを確認してく 
ださい。 



• リアカバーの取り付けは、次の方法で行ってください。 

〈リアカバーの取り付けかた〉 

リアカバーの8箇所のツメを FOMA 端末のミソに合わせます。 

F 〇 MA 端末とリアカバーにすき間が生じないように❶の方向に 
押さえながら、©の方向にスライドさせて取り付け、リアカ 
パーのレバーを©の方向にスライドさせてロックします。 



※リアカパーが浮いていないように完全に閉じたことを確認して 
ください。また、リアカバーのレバーを刻印されている矢印の 
方向にスライドさせ、しっかりとロックされた状態であること 
を確認してがら使用してください。 














• リアカパーは確実にロックし、外部接続端子キャップはしっか 
りと閉じてください。接触面に微細なゴミ（髪の毛1本、砂粒1 
つ、微細な繊維など）が狭まると、浸水の原因となります。 

• マイク（送話口）、受話口、スピーカーなどを綿棒や尖ったもの 
でつ，'' かな 1 、で 〆 た* 女し、 

• 落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能 
の劣化を招くことがあります。 

• 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンは防水 
/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。リアカ 
パーをねじるなどして変形させたり、ゴムパッキンをはがした 
リ傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないよう 
にしてください。 

防水/防塵性能を維持するため、異常の有無に関わらず必ず2年 
に1回、部品の交換が必要となります。部品の交換は FOMA 端末 
をお預かりして有料にて承ります。ド コモ 指定の故障取扱窓□に 
お持ちください。 


ご使用にあたっての注意事項 

次のイラストで表すような行為は行わないでください。 



強すぎる水流を当てる 海水につける 温泉で使う 


また、次の注意事項を守って正しくお使いください。 

•付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。付 
属の卓上ホルダに FOMA 端末を差し込んだ状態でワンセグ視聴 
などをする場合、 AC アダプタを接続していない状態でも、お風 
呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しない 

丁、く ナ~^1、 

• 規定 （4 P 17) 以上の強い水流（例えば、蛇□やシャワーから 
肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで 
ください。 F -02 ◦は IPX 5 の防水性能を有していますが、内部に 
水が入り、感電や電池の腐食などの原因となります。 

• 万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが 
付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥し 
て固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となりま 
す。 

•熱湯に浸けたり、サウナで使用したり、温風（ドライヤーなど） 
を当てたりしないでください。 

• FOMA 端末を開いた状態で水中を移動したり、水面に叩きつけ 
たりしないでください。 

• 水道水やプールの水に浸けるときは、30分以内としてくださ 
い。 

• プールで使用するときは、その施設の規則を守って、使用して 
ください。 

• FOMA 端末は水に浮きません。 

• 水滴が付着したまま放置しないでください。電源端子がショー 
卜したり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。 

• マイク（送話口）、受話口、スピーカーに水滴を残さないでくだ 
さい。通話不良となるおそれがあります。 

• リアカパーが破損した場合は、リアカパーを交換してください。 
破損箇所から内部に水が入り、感電や電池の腐食などの故障の 
原因となります。 

• 温度 • 湿度センサーに水滴を残さないでください。温度と湿度 
が正常に測定できないおそれがあります。 


はじめに 
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• 外部接続端子キャップまたはリアカバーが開いている状態で水 
などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の 
原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パック 
を外した状態でドコモ指定の故障取扱窓□へご連絡ください。 

• 外部接続端子キャップ、リアカバー裏面のゴムパッキンが傷つ 
いたり、変形したりした場合は、ドコモ指定の故障取扱窓□に 
てお取替えください。 

実際の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するもので 
はありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備によ 
る故障と判明した場合、保証の対象外となります。 


FOMA 端末の洗いかた 


外部接続端子キヤップが開かないように押さえたまま、強くこす 
らず水道水で手洗いしてください。 



•規定 （3 P 17) 以上の強い水流（例えば、蛇□やシャワーから 
肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流）を直接当てないで 
ください。 


はじめに 


• リアカパーを取り付けてロックした状態で、外部接続端子 
キャップが開かないように押さえたまま、強くこすらず常温の 
水道水で手洗いしてください。 

• ブラシやスポンジ、石鹸、洗剤などは使用しないでください。 
•泥や土が付着している場合は、開閉操作をせず、まず洗面器な 
どに溜めた水道水の中で数回ゆすって汚れを落としてから、流 
水で洗い流してください。 

• 洗い流した後は表面を乾いた布でよく拭いて、次の方法で水抜 
きを行った後、自然乾燥させてください。 


水抜きについて 


FOMA 端末を水に濡らすと、拭き取れなかった水が後から漏れて 
くることがありますので、下記の手順で水抜きを行ってくださ 
い 0 

① FOMA 端末表面の水分を乾いた清潔な布などでよく拭き取っ 
てください。 









② FOMA 端末のヒンジ部をしっかりと持ち、20回程度水滴が飛 
ばなくなるまで振ってください。 


スピーカーの水抜きのために 
スピーカーを上にして振る 



③マイク（送話口）、受話口、スピーカー、キー、ヒンジ部、充 
電端子などの隙間に溜まった水は、乾いた清潔な布などに 
FOMA 端末を軽く押し当てて拭き取ってください。 




④ FOMA 端末から出てきた水分を乾いた清潔な布などで十分に 
拭き取り、自然乾燥させてください。 

• 水を拭き取った後に本体内部に水滴が残っている場合は、水 
が染み出ることがあります。 

• 隙間に溜まった水を綿棒などで直接拭き取らないでくださ 
い。 


充電のときには 


充電時、および充電後には、必す次の点を確認してください。 

• 充電時は、 FOMA 端末が濡れていないか確認してください。 
FOMA 端末が濡れている状態では、絶対に充電しないでくださ 
い。 

• 付属品、オプション品は防水/防塵性能を有していません。 

• FOMA 端末が濡れている場合や水に濡れた後に充電する場合は、 
よく水抜きをして乾いた清潔な布などで水を拭き取ってから、 
付属の卓上ホルダに差し込んだり、外部接続端子キャップを開 
いたりしてください。 

• 外部接続端子キャップを開いて充電した場合には、充電後は 
しっかりとキャップを閉じてください。なお、外部接続端子か 
らの浸水を防ぐため、卓上ホルダを使用して充電することをお 
すすめします。 

• AC アダプタ、卓上ホルダは、お風呂場、シャワー室、台所、洗 
面所などの水周りや水のがかる場所で使用しないでください。 
火災や感電の原因となります。 

•濡れた手で AC アダプタ、卓上ホルダに触れないでください。感 
電の原因となります。 


はじめに 
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事前の準備 


取り付けは電源を切ってから FOMA 端末を閉じ、手に持って 
正しく行ってください。 

< r リア カバーの 取り外し 

レパーを❶の方向にスライドさせてロックを外し、親指でリアカ 
バーを押しながら（リアカバーがスライドしにくい場合は、両手 
で FOMA 端末を持ち両方の親指で押しながら）❷の方向に約 
2 mm スライドさせて外す。 

ここに親指を当てる 


リアカパー 





レパー 


ぐ ドコモ UIM カードの取り付け 

ツメに指をかけ「カチッ」と音がするまでトレイを引き出す 
(❶)。 1 C 面を下にし、切り欠きの向きを合わせてドコモ UIM 力一 
ドをトレイにセットし （❷ )、トレイを奥まで押し込む（❸)。 



■ - 

•本 FOMA 端末では、 FOMA 力ード（青色）は使用できません。 
FOMA 力ード（青色）をお持ちの場合には、ドコモショップ窓□に 
てお取り替えください。 


ドコモ UIM カード/電池パックの取 


基本の操作 


:電池パックの取り付け 

電池パックのラペル面を上にし，電池パックの 
凸部分を FOMA 端末の凹部分に合わせて〇の 
方向に差し込み、さ6に、❷の方向に押し付けてはめ込む 



電池パック 



凸部分 


:リアカパーの取り付け 

リアカパーの8箇所のツメを FOMA 端末の5ゾに合わせて， 

FOMA 端末との間にすき間が生じないように〇の方向に押さえな 
が6, ©の方向にスライドさせて取り付ける。最後にレパーを© 
の方向にスライドさせてロックする。 



• - 

• 水濡れや粉塵の侵入を防ぐため、リアカパーをしっかりと取り付け 
てレパーで□ックしてください。 

•リアカバー裏面のゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重 
要な役割を担っています。リアカパーをねじるなどして変形させた 
り、ゴムパッキンをはがしたり傷つけたりしないでください。また、 
ゴミが付着しないようにしてください。 
















事前の準備 

充電 


お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。 
必ず専用の AC アダプタで充電してからお使いください。 


卓上ホルダと組み合わせた充電 


D AC アダプタのコネクタを、矢印の表記面を上にし 
て付属の卓上ホルダへ水平に差し込む 
0 AC アダプタの電源プラグを起こし、 AC100V コン 
セントへ差し込む 

B FOMA 端末を閉じた状態で、卓上ホルダに差し込む 

※充電ランプが点灯したことを確認してください。 



D 充電が終わったら、 FOMA 端末を卓上ホルダから取 
り外す 


AC アダプタによる充電 


□ FOMA 端末の外部接続端子の端子キヤツブを開き 
(❶）、コネクタを矢印の表記面を上にして水平に差 
し込む（❷） 

□電源 プラグを起こし、 AC100V コンセントへ差し込 
む 

※充電ランプが点灯したことを確®してください。 



B 充電が終わったら、電源プラグをコンセントから抜 
き、コネクタの両側のリリースボタンを押しなが 
ら、 FOMA 端末から水平に引き抜く 
:充電中の動作 

充電が始まると開始音が鳴ります。充電中は充電ランプが点灯し、 
ディスプレイの電池アイコンが点滅します。充電が終わると完了 
音が鳴ります。 


基本の操作 
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事前の準備 

電源を入れる〜初期設定 


初期設定は初めて FOMA 端末の電源を入れたときに行う操作 
です。 

D [ H ] (2 秒以上） 

右の画面が表示されます。 

E 各項目を設定[終了] 

端末暗証番号設定と位置提供可否設定 
は必ず設定してください。設定せずに 
終了すると、次に電源を入れたときに 
再び初期設定画面が表示されます。 

U ソフトウ X ア更新機能の確認画面 
で® 

待受画面が表示されます。続いて、マチキャラが名前 
(ユーザ名称）を聞いてきたときは、 ® を2回押すとユー 
ザ名称が入力できます。 

. 

• 何も操作しないでいると、画面オフ時間設定や eco モード設定に従っ 
て自動的にディスプレイが消灯します。何らかの操作や電話の着信 
などによって、ディスプレイは再び点灯します。 

• FOMA 端末使用中は自動的に電池の使用状況が記録されます。この 
記録は故障修理の際の診断でのみ利用するものです。 

電源を切る： [ H ] (2 秒以上） 

初期設定の変更： raui ^[8][9][2] 


初期設定 



自動時刻•時差補正 

日付 

時刻 

端末暗証番号設定 I 

指紋投定 I 
キ-確認音設定 I 

文字サイ r 設定 I 
位厚提供可否設定 I 


〈初期設定画面〉 


基本の操作 
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事前の準備 

の確琢 


機種名称や自分の電話番号を確認します。 

メールアドレスの確認/変更方法については『ご利用ガイド 
プック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 


□ | menu | ►| T | プ□フイ — JU 

プ□フィール情報 
機種名称 

右の画面が表 7^ されます 0 

F -02 C 


あなたの名前 

I I 


自局®話番号 


090 XXXXXXXX 


メールアドレス 


〈プロフィール情報画面〉 


. 

プロフィールを編集： プ□フイール情報画面で [ S ►認証 操作 ►各項 
目を設定 ► I 珍 I 

通話中などに電話番号を確認： @ ►回 





















画面の説明 

ディスプレイの見かた 


ディスプレイに表示されるマーク（アイコン）で現在の状態を確認できます。ここでは主なマークを紹介します。 


■ディスプレイ上部 

電池残量（電池アイコン) 


圖圖 

圍國圓 

N ほとんどない 


/ (充電が必要） 


電波受信レベル（アンテナアイコン） 


?BlI 111 1 1 

圏外 

強 <-> 弱 

サービスエリア外や 
電波の届かない所 


seif ： セルフモード中 
〇 :データ転送モード中 
i: i モ _ ド接続中 
5： 赤外線通信中 
〇: Bluetooth オン 
I ： 積算通話料金が上限を超過 
軋： ハンズフリー対応機器で通信中 
■を： 八ンズフリ ー ON 
フェムトセル利用可能 
0： eco モード中 
令： GPS 測位中 
E f 5 ： 位置提供設定中 
S ： 未読エリアメールあり 
Q : 未読 i モードメールあリ 
国： i コンシェルの新着インフオメー 
シヨンあ 


蹈： i モードセンターに未受信の i 
モードメールあり 

On ： 電話帳、メモ • スケジュールがシー 
クレット属性 

势： SSL/TLS ページ表示中など 
g : 圏内自動送信メールあり 
卿： Music&Video チャネル番組取得予 
約あり 

T ： ワンタッチアラーム設定が 「 ON 」 
親子モード設定中 
Pt ： i アプリ動作中 
他： i アプリコール受信あり 
A : 自動キーロック中 
〇：アラーム設定中 

固：ワンセグ視聴/録画予約中、メモの 
アラーム設定中 
圓： 0 FFICEED エリア内 


■ディスプレイ下部 



新着情報アイコン（左から、不在着信、 
伝言メモ、留守番電話サービスの伝言 
メッセージ、未読メール、未読トルカ、 
i アプリコール） 

孕：マナーモード 中 

■•:電話着信音量消音設定中 


m 音声電話着信バイブレータ設定中 
公共モード（ドライプモード）中 
〇： マナーサボー ト動作中 
团： 伝 M メモ設定中 
ダイヤル発信制限中 
遺: GPS 位置提供失敗 
a : パーソナルデー タロック中 
团： ドコモ UIM 力ード読み込み中 
g : 1 C 力ードロック中 
<|>： 有効 マルチ カー ソル キー 
fa ： FOMA 端末にワンセグ録画中 
%: i アプリ自動起動失敗 
皤 ：通信モード中に microSD 力ードあ 
U 

0 : USB ケープルで外部機器と接続中 
A ： ウォーキング / Ex カウンター設定 
中 

淞： ソフトウエア更新書き換え予告 
私： 最新パターンデータ自動更新失敗 


基本の操作 
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画面の説明 

背面ディスプレイとランプの見かた 


FOMA 端末を閉じていても、背面ディスプレイやランプの表 
示から情報を得ることができます。背面ディスプレイは一定 
時間何も操作しないでいると消灯しますが、いずれかのサイ 
ドキーを押すと再び点灯します。 

背面ディスプレイ 
■ S ■表示の切り替え 

時計が表示されているときは、@を押すたびにアイコンと時計4 
日付と時計4大きな時計の順に切り替わります。また、ウォーキ 
ング / ex カウンター設定が「利用する」のときは、 a を押すたび 
に歩数表示^活動量表示時計表示の順に切り替わります。 

ク新着情報 

不在着信、伝言メモ、未読メール、留守番電話サービスの伝言 
メツセージなどがあるときは、時計表示中に0を押すと件数が表 
示され、続けて囚を押すと着信日時と相手の情報がスクロール表 
示されます。 

充電ランプ/ランプ 

充電時や不在着信お知らせ、イルミネーション設定 (^> P 33) 
などにより点灯 • 点滅します。 


..yrt Information 

$OMA 端末を持ち上げて傾けるだけでも、背面ディスプレイは点 
灯します。 【涵 背面自動点灯設定】 


基本の操作 
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画面の説明 

賽^^^£^^窠纖 


利用したい機能のメニューがわからないときや機能をすばや 
<起動したいときには、待受画面から音声で機能を呼び出す 
ことができます。 

a ( 1 秒以上） 

初めて利用するときは案内画面で「利用する」を選択する 
か、 EE を押してください。2回目からは「それではどう 
ぞ★★音声受付中★★」と表示されます。 

B マイクに向かって10秒以内に機能名を発声 

再入力を促すメッセージが表示された場合は、 ® を押し 
て発声します。 

音声が認識されると機能が起動します。機能が特定できな 
いときには、使いかたガイドのキーワードの一覧が表示さ 
れます。 


fcgflSB .. . . —— . 

•はっきりと、自然な会話の速度で話してください。 

• ご利用になる環境や話しかたによって認識結果が異なる場合があり 
ます。 

•機能名（電卓、ワンセグ、など)、キーワード（計算、テレビ、アド 
レス交換、など)、キーワードの組み合わせ（写真見る、メール 
問合せ、スケジュール4月25日、〇〇さん》こメール、など）を発 
声して起動できます。 

※電話帳に登録されている名前 

• マチキャラを設定していないときと音声出力対応のマチキャラを設 
定しているときには、質間が読み上げられます。操作2で@を押 
すと、〇 N (スピーカー） /ON (受話口） /OFF の切り替えができ 
ます。 









画面の説明 


待受画面で^)を押し、メニューから機能を実行します。ダ 
イヤルキーや II 、 I ** I でメニューを選択するシヨートカツ 
卜操作と、力ーソル移動で行うマルチカーソル操作がありま 
す0 

〈例〉「電卓」を選択する 

ショートカット操作 

n |menu| ► f~6~| ► | 2 | 

マルチ カーソルキー 操作 

□ |MENU| ► 「回便利ツール」にカーソル ト@ [決定] 

► 「囡電卓」に カーソル ト® [決定] 

. 

•機能起動中も、ガイド表示領域に「サブメニュー」と表示されてい 
る場合は同様に操作します。 

• 1つ前の画面に戻すには_を押します。待受画面に戻すには [H] 
を押します。 


ガイド表示 f 頁域とキー操作 


ガイド表示領域には、 L MENU J 、 
r ^ i 、{•}, ch 、 を押して 
実行できる操作が表示されます。 
ガイド表示領域の<►は、マルチ 
力ーソルキーの®に対応してい 
ます。 



一画面の切り替え 


きせかえツール （=» P 34) でデザインを変更できる「きせか 
えメニュー」、メニュー番号が固定の「ベーシックメニュー」、 
メニュー項目を自由に登録できる「セレクトメニュー」を切 
u 替;？て使用で去丰才 

お買い上げ時は、 FOMA 端末のカラーに合わせたきせかえメ 
ニューが設定されています。 


MENU 

メ-ル 0 /V 0 ァフリ 


MENU 

' 2 3 

•r. R ： 

メ-ルぬド B”U 

セレクトメニュー 

\ ! m 3 i 

^ 6 _ 

WBUSIC BOX 制 ッ-ル 

S ^ •/ ' ^ 

vumm 本体校定地図/*外 

•y u g B o 

i コンン iJP 7D7-f-A 穿ミ 

H 

1 粒 1 

T&S^l ，ル 

7 s 8 9 a 

電話植能本体設定地@/海外 

3 团 蠢 

i コ vioji/ -yco-f-A, 

つ刺，。颥 

赤受 外 / w 〜 

8 呤 

r 脱 

=二打 


〈ペーシックメニュー〉 〈きせかえメニュー〉 〈セレクトメニュー〉 


- 

• きせかえメニューの種類によっては、使用頻度に合わせてメニュー 
構成が変わるものや、メニュー項目に割り当てられている番号（項 
目番号）が適用されないものがあります。 

•待受画面で@を押したときに表示されるメニューは、表示メ 
ニュー設定で変更できます。 3P32 


基本の操作 
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待受画面のアイコンの利用 


新着情報や i コンシェルのインフォメーションが表示されて 
いるとき、カレンダー/待受カスタマイズを設定していると 
きは、待受画面で®を押すと、対応する情報をすばやく表示 
できるフォーカスモードになります。 



基 

本 

の 


I 






カーソル 位置のアイコンが 

i 一 aiL.jd 

@赤い枠で囲まれます。 


アイコンに力ーソルがある状熊で_または r ^ n を押すと、 
フォーカスモードは解除されます。 



画面の説明 

使いかたガイド 


機能の概要や操作方法、困ったときの対処方法を調べること 
ができます。 

□ |MENU| ►间便利 ツール 使いかた 

ガイド►検索方法を選択 

目次： 機能の一覧から選択して調べま 
す0 

索引： 50音順の用語一覧から選択して 
調ぺます。 

フリーワード検索： 探したいキーワー 
ドを入力して調べます。 

ブックマーク： プックマークに 登録し 
た一覧から調べます。 

困ったときには： トラプルの現象やエラーメッセージから 
調ぺます。 

その他のご案内： 便利なサイトを案内するページに接続し 
ます。 


1芝目次 

機能名や目的か6、機能概要 
や操作方法を深すことがで S 


:2 臟索引 

フリーワー ド検索| 

:4,プック マー ク 
| 5?困ったときに碑_, 

Pi その他のご案内 1 

〈使いかたガイド画面〉 


• . 

•説明画面では、「この機能を使ろ」を選択して機能を実行できます。 
「関連機能」内のリンク項目や「―コチラ」を選択すると、関連する 
機能の説明画面が表示されます。 

•本書内の【啜】で示した用語は、「使いかたガイド」の索引用語で 
す0 


Information 

$リ_ワード検索は、 
きます。 


【砀 クイック検索】からも利用することがで 






















文字入力 

文字入力 

1力方法の違い 


「ろ」：1~§~1を5回 
「つ」： を3回 ► S ] 
「ぼ」： r^~l を5回を2 
回 

「ん」：1~5~| を3回 
「ぎ」：[5"1 を2回 



VZJ :1つ前の文字に戻す 
(例：お4え3分.） 


[ CLR ] :文字の削除 

网 :濁点 • 半濁点の付加や大文字/小文字の切り替え 


入カモードの切り替え 


立字入力画面で rwi [文字切替]を押して入カモード切替パ 
レットを表示させ、「ひらがな/漢字」「カタカナ」「英字」 
「数字」などの種類を選択して切り替えます。 


文字入力設定 


文字入力の入力方式や、入力時の動作を設定します。 

D [ menu ] ►阳 本体設定 ► m 文字表示/入力 ► 旧文字入 
力設定 ► 田文字入力►各項目を設定[登録] 


① かな入力 


②2 タッチ入力 


1つのキーに複数の文字が割 
り当ててあり、キーを押すこ 
とで文字を切り替えて入力 


2つのキーを組み合わせて押 
すことで1つの文字を入力 


入力例 


絵文字 • 顔文字の入力 


絵文字の入力 

D 文字入力画面で[絵•記号]が表示されているとき 
に ran [絵 • 記号] 


現在、表示されている絵文字一覧の種類を確認でき 
ます。 

メール本文の編集画面での絵文字一覧は、 ID を押 
すたぴに切り替わります。 

1 

I 

« 10000 

i _ 

お^ [に入り 1/73 

0 春ろ.:.: 


[ 最近使用した絵文字が入力履歴として表示されます。 

二价 に-.-.. •■- 

9 鉻貧春 _ 詹砻灞 

一ぬ 鉍 

*•， 

ページが複数あるときには、 rwi または r^i を押して 
切り替えます。絵文字 D の場合は、@を押して、フォ 
ルダを切り替えることができます。 

絵文字を選択 




_を押すと、絵文字一覧は閉じます。 

メール本文の編集画面での顔文字の入力 


B 文字入力画面で |menu| [サブメニュー] ►[!] 定型文 • 
データ引用 ►回 絵文字•記号•顔文字顔文字 
► 顔文字種別を選択 ► 顔文字を選択 
その他の文字入力画面での顔文字入力： _51卜[¥1冋 ►顔 

文字種別を選択 ► 顔文字を選択 


Information 

$く使ろ文章や単語を登録することができます。 【驗 文字入力 >定 
型文 I 単語登録】 

•入力した文字をコピーしたり、切り取ったり、貼り付けたりする 
ことができます。 【驗 文字入力〉コピー丨切り取リ丨貼り付け】 

































音/画面設定 

音の設定 


着信音を変更したり、音量を調整したり、 FOMA 端末から出 
る音を消したり、音に関する設定を行います。 


着信音設定 


好きなメ□デイなどを着信音やアラーム音に設定することが 
できます。 

〈例〉音声電話着信音の設定 

□ M ► 阆本体設定 ► 囡音/バイブ 
/マナー >0 着信音設定 

音声電話着信音のほかにも、テレビ電 
話、メール、メッセージ R/F、SMS 着 
信音を設定することができます。 


□ m 音声電話電話着信音 ► 各項 
目を設定[登録] 


[啬声電除] 

苞声坩話*«»に 

を設定します 


〈着信音設定画面〉 


• . 

• 音声電話着信音を設定すると、電話着信設定にも反映されます。 

• ミュージックや動画/ i モーションによっては、着信音に設定でき 
ない場合があります。 


立巨执中 

日里故疋 


着信音やアラーム音などの音量を設定します。 

〈例〉 電話着信音量の設定 

n ㉟ 呵 卜® 本体設定 ►囡 音/バイブ 
/マナー ►! 3 I 音量設定 

電話着信音量のほかにも、メール • 
メッセージ着信音や i コンシェル着信 
音などの音量を設定することができま 
す。 

B E 着信音量 ► E 電話着信音量 ► ^ 
or 00 ►s [決定] 

音量は 「Silent」「Levell」 〜 「Level 
10」 fSteptoneJ の中から選択します。 


音屋設定 


(2 M •メ着信音置 
SI GPS 測位瞜動音鼉 
a i コンシヱル着信音置 
13アラーム音 ■ 

E アプリ音靈 
CZ 1 操作確認音 ■ 
m メロディ音 ■ 

囵待受モーション音 ■ 


〈音暈設定画面〉 


. 

•「Silent」 に設定したときには、待受画面に•‘が表示されます。電話 
着信時のパイプレータを同時に設定しているときは EI が表示されま 
す0 


， : -r'f Information 

^話を着信したときの着信音やイメージ表示、パイプレータの動作パターン、イルミネーション、キーイルミネーションを設定できます。 
【 涵 電話着信設定】【 驗テレ ビ電話着信設定】 

•着信やアラームを音ではなく、振動で知らせることができます。 【秘 パイプレータ設定】 


基本の操作 














マナーモード 


キー確認音を消す 


着信音、キー確認音、開閉操作音、アラーム音、パーコード 
リーダーでコードを読み取ったときの確認音など FOMA 端末 
から出る音を消し、着信をパイプレータ（振動）でお知らせ 
します。 

n rwi(1 秒以上） 

マナーモード中は待受画面に 皆が 表示されます。 

マナーモードの解除： [«] (1 秒以上） 

■ - 

• マナーモード中でもシャッター音は鳴ります。 

•マナーモード中は、マイクの感度が上がり、小さな声でも通話でき 
ます。 


キーを押したときに鳴る音を消します。 

□ 本体設定 ►囡 音/パイブ 
/マナー ►[!] その他音設定 >0 操 
作確認音 

キー確認音のぼかにも、開閉操作音を 
消したり、シャッター音を変更したり 
することができます。 

□ 0 キー確認音 k^OFF 

キー確認音を解除する旨のメ ッセー ジ 
が表示された後、右の画面に戻ります。 
音を選ぶときは 「H キー音1」〜「0 
ドレミ」の中がら選択します。 


S 開閉操作音 
E ] 静止画撮影シ音 
a 動画撮影シ t 竹-音 


〈操作確認音設定画面〉 


' Information 


• マナーモード中の動作を変更することができます。 【涵 マナーモード〉マナーモード選択】 

• 乗り物への乗車や場所を検知して、マナーモードやメールの自動返信を設定するように促します。 【涵 マナーサボート設定】 


基本の操作 













音/画面設定 

ディスプレイ0設蠢 


待受画面選択 


お買い上げ時の待受画面はきせかえツールに従ってコーディ 
ネイトされていますが、待受画像や時計表示、電池アイコン 
などを個別に設定することができます。 

〈例〉 画像を設定 

□ _►[!] 本体設定 ►[]] 画面 • ディスプレイ ►[!] 待 
受画面設定 ► 0待受画面選択 ► イメージ設定 

きせかえツールが設定されているときには、解除確認画面 
が表示されます。 

□「はい」 ►フォ ル ダを選択 ► 画像に カーソル ► m 
[決定] ► 「はい」 


一設定 


待受画面でを押したときに表示されるメニューのタイプ 
を設定します。 

n 本体設定画面 • ディスプレイ ►囡メ 

ニュ_設定 ►[!] 表示メニュ_設定 ► メニューのタイ 
プを選択 


文字サイズ設定 


i モードサイトやメール作成画面などの文字のサイズを変更 
することができます。 

〈例〉一括して文字サイズを変更 

D | MENU | ► 同本体設定 ► 文字表示/入力 ► PH 文字サ 
イズ設定 ►□] 全体 ► 文字サイズを選択 

選択した文字サイズによっては、メニューの文字サイズも 
変更するかどうかの確認画面が表示されます。「はい」を 
押すと、選択した文字サイズに適したきせかえツールを選 
択できます。 


. 

• 一括して文字サイズを変更するときに、選択した文字サイズに対応 
していない項目は、最も近い文字サイズに設定されます。 



ディスプレイの表示を周囲の人から見えにくくします。待受 
画面以外を表示中でも、起動/解除ができます。 

n m a 秒以上） 


プライパシービューの解除： [MUH!](1 秒以上) 


€ Information 

受画面の時計や温度•湿度計の表示/非表示を設定したり、デザインなどを変更したりできます。 【驗 時計表示設定】 【喊 温度•湿度セン 
サー 設定】 

•待受画面をいくつかのエリアに分割して、それぞれのエリアに新着情報やスケジュール、カレンダー、メモ、歩数•活動量情報を表示するよ 
う に設定できます。【 涵待受 画面設定〉カレンダー/待受カスタマイズ】 

• プライバシービューでは見えにくさのレベルを設定することができます。 【涵 プライバシービュー〉レベル設定】 


基本の操作 














マチキャラ設定 


待受画面に表示されるキャラクタを設定します。 

D [^>[1] 本体設定 ►[]] 画面 • ディスプレイ ►[!] マ 
チキャラ設定 ► 1 X 1 表爪設定 ► 各項目を設定 ► I 您 I 
[登録] 

- 

•i アプリ待受画面を設定している場合や待受画面に設定した動画/ 
i モーションの再生中は、マチキャラは表示されません。 

•設定を行なったときの確認メッセージをマチキャラ独自の話しかた 
で表現したり、 FOMA 端末の状態や入力文字の内容に合わせてメッ 
セージを表示したりするフレンドリーメッセージ対応のマチキャラ 
も利用できます。 

お買い上げ時に登録されている「リーフ□ボット」「パカボンのパ 
パ」「ドロンジョ様」がフレンドリーメッセージに対応しています。 
©赤塚不二夫/ぴえろ 

©Tatsunoko.YTV 2008 designed by DEVILROBOTS 


照明点灯時間設定 


ディスプレイを明るく点灯させる時間を設定します。 

〈例〉 「通常時」を設定 

D I menu I ► ® 本体設定 ► 团照明•イルミネーション 
► 0照明設定 ► m 照明点灯時間設定 

b m 通常時 ► mo 秒〜 S 常時点灯 

. 

•操作2で「通常時」以外を選択して「端末設定に従う」にすると、 
「通常時」で設定した点灯時間に従います。 

，- ：：-^f Information 

•>ディスプレイの表示を消すまでの時間設定や、ディスプレイの照 
明の明るさ調整ができます。【砀照明設定〉画面オフ時間設定丨明 
るさ調整】 


音/画面設定 

ランプの設定 


イルミネーション設定 


着信時や通話中などに点灯するランプや充電ランプの動作を 


カスタマイズ設定 


12 通話中 U ミ?-シヨン 
SI GPS 測位イ II ミネ-シヨン 
a ICJ +77 セス “ミネ-シ3ン 
e 開閉 a ミ i - シ 3 ン 


[着信<»ミ》-シ3ン] 

■話やメールの着®時のイルミネ 
ーシヨンの点 n パターンと点〇色 
を設定します 


〈カスタマイズ設定画面〉 


設定します。 

〈例〉 着信時のイルミネーションを設定 

□ [^1 ► 冈本体設定 ► 冋照明•イ 
ルミネ ーシ ョンイルミ ネー 
シ ョン設定 ►[!] カスタマイズ設定 

着信時のほかにも、イルミネーション 
の設定ができます。また、一括で設定 
することもできます。 

B [ I 着信イルミネーション ► 各項目 
を設定 ►HU [登録] 


不在着信お知らせ 


FOMA 端末を閉じているときに不在着信や未読メール （i 
モードメール、 SMS) があると、充電ランプでお知らせしま 
す。 

□ [^►0 本体設定 ► HI 画面 • ディスプレイ >0 各 
種画面設定 ► 0着信表示設定 ► 0不在着信お知ら 
せ ►HON or 囡 OFF 

- 

• 充電ランプは約10秒間隔で点滅しますが、新着情報を確認せずに 
FOMA 端末を閉じた場合などは、約30分間隔で点滅します。 

1 inrormation 

メール送信時、データ送受信時などに点灯するキーイル 


,lnfo 

• 着信時、 


ミネーシヨンを設定できます。 【蜢 キーイルミネーシヨン設定】 


基本の操作 
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音/画面設定 

き娜えツール 


待受画像、メニュー、発着信画像などをコーディネイトされ 
た組み合わせで一括して設定します。お買い上げ時は、 

FOMA 端末の カラーに 合わせたきせかえツールがあらかじめ 
設定されています。 

〈例〉お買い上げ時に登録されているきせかえツールを設定 

D | MENU | _[ y | データ BOX^m きせ 
かえ ツール ►[!! プリインス! -一 
ノレ 

右の画面が表示されます。 

きせかえ ツールを 選択するときせか 
え ツールの 詳細内容が表示され、 

「プレビュー」を選択するとコー 
ディネイトのイメージが表示されま 

す。 〈きせかえツールー覧画面〉 

0 きせかえツールにカーソル[一括 設定] ► 
「はい」 


Inrormation 

スペシャルモード】にすると、新しいきせかえツールが1つ追 
加されます。 

• 時間や場所でマナーモードやメール自動返信の設定を変更したり、 
指定した時間に画面デザインやプライパシーモードの設定を変更 
したりします。 【喊 ライフスタイル設定】 



基本の操作 


音/画面設定 


一時的にディスプレイの照明や音などを調整して、電池の消 
費を抑えます。 

□ 陣 IU] ►同本体設定 ► [Y] 電池 ►pileco モード設定 
► [leco モード ON/OFF 

選択するたびに〇 N / OFF が切り替わります。〇 N にする 
と、ディスプレイに li が表示されます。 


eco モード動作設定 


eco モードを〇 N にしたときの動作を設定します。 

□ ►冋本体設定 卜⑺ 電池 ►PHeco モード設定 

► Seco モード動作設定 ►□] 標準省電力 or 囡フル 
省電力 

標準省電力：操作確認音、イルミネーション、不在着信お 
知らせ、画面オフ時間、画面の明るさ、ワンセグ eco 
モードなどの設定を変更して、電池の消費を抑えます。 
フル省電力：標準省電力の動作に加え、モーションセン 
サ_、混度•湿度センサー、才ートキーロックの置き忘 
れセンサー、オート GPS、 ウォーキング /Ex カウン 
ターなどの使用を制限して、電池の消費を抑えます。 









□ック/セキュリティ 

FOMA 端末の暗証番号 


機能によって異なる暗証番号を使います。暗証番号は個人情 
報を守る、大切なものです。取扱いには十分ご注意ください。 


• 設定する暗証番号は「生年月日」「電話番号の一部」「所在地 
番号や部屋番号 」 rinij n234J などの他人にわかりやす 
い番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを 
取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。 

• 暗証番号は他人に知られないようにご注意ください。万が一 
他人に知られ悪用された場合でも、その損害について当社は 
一切の責任を負いかねます。 

• 暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者本人であることが 
確認できる書類（運転免許証など）や FOMA 端末、ド コモ 
UIM 力ードをド コモ ショップ窓□までご持参いただく必要が 
あります。 

詳細は取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い 
合わせください。 


端末暗証番号 （お買い上げ時： 0000) 


設定変更時やデータの全件削除時に、端末の使用者がその機 
能を使〇ことを了解するために使〇番号です。次の操作で変 
更できます。 

□ 本体設定►回ロック • セキュリティ ►[!] 

セキュリティ設定 ► 田端末暗証番号設定 ► 認証操作 

B 新しい端末暗証番号を入力►新しい端末暗証番号 
(確認）欄に新しい端末暗証番号を入力 ► ran [登 
録] 

■ - 

• 端末暗証番号入力画面で誤った番号を連続5回入力すると、電源が切 
れます。 


ード/ PIN 2 コー 


ドコモ UIM 力ードには、 PIN 1 コード、 PIN 2 コードという2つ 
の暗証番号を設定できます。 

PIN 1 コードは、ドコモ LHM 力ードを取り付けたり、 F 0 MA 端 
末の電源を入れたりする際、使用者確認のために使います。 
PIN 2 コードは、ユーザ証明書利用時や発行申請、積算通話料 
金リセットを行うときなどに使います。 

いずれも次の操作で変更できます。 PIN 1 コードを変更すると 
きは、 PIN 1 入力〇 N /0 FF 切替を「〇 N 」 にする必要がありま 
す0 


基本の操作 
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D 本体設定 ►囡 ロック • セキュリティ 

► 0UIM 力ード （FOMA 力ード）設定 ►EPim 
コード変更 or 0PIN2 コード変更 ► 認証操作 

E 現在の PIN コードを入力►新しい PIN コード欄と新 
しい PIN コード（確認）欄に新しい PIN コードを入 
力 ►rm [登録] 

- 

• 電源を入れたときに PIN1 コード入力画面を表示させるようにするに 
は、 @►[1] 囹囡囹 111 で PIN1 入力 ON/OFF 切替を rONJ にしま 
す0 

• PIN2 コードの入力を連続 3 回間違えて PIN2 コードがロックされた場 
合でも電話の発着信、メールの送受信などはできますが、 PIN1 コー 
ドの場合には、それらの操作はできなくなります。 

• PIN1 コード/ PIN2 コードの入力を連続 3 回間違えてロックされたと 
きには、契約時に通知された PIN ロック解除コードを入力します。 
PIN ロック解除コードの入力を連続 10 回間違えてドコモ UIM 力ード 
が□ックされた場合には、ドコモショップ窓□にお問い合わせくだ 
さい。 

• PIN ロック解除コードは、ドコモショップでご契約時にお渡しする契 
約申込書（お客様控え）に記載されています。ドコモショップ以外 
でご契約されたお客様は、契約者ご本人であることが確認できる書 
類（運転免許証など）とドコモ UIM 力ードをドコモショップ窓□ま 
でご持参いただくか、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」ま 
でご相談ください。 


◊ネットワーク暗証番号（ご契約時：任意の番号を設定） 

ドコモショップまたはドコモインフォメーションセンターや「お 
客様サポート」でのご注文受付時に契約者ご本人を確認させてい 
ただく際や各種ネットワークサービスご利用時などに必要となる 
番早でオ 

i モードサイトの 「 i Menu 」 =>「お客様サポート」4「各種設 
定（確認 • 変更 • 利用)」〇「ネットワーク暗証番号変更」から変 
更できます。 

<r \ モードパスワード（ご契約時： 0000) 

マイメニューの登録/削除、メッセージサービス、 j モード有料 
サービスの申し込み/解約などの際に必要な番号です。 
i モードサイトの 「 i Menu 」 =>「お客様サポート」4「各種設 
定（確認 • 変更 • 利用)」4「 i モードパスワード変更」で変更で 
きます。 

々 microSD パスワード 

microSD 力ードにパスワードを設定できます。パスワードを設定 
した microSD 力ードを他の携帯電話に取り付けて使用する場合 
は、その携帯電話にパスワード認証が必要になります。パソコン 
やパスワード設定機能のない携帯電話では、 microSD 力ード内の 
データを利用したり、初期化したりすることができません。 

ただし、 microSD 力ードによっては本機能に対応していない場合 
があります。 


Information 

部の機能の利用を制限して、本 FOMA 端末をお子さま用として利用することができます。 【喊 親子モード】 
• ユーザ名やパスワードなどの認証情報を登録することができます。 【秘 パスワードマネージャー】 


基本の操作 
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□ック/セキュリティ 

指紋認証機能 


端末暗証番号を入力する代わりに、指紋センサーに指をスラ 
イドさせて認証を行います。指紋登録後は、認証操作が必要 
なときに指紋認証画面が表示されるようになります。 

認証に利用する指紋は最大10件登録できます。 


D [^►囹本体設定 ►[!] ロック.セ 
キュリティ ►回 セキュリティ設定 
►0 指紋登録 ►認証 操作 
B roKj ►メッ セージに従って指紋 
センサーに指を押し当ててスライ 
卜' 

0 登録名を入力（全角10 (半角 20) 
文字以内 ） ► ran [登録] 


指紋登録 



登録する指のはらで 
センサ-をなぞつてください 
(あと3回） 


〈指紋登録画面〉 


- 

• 指紋認証画面で@またはダイヤルキーを押すと、端末暗証番号入 
力画面に切り替わります。 


梦 Information 

証操作を指紋のみで行ラように設定することができます。 【涵指 
紋のみ認証設定】 

お客様の指の状態や指紋センサーの故障などにより、認証操作が 
できなくなつた場合には、契約者 ご 本人であることが確認できる 
書類（運転免許証など）や FOMA 端末、ドコモ UIM 力ードをドコ 
モショップ窓□まで持参いただく必要があります。 


□ックセキュリティ 

各種ロック機能 


さまざまなロック機能を目的に応じて使い分けてください。 



メニュー操作ができなくなり、利用できるのは電話の応答、 
メールの受信、電源の〇 N /0 FF など一部の操作に限られます。 


起動： _ ► 囹囹|3囡 ► 認証操作 

解除： 端末暗証番号を入力（指紋認証設定中は@ ►認証 操 
作） 


セルフモード 


通信を伴うすべての機能が使えなくなります。 

起動/解除： ImenuI ► [8 lf9l [ T | ► [ T | or 旧 ► 「はい」 


パーソナルデータロッ 


電話帳やメール、スケジュールなどの個人情報が表示されな 
いようになるほが、メニュー操作が制限されます。 
起動/解除 ： ism ► fsifeimrsi ^ 認証揺作 ► m orm 


ダイヤル発信制限 


電話帳を利用する以外の方法では、電話を発信できなくなり 
ます。 

起動/解除： | menu ] ► gMEH ► 認証操作 ► H or 囡 


HOLD 


持ち歩く際の誤動作を防ぐため、 FOMA 端末を閉じていると 
きのサイドキー操作を無効にします。 

起動/解除： ImenuI (1 秒以上） 


基本の操作 
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クローズロック設定 

FOMA 端末を閉じたときにサイドキー以外のキー操作を□ッ 
クします。 

設定： fiBIl ► [ slfelfTirTirTI ^ 認証操作 ►各項 目を設定 ► m 
一時解除： FOMA 端末を開いて認証操作 

オートキーロック設定 

操作をせずに設定時間を過ぎると、キー操作をロックします。 
ただし、 FOMA 端末が閉じているときはサイドキー操作が有 
効になります。 

設定： [ mInui ^ [8 if 6 iriim [2 i ^ 認証操作 ►各項 目を設定 ► m 
一時解除：@ ►認証 操作 


おサイフケータイや読み取り機からのトルカ取得、 iC 通信な 
どが使えな<なります。 

起動：@ (1 秒以上） ► 「はい」 

解除：@ (1 秒以上） ►認証 操作 


FOMA 端末紛失時などにドコモにお電話でご連絡いただくだ 
けで、電話帳などの個人データやおサイフケータイの 1 C 力一 
ド機能にロックをかけます。 

■おまかせロックの設定/解除 
^0120-524-360 受付時間24時間（年中無休） 

※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 

※パソコンなどで My docomo のサイトからも設定/解除ができます。 
• 詳細は『ご利用ガイドプック基本編』をご覧ください。 


ケータイデータお預かり サー ビス 


FOMA 端末内の端末データをドコモのお預かりセンターに 
バックアップして、紛失時や誤つて削除した際などにその 
データを復元できるサービスです。 

• 海外でケータイデータお預かリサービスをご利用の際は、 
バケット通信料が日本国内よリ高額になる恐れがあります 
のでご注意ください。 （ i モードパケット定額サービスの対 
象外となります。） 

• ケータイデータお預かリサービスの詳細は『ご利用ガイド 
プック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

•ケータイデータお預かりサービスはお申し込みが必要な有 
料のサービスです（お申し込みには i モード契約が必要で 
す）〇 


Information 


-個人情報の利用時に認証操作が必要になるよろに設定したり、特定の電話帳やメモ 
したりできます。 【喊 プライバシーモード】 


スケジュール、着信、送受信メールなどを非表示に設定 


基本の操作 












ロック/セキュリティ 

電話の着信制限 


電話の着信を制限するさまざまな方法があります。 


電話番号ごとの着信許可/拒否 


電話帳ごとの設定をした後、着信許可/拒否設定（メモリ別 
着信拒否/許可）を有効にする必要があります。 

本機能を利用するときには、番号通知お願いサービスおよび 
着信拒否設定を併用することをおすすめします。 

D ©►電話帳検索►設定す る 電話帳に カーソル 
► [ MENU ] [サブメニュー] ►囹 編集/設定 ►[!] 詳細 
設定 ►® 着信許可/拒否設定 ► 認証操作 ► 電話番 
号を選択着信許可〜回設定なし 
B 続けて待受画面で m ► m 電話機能 ► m 発着信 • 
通話設定 ►® メモリ着信拒否/許可 ► m メモリ別 
着信拒否/許可 ► 認証操作設定解除〜回許可 
設定 


着信拒否設定 


電話番号が通知されない理由（非通知設定、公衆電話、通知 
不可能）ごとに着信動作を設定します。 

D 電話機能発着信 • 通話設定 卜囡 着信 

拒否設定 ► 認証操作 卜田 非通知設定〜回通知不可 
能 ►各項 目を設定[登録] 


呼出動作開始時間設定 


電話帳に登録していない相手や電話番号を通知してこない相 
手からの着信をすぐに受けないようにすることで、「ワン切 
り」などの迷惑電話対策になります。 

□ mu 電話機能 ► m 発着信 • 通話設定 ►囹 着信 

詳細設定呼出動作開始時間設定 ► 各項目を設定 
► S ] [登録] 


メモリ登録外着信拒否 


電話帳に登録していない相手からの着信を拒否します。 

□ 電話機能>0発着信 • 通話設定卜囹メモ 

リ着信拒否/許可 ► ® メモリ登録外着信拒否 ► 認証 
操作 ►□ON or 囡 OFF 
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ロック/セキュリテイ 

お買い上げ時の状態に戻す 


各種設定リセッ 


メニューー覧に 赤色の 文字で 書かれている機能をお買い上げ 
時の状態に戻します。 ， P 83 

D | menu | ► 兩本体設定 ►间 その他設定 ►⑷ 各撞設定リ 
セット ► 認証操作 ►リセット する項目を選択 
► I 铨 I [リセット] ► 「はい」 

基本設定をリセットすると、ソフトウェア更新機能の確認 
画面が表示されます。 ® を押すとメニュー画面が表示さ 
れます。 


ーター括削除 


FOMA 端末内の保存データを削除し、各機能の設定をお買い 
上げ時の状態に戻します。 

□ [^► fsl 本体設定 ► 间その他設定 ► 冈データー括 
削除►認証操作 ► 「はい」 

再起動中にデータが削除されます。待受画面が再表示され 
るまで電源を切らないでください。 

. . . .—. . 

• データー括削除をしても、お買い上げ時に登録されているデータは 
削除されません。 


..yrt Information 

$種設定リセットやデーター括削除の詳細は、本 FOMA 端末に搭 
載の「使いかたガイド」でご確認ください。 


基本の操作 


ロック/セキュリティ 

遠隔操作で利用を制限する 


FOMA 端末の機能を遠隔がら制限する2つのサービスがあり 
ます。 


お問い合わせ先 
ドコモの法人向けサイト 

docomo Business Online 

• パソコンから 

http :// www . docomo . biz / 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合が 
あります。 


< r 遠隔初期化 

本機能の利用契約（ビジネス mopera あんしんマネージャー）を 
することで、管理者からのお申し出により、対象となる FQMA 端 
末の各種データ（本体/ microSD 力ード/ドコモ UIM 力ード内の 
メモリ）を初期化することができるサービスです。 

+遠隔カスタマイズ 

本機能の利用契約（ビジネス mopera あんしんマネージャー）を 
することで、管理者からのお申し出により、対象となる F 0 MA 端 
末の各機能（カメラ機能やロック設定など）の利用の制限や、〇 N 
/OFF 設定を遠隔から行うことができるサービスです。 

. . . 

リモート機能設定確認：@ ► {mm 













電話番号を入力したり、リダイヤル/着信履歴、伝言メモ、 
通話中音声メモの電話番号を選択したり、電話帳を利用して 
発信します。 


同じ市内にかけるときでも必ず市外局番からダイヤルしてく 
ださい。 

D 電話番号を入力 （80 桁以内） ►CZ] (音声電話） 
or 丨铨 I (テレビ電話）►通話が終わったら [ H ] 


リダイヤルと着信履歴はそれぞれ最大30件表示されます。超 
過すると古いものから上書きされます。 


リダイヤル 1/3| I 着信履歴 

Pif 圏 iM 


n 回（リダィャル） 
or © (着信履歴） 

—覧に表示される 
マークは 発着信の種 
別を表しています。 

代表的な マークの 意 
味は次のとおりです。 

音声電話 _/0 (< •:不在着信/未確認不在着信 
[ H ： テレビ電話 a / m ： 伝言メモ/未確認伝言メモ※ 
※伝言メモを削除すると、不在着信のマークに変わります。 


12/23(木）12:31 〇1\ 
03 XXXXXXXX 
12/22( 水)20:55 4 
090 XXXXXXXX 


〈リダイヤル画面〉 


12/23(木）15:00 鼸 
03 XXXXXXXX 
12/22( 水)18:明 4 
090 XXXXXXXX 


〈着信履歴画面〉 


0 相手にカーソル hCZ ] (音声電 
話 ） or \ J ^\ (テレビ電話） 

—覧で相手に力ーソルを合わせて® 
を押すと、詳細画面が表示されます。 


- 

• ドコモのテレビ電話は「国際標準の 3GPP で標準化された、 3G- 
324M」 に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話と 
は接続できません。 



〈電話帳検索結果画面〉 


□ ►電話帳検索 

お買い上げ時には、全件表示 （50 音） 

が表示されるように設定されています。 

@で行の切り替えが、@0で前後の 
ページの切り替えができます。 

B 相手にカーソル ► [Z] (音声電話） 
or 1 w | (テレビ電話） 

相手に力ーソルを合わせて [ M ] を押すと、 i モードメー 
ルを作成できます。 

. 

• 電話帳に電話番号を登録していると、メールや GPS などの各種履歴 
からも発信できます。 


£ Information 

受画面で (3 を押したときに表示される電話帳の検索方法を設定することができます。 【喊 電話帳検索優先設定】 


12/24( 金)10:明 


リダイヤル/着信履歴を利用 


電話帳を利用 


鼋話番号を入力 


電話 

電話/テレビ電話をかける 


つなかる 



























国際電話 


WORLD CALL を利用して、日本国内から国際電話をかける 

ことができます。 

WORLD CALL 

ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 

F 〇 MA サービスをご契約のお客様は 、 「WORLD CALL 」 もご契 

約いただいています（不要のお申し出をされた方を除きます)。 

• 申込手数料 • 月額使用料はかかりません。 

•「WORLD CALL 」 の料金は毎月の F 〇 MA サービスの通話料金 
と合わせて請求させていただきます。 

•「 W 〇 RLDCALL 」 の詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合 
わせ先」までお問い合わせください。 

• ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各 
国際電話サービス会社に直接お問い合わせください。 

• 接続可能な国および通信事業者などの情報は、『ご利用ガイド 
プック（国際 サービス 編)』またはドコモの「国際 サービスホー 
ムページ」をご覧ください。 

• 国際テレビ電話の接続先の端末により、 FOMA 端末に表示され 
る相手側の画像が乱れたり、接続できなかったりする場合があ 
ります。 


□ 「010-国番号-地域番号（市外局番）の先頭の0を除 
いた電話番号」を入力 ►[ZH (音声電話 ） or r^i 
(テレビ電話） 

イタリアなど一部の国•地域では「0」が必要な場合があ 
ります。 


発信者番号通知設定 （ご契約時： 通知す る） 


電話をがけたときに、相手の電話機に自分の電話番号（発信 
者番号）を表示させます。 

n 電話機能発着信 • 通話設定 ►囹 発信 

者番号通知 ►囡 設定►□通知する 

通知しないときには「@通知しない」を選択します。 

■ - 

• 発信者番号はお客様の大切な個人情報です。通知する際には、十分 
にご注意ください。 

•電話をかけたときに番号通知お願いガイダンスが聞こえたときは、 
発信者番号通知を設定するか、 ri 86 j を付けてかけ直してください。 


Information 

S 際アクセス番号の自動変換や、海外から電話をかけるときに国番号を付加するかどうかを設定できます。また、国際アクセス番号や国番号 
を登録/編集することができます。 【喊 国際ダイヤルアシスト】 

* 発信ごとに発信者番号を通知したり、非通知にしたりすることができます。 【驗 発信者番号通知/非通知 >186/184】 

•電話をかけるたびに、発信時の条件を設定することができます。 【秘 発信オプション】 
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電話 

電話/テレビ電話を受ける 


基本的な着信動作を説明します。 


D 着信 

音やランプなどで着信をお知らせします。ディスプレイに 
は、電話番号が通知されたときには電話番号が、電話番号 
を電話帳に登録しているときには名前が表示されます。ま 
た、電話番号が通知されなかったときには、その理由（非 
通知設定、公衆電話、通知不可能）が表示されます。 

B3 :着信音量の調整 
0 :着信音、バイブレータの動作を停止 
:応答保留 

B [ Z 2 (音声電話/テレビ電話） or _ (テレビ電 
話） 

B 通話が終わったら [ H ] 

■ . 

•電話に出られなかったときには、待受画面に _ (数字は件数）が表 
示され、着信履歴に不在着信として記録されます。 

• 1~?~1または11^1の代わりに_を押すと、代替画像でテレビ電話を 
受けます。 


C lnrormation 

s 電話着信時に [Z] 以外のキーを押して電話に出られるように 
設定することができます。 【鳋 エニー キーアンサー設定】 

• 条件を設定して電話の着信を制限するさまざまな方法があります。 
4P39 

•音声電話がかがってきたときに FOMA 端末を関いて応答したり 
【喊 着信中オープン応答】、閉じたときに通話の切断/保留を選択 
することができます 【砀 通話中クローズ設定】。 


電話 

通話中の操作 


通話中に操作できる便利な機能です。 


通話中保留 


保留中はメロディが流れます。テレビ電話のときは自分と相 
手にテレビ電話保留中画像が表示されます。 

II 通話中に® [保留] 

■ - 

音声電話の保留解除：® or [ZD 
テレビ電話の保留解除（保留前の画像を送信）：® 

テレビ電話の保留解除（カメラ映像を送信）：_ or [ Z ] 
テレビ電話の保留解除（代替画像を送信）： [ M ] 


受話音量 


通話中に受話音量を調整します。 

n 通話中に (S or 00 

■ 1 1 - 

• 音量設定の受話音量に反映されます。 


ぶ:ケ Information 

相手の声の大きさや周りの騒音に応じて、相手の声を聞き取りや 
すく調節したり 【喊 はっきりボイス】、相手の声のスピードを遅く 
したり 【秘 ゆっくりボイス】できます。 

はっきりボイス動作中は自分の行動にあわせてより聞き取りやす 
く調節します。 【秘 ぴったりボイス】 
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電話 

電話に出られないとき 


電話に出られない状況や場所に合わせて、利用する機能を使 
い分けましよう。 


伝言メモ 


伝言メモを「〇 N 」 にしておくと、電話に出られないときに応 

答ガイダンスが流れ、相手の用件が録音/録画されます。 

□ 電話機能 ►囡 伝言メモ/音声メモ >0 伝 

言メモ設定 ►SON 

待受画面に 团が 表示されます。 

. .—-. . 

• 音声電話とテレビ電話を合わせて最大4件、1件につき約30秒間録音 
/録画することができます。最大件数に達すると、待受画面に墨が 
表示され、伝言メモは動作しません。不要な伝言メモを削除してく 
ださい。 _ 

•伝言メモを 「ON」 にしていなくても、着信中に0を1秒以上押すと、 
その着信に限り1回だけ用件を録音/録画することができます（ク 
イツク伝言メモ）。 

•応答ガイダンスが流れているときや伝言メモ録音中/録画中でも、 
[ Z ] を押すと電話に出ることができます。テレビ電話の場合は 
で自分側の映像が、 rwi で代替画像が送信されます。このとき、電 
話に出るまでに録音/録画された内容は記録されません。 

イ EM メモ応答時間設定： |menu| ► [7][ 2 1| 4 [[3] ► 時間を入力 

伝言メモの再生：011 im ►メモを 選択 ►削除す るがを選択 
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公共モード 


公共性の高い場所にいることや運転中であることを相手に伝 
える、自動応答サービスです。 

公共モード（ドライブモード） 

着信したときに、電話に出られない理由とかけ直しをお願い 
するガイダンスが流れ、通話を終了します。 

a r »« i (1 秒以上） 

待受画面にが表示されます。 


• - 

•公共モード（ドライブモード）中は 着信 動作をせずに、不在 着信と 
して記録されます。 

解除 ： [Ki (1 秒以上） 

公共モード（電源 OFF ) 

電源を切っている間に着信したときに、電話に出られない理 
由とかけ直しをお願いするガイダンスが流れ、通話を終了し 
ます。 

D 「*25251」を入力 ►CS 

公共モード（電源 OFF ) を設定しても、画面上にアイコン 
などは表示されません。 


• - 

解除：「 * 25250」を入力 ► EZH 
設定の確認：「 * 25259 J を入力 ► [Z] 












電話 

ネットワークサービス 


FOMA 端末では、次のようなドコモのネットワークサービス 
をご利用いただけます。 


サービス名 

申し込み 

月額使用料 

留守番電話サービス 

必要 

有料 

キャッチホン 

必要 

有料 

転送でんわサービス 

必要 

無料 

迷惑電話ストップサービス 

不要 

無料 

番号通知お願いサービス 

不要 

無料 

デュアルネッ トワークサー ビス 

必要 

有料 

英語ガイダンス 

不要 

無料 

マルチナンバー 

必要 

有料 

2in1 

必要 

有料 

0FFICEED 

必要 

有料 

公共モード（ドライブモード） 

不要 

無料 

公共モード（電源 OFF) 

不要 

無料 

メロディコール 

必要 

有料 


• サービスエリア外や電波の届かない所ではネットワーク 
サービスは利用できません。 

• お申し込み、詳しいサービス内容については、取扱説明書 
裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。 

•詳細は『ご利用ガイドプック（ネットワークサービス編)』 
をご覧ください。 

• 「〇 FFICEED 」 はお申し込みが必要なサービスです。ご不明 
な点はドコモの法人向けサイト ( http ：// 
www . docomo . biz / html / service / officeed /) をご確認く だ 
さい。 


代表的なネットワークサービスの操作方法を説明します。 


サービス名 

操作方法 

留守番電話サービス 

M ► [3 電話機能 ► ® 留守番電話サービス 
►次の 操作を行〇 

開始： [!]► 「はい」 ► 「はい」 ►呼 出時間 
を入力 

停止： 「はい」 

再生： or 「はい」 ►ガイダン 

スに従って操作 

キャッチホン 

電話機能 卜0 その他ネットワーク 
サービス ►[!] キャッチホン ► 次の操作を行 
〇 

開始： [!]► 「はい」 

停止： 「はい」 

転送でんわサービス 

_ u | ^[71 電話機能 ►兩 その他ネットワーク 
サービス ►[]] 転送でんわ ► 次の操作を行う 

開始： 「はい」 ► 「はい」 ►電話番号 
を入力 ►[$]► 「はい」 ►呼 出時間を入 
力 

停止： 「はい」 


- 

•留守番電話サービスと転送でんわサービスは、呼出時間を「0秒」に 
すると着信履歴に記録されません。 

• キャッチホン開始後に、音声通話中に別の音声電話を着信したとき 
は r ので応答します。保留相手がいるときは、で通話相手を切 
り替えられます。 


ワークサービスの 設定 
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本 FOMA 端末がら次の緊急通報に発信できます。 


警察への通報 

(局番なし）110 

消防 • 救急への通報 

(局番なし）119 

海上での通報 

(局番なし）118 


• 本 FOMA 端末は、「緊急通報位置通知」に対応しています。 
110番、119番、118番などの緊急通報をおかけになった場 
合、発信場所の情報（位置情報）が自動的に警察機関など 
の緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や 
電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置を 
確認できないことがあります。位置情報を通知した場合に 
は、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示さ 
れます。 

なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非 
通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されません 
が、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から必要で 
あると判断した場合は、お客様の設定によらず機関側が位 
置情報と電話番号を取得することがあります。また、「緊急 
通報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急 
通報受理機関の準備状況により異なります。 


電話 

緊急通報 
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• FOMA 端末から110番、119番、118番通報の際は、警察、 
消防機関側がら確認などの電話をする場合があるため、携 
帯電話からかけていることと、電話番号を伝えてから、明 
確に現在地を伝えてください。また、通報は途中で通話が 
切れないように移動せずに行い、通報後はすぐに電源を切 
らず10分程度は着信のできる状態にしておいてください。 

•おかけになった地域により、管轄の消防署、警察署に接続 
されない場合があります。接続されない場合は、お近くの 
公衆電話または一般電話からおかけください。 

• テレビ電話動作設定の音声自動再発信が 「 ON 」 のとき、 
FOMA 端末から110番、119番、118番へテレビ電話発信 
した場合は、自動的に音声電話発信となります。 









滞在国の通信事業者とネットワークによって、利用できる通 
信サービスが異なります。待受画面には利用中のネットワー 
クを示すマークと接続している通信事業者名が表示されます。 


通信 サービス 

ネットワーク 

3G 

GPRS 

GSM 

ft ， 

茜 

sn 

音声電話 

〇 

〇 

〇 

テレビ電話 

〇 

X 

X 

i モード※1 

〇 

〇 

X 

i モードメール 

〇 

〇 

X 

SMS* Z 

〇 

〇 

〇 

i チヤネル※ 1 ' 3 

〇 

〇 

X 

i コンシェル※ 4 

〇 

〇 

X 

i ゥィジェット※ 5 

〇 

〇 

X 

GPS の現在地確認*^ 

〇 

〇 

X 

バケツト通信（パソコン接続） 

〇 

〇 

X 


※1 i モード海外利用設定が必要です。 

※之宛先が FOMA 端末の場合は、日本国内と同様に相手の電話番号を 
そのまま入力します。 

※巳 i チャネル海外利用設定が必要です。ベーシックチャネルの自動 
更新もバケット通信料がかかります（日本国内では i チャネル利 
用料に含まれます)。 

※斗 i コンシェルの海外利用設定が必要です。インフォメーションの 
受信ごとにバケット通信料がかかります。 


電話 

海外利用 


海外でも FOMA 端末で通話したり、 i モードが利用できたり 
します。 

ク国際 □ ーミンク ' (WORLD WING) 

海外でも、ドコモと提携している通信事業者のネットワーク 
を利用して通話や i モードなどが利用できるサービスです。 

ご利用の際には WORLD WING のお申込状況をご確認くださ 
い。詳細は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」まで 
お問い合わせください。 

• 3 G ネットワークおよび GSM / GPRS ネットワークのサービスエ 
リアでご利用いただけます。また、 3 G 850 MHZ に対応した国 • 
地域でもご利用可能です。利用可能なエリアを確認してくださ 
い。 

• 海外で FOMA 端末をご利用いただく前に、以下をあわせてご覧 
ください。 

-『ご利用ガイドプック（国際サービス編)』 

-ドコモの「国際サービスホームページ」 

-データ BOX 内のマイドキュメントにプリインストールされて 
いる「海外ご利用ガイド」 


海外で利用できるサービス 
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※巳 i ウィジェット□—ミンク設定が必要です。複数のウィジェット 
アプリが通信した場合、1通信ごとにバケット通信料がかかりま 
す。 

※已 GPS 測位は無料です。ただし、位置情報から地図を表示した場合 
などはパケット通信料がかかります。 


滞在国で電話をかける 


電話帳のメモリ番号を利用して、簡単な操作で電話を発信で 
きます（クイックダイヤル)。 

海外で2桁以内の番号を入力した場合は、「クイックダイヤル」 
または「通常発信」を選択する画面が表示されます。「通常発 
信」を選択するとそのままの番号に発信されます（海外での 
緊急通報時に利用)。 

滞在国外（日本を含む）に電話をかける 
n roi(1 秒以上） 

「+」が入力されます。 

B 「国番号（日本の場合は 81) -地域番号（市外局番） 
の先頭の0を除いた電話番号」を入力 (音声 

電話） or I 铨 I (テレビ電話） 

イタリアなど一部の国 • 地域では「0」が必要な場合があ 
ります。 

滞在国内に電話をかける 

D 電話番号を入力 ►[3 (音声電話） or EE (テレ 
ビ電話） ► 「元の番号で発信」 

メッセージが表示されずに発信される場合もあります。 
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海外にいる WORLD WING 利用者に電話をかける 

n fol (1 秒以上） ► 「81-先頭の0を除いた携帯電話 
番号」を人力 ►[ZH (音声電話） or HU (テレビ 
電話） 

■ iff 口 • - . . . . . . . 

• 同じ滞在国にいる相手にかけても日本からの国際転送となるので、 
「+」と日本の国番号「81」を入力して電話をがけてください。 


滞在国で電話を受ける 


E 電話がかかってくる ► 1~?~1 (音声電話 ） or I iar I 
(テレビ電話） 

• - 

• いずれの国からの電話であっても日本からの国際転送となり、発信 
者には日本までの通話料、着信者には着信料がかかります。 


帰国後の設定 


FOMA 端末の電源を入れると、自動的に FOMA ネットワーク 
に接続されます。自動的に接続されない場合は、ネットワー 
クサーチ設定を「オート」に、 3 G / GSM 切替を「自動」に設 
定してください。 

















メール 

i モードメール送信/ SMS 送信 


モードメール 送信 


i モードを契約するだけで、 i モード端末間だけでなく、イ 
ンターネット経由で e - mail のやりとりができます。 

• i モードメールの詳細は『ご利用ガイドプック （ i モード 
〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

Q [ Ml ► [ Ml [作成] 

次の画面が表示されます。 


■ R 宛先入か 


IU < 題名入力： 

〇< 添付フ7“追加> 

>本文1 

IO<B- 


-ル作成<新規> 


本文に入力済みの文字と 
装飾の合計パイト数 


〈メール作成画面〉 


□宛先、 題名、本文を入力 >3] [送信] 

送信に成功したメールは、自動的に送信 BOX のフォルダ 
に保存されます。 


. 

宛先を追加（同報送信）： メール作成画面で2件目以降の宛先欄を選択 


ファイルの添付 


最大10件、合計 2 M パイトまでの画像や動画/ i モーション 
などを添付することができます。 

□ メール作成画面で添付ファイル欄を選択►ファイル 
の種類を選択 ►ファ イルを添付 

0 メールを編集 ► I 窃 I [送信] 

. 

• 大きなサイズのファイルを添付すると、送信までに時間がかかりま 
す。また、送信後に送信 BOX のフォルダから大量にメールが削除さ 
れる場合があります。 

添付ファイルの解除： メール作成画面で添付ファイル欄を選択 ►添付 
ファイルに力ーソル ► 〜 [ I ] (►[!] は選択操作が必要） ► 

「はい」 


SMS 送信 


メールアドレスのわからない相手に、携帯電話番号を宛先に 
して文字でメッセージを送信することができます。 

• ドコモ以外の海外通信事業者をご利用のお客様との間でも 
送受信できます。ご利用可能な国および海外通信事業者に 
ついては、『ご利用ガイドプック（国際サービス編)』また 
はドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 

□ 新規 sms 作成►宛先、本文を入力卜® 

[送信] 

. 

• SMS を受信すると、 i モードメールの受信と同様に動作します。=> 
P 51 
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メール 

デコメール®/デコメアニメ® 


装飾（デコレーション）や画像を利用して、楽しいメールを 
作成できます。 


デコ メール 


文字サイズや背景色の変更、静止画やデコメ @ ピクチャ、デコ 
メ絵文字®の挿入ができます。装飾を指定してから文字を入力 
する方法と、文字を入力してから装飾を指定する方法があり 
ます。 

〈例〉装飾を指定してから文字を入力 

II メール作成画面で「本文」 ► ri 5 ~l [デコレーシヨ 
ン] 

B 装飾アイコンを選択 ► 装飾操作 

装飾の種類は次のとおりです。 


& B 像 | 

画像揷入 

你 色丨 

文字色 

从サィズ1 

文字サイズ 

-: A ’ : 点滅| 

点滅 

fUvV \ 

テロップ 

A ス切 | 

スウイング 

固位 b | 

文字位置 

0ラィン| 

ライン挿入 

tW 背 聚| 

背景色 


EI メールを編集[送信] 

■ - 

•本文入力後にメール作成画面で「かんたんデコメ」を選択すると、 
文章の内容に合わせて自動的に装飾が施されます。 nil を押すと、 
次々にデコメ®の候補が表示されます。 

•本文入力画面で_を1秒以上押すと、装飾結果を確認（プレ 
ビュー）できます。プレビュー画面の右上には入力できる残りのパ 
イト数が表示されます。画面を戻すには、 （5 を押します。 




Information 

I外で作成した i モードメールの自動送信や、 


「編集」 


EJ 


Flash 画像で作成されたテンプレートを利用して、デコメ 
ル®の表現力を高めることができます。 

n rm ►间 新規デコメアニメ作成 
□ テンプレートにカーソル ►ran 
[決定] 

B テキストや画像を編集 

テンプレートの変更： [サプメ 

ニュ _] 卜0 テンプレート呼出 ► 

「はい」 ►手順 2へ戻る 

b ran [編集終了] ►メールを編 
集 ► rsi [送信] 


mr 

n • ^ 

ぐ: 


遊ぼラ 

ファ a サ 120.0 ke 

ファ作形式——- 


〈デコメアニメテンプレー ト 
一覧画面〉 

•及 fflfc . 

• テンプレートを読み込んだ後は、テキストや画像の編集中に [Ml を 
押すと、プレビューできます。画面を戻すには、@を押します。 


i モードメールの送信日時を設定することができます。送信予約】 
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メール 

i モードメール受信 


メールは特別な操作や設定をしなくても受信します（メール 
自動受信)。 

D i モードメールを受信 

右の画面が表示されます。 

□受信 完了画面で「メール」 

►フォルダを選択►メール 
を選択 



■ - 

メール box 内のメールを見る： 待受画面で_ ► m 〜冋 ►フォルダ 
を選択 ►メールを 選択 


メール/メッセージ問合せ 


圏外にいた間や電源を切っていた間などに、丨モードメール 
やメッセージ R / F が届いていないかを問い合わせます。 

□ [ M ](1 秒以上） 

. . . .— . . 

SMS 問合せ：回 
Intormation 


□ 受信 BOX ►フォルダを選択 ►メー ルを選 

択>_ [サブメニュー]返信/転送返 
信〜回引用返信 
0 メールを編集 ► I ^ I [送信] 

• - 

• メールを選択してを押すと、あらかじめ用意されている定型文 
を使って簡単に返信することができます（クイック返信)。 


メール振分け条件設定 


送受信メールをフォルダに自動的に振り分けて保存すること 
ができます。 

□ 受信 BOX or 囡送信 BOX ►フォルダに 
力ーソル 

b Pin [サブメニュー] 卜® 振分け条件設定►番号を 
選択 

B 振分け条件を選択 ► 条件を設定 

□ [ W ] [完了] 

■ - 

保存済み i モードメール/ SMS の再振り分け： [ M>S or 

囡 ►@►[11 ►認証 操作 ► 「はい」 


•i モードセンターに保管されているメールの題名などを確認して、受信するメールを指定したり、受信せずに削除したりすることができます。 
【驗 i モードメール!>選択受信】 

* 運転中や就寝中などメールや電話の応答ができないとき、自動的に i モードメールで返信することができます。 【涵 メール自動返信設定】 
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メール 

緊急速報「エリアメール」 


気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することがで 
きるサービスです。 i モード契約は不要です。 


[リア メール 受信 


エリアメールを受信すると 旧が 点灯し、ランプの点滅や専用 
のブザー警報音、パイプレータの振動などで受信をお知らせ 
します。 

. . . .—. . 

• テレビ電話中やおまかせロック中、赤外線/ iC 通信機能利用中など 
は受信できません。 


受信設定 


エリアメールを受信するがどうがを設定します。 

n rm ►问メ ール設定 ► 緊急速報「エリアメール」設 
定受信設定利用する or 囡利用しない 


: Information 

&ザー鳴動時間の設定や、マナーモード中、公共モード（ドライ 


プモード）中の鳴動方法の設定ができます。 【喊 緊急速報「エリア 
メール」 [> 設定】 


電話帳 

電話帳登録 


電話帳には FOMA 端末電話帳とドコモ UIM 力ード電話帳の2 
種類があります。 FOMA 端末電話帳の登録方法を説明します。 

D ® (1 秒以上）►名前を入力 

右の画面が表示されます。 

0 各項目を設定 

右の画面に表示されている項目のほか 
にも「所属」「役職名」 「 URL 」 が登録 
できます。 

El CHI [登録] 

〈電話帳の新規登録画面〉 


リダイヤル/着信履歴からの電話帳登録 


U 回（リダィャル） or 回（着信履歴）►相手に力一 
ソル[サブメニュー] ►[!] 登録 ►[]] 電話帳 
新規登録 or 回電話帳更新登録本体 or 囡ドコ 
モ UIM カード （ FOMA カード） 

更新登録するときは、登録する電話帳を選択します。 

0 各項目を設定 >3] [登録] 

- 

電話帳の検索 ：〜 s _ 

電話帳の修正： @ ►電話帳 検索 ►電話帳に 力 ー ソル ► | menu | ► [ T |[ T | ► 
項目を選択して修正 ► fiTI ► 「上書き登録」 or 「新規登録」 _ 
電話帳の削除： ® ►電話帳 検索 ►電話帳に 力 一V jb ► | menu | ► [6] ► [ T ] 

〜 !！]► 「はい」 

ドコモ UIM カード電話帳の登録： ►名前を 入力 ►各項 目 

を設定 ► 丨趋 I 


新規登録 
N 0.0010 


S [電話番号] 


J メールアビレス J 


1 [郵便番号/住所] 

[位置情報] 

































i モードでは、 i モード端末のディスプレイを利用して、サ 
イト接続、インターネット接続、 i モードメールなどのサー 
ビスを利用できます。また、フルブラウザを利用して、パソ 
コン向けのホームページを表示することもできます。 

•i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。 

• 詳* ffl は『ご利用ガイドプック （i モード 〈FOMA > 編)』を 
ご覧ください。 

• サイトやインターネット上のホームページの内容は、一般に 
著作権法で保護されています。これらサイトやホームページ 
から i モード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、 
個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは 
全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはで 
きません。 

• 異なるドコモ UIM 力ードに差し替えたり、ドコモ UIM 力ード 
を未挿入のまま電源を入れたりした場合、機種によってはサ 
イトから取り込んだ静止画、 i モーション、メロディやメー 
ルで送受信した添付ファイル、画面メモおよびメッセージ R/ 
F などは表示、再生できません。 

• ドコモ UIM 力ードのセキュリティ機能が設定されているデー 
夕を待受画面や着信音などに設定している場合、異なるドコ 
モ UIM 力ードに差し替えたり、ドコモ UIM 力ードを未揷入の 
まま電源を入れたりすると、お買い上げ時や標準のデータで 
動作します。 

• i モードとフルブラウザでは課金体系が異なります。フルプ 
ラウザご利用時のバケット通信料は、データ通信量により高 
額になりますので、 i モードバケツト定額サービスを契約さ 
れることをおすすめします。 


グ Intormation 

i モードとフルブラウザの動作は、 


□ _ ►表示する項目を選択 

i モード中はディスプレイに i が点滅し 
ます。 

0 サイトを見終わったら [^]卜 「は 
い」 



K 1 | menu |^[21 j モード/ web >0 フルブラウザホーム 

お買い上げ時の状態では、フルブラウザを利用するかどろ 
かの確認画面が表示されます。 

H ホー厶ぺージを見終わったら I I ► 「はい」 


i モードブラウザ/フルブラウザの切り替え： サイトやホー 


厶ページ表示中に _nui 


i モード/ web 設定で変更します。 【喊 i モード/フルブラウザ〉 i モード/ web 設定】 


ブラウサの切り替え 


パソコン向けホームページの表示 


モードサイトの表示 


i モード/フルブラウザ 

i モードサイト/ホームページの表示 
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i モード/フルブラウザ 

便利な機能 

URL 入力 


D | menu | ►|2] i モード / webkSURL 入力 ► EURL 入 
力 ►URL を 入力（半角2033文字以内） ► 「丨 モー 
ド」 or 「フルブラウザ」 


Bookmark 


一度見たサイトやホームページを登録しておき、すばやく表 
します。 

登録： サイトやホームぺージ表示中に | menu | [サブメニュー] 

► HUI ►タイトル 名を入力（全角12 (半角 24) 文字以内) 
► 「〇 K」 ►登録 先フォルダを選択 
表示： ►フォルダを 選択 ►Bookmark を選択 


画面メモ 


表示中のサイトやホームページの内容を、画面メモやキャブ 
チャとして保存します。 

保存： サイトやホームページ表示中に _ u | [サブメニュー] 
►囡 囡〜「はい」 

表示： | MENUl ^[2 l [3 l ^[ T 1 or ® ►画面 メモを選択 

口 > . 

• サイトやホームページ側が画面メモ保存不可の指定をしている場合 
などは保存できないことがあります。 


しらべる 


54 


RSS リーダー 


RSS リーダーに RSS を登録すると、ホームページの最新情報 
を取得できます。 

登録： ホームページ表示中に | menu | [サブメニュー] 

►回 111111 ►RSS を選択 ► 「はい」 

表示： pjjjjjUl ►旧[7|►チャンネルを 選択 ►アイ テムを選択 


ログイン情報 


□ヴイン情報 （ID やパスワード）を登録しておくと、文字入 
力欄に貼り付けることができます。 

登録： @ ►囡囡 IHE ►認証 操作 ►未 登録に力ーソル ト® 
[編集] ►各項 目を設定[登録] 

貼付： サイトやホームぺージ表示中に l MENU l [サプメニュ_ ] 
►回 囹囡が or SB® ぬ ►認証 操作 ►□グイン 情報を選 
択 

※1 i モードの場合フルブラウザの場合 

















i モード/フルブラウザ 

画面の見かたと操作 


サイトやホームページ表示中は、パソコンでインターネット 
を閲覧する場合と同じように文字の入力、リンク先への移動、 
ラジオボタンやチェックボックスの選択などができます。 


上下スクロール※：^ 

上下連続スクロール※：® 

(1 秒以上） 

タブの切り替え： [ Z ] 

タブを閉じる/ブラウザの終 
了： | CLR |^ 「はい」 
ノーマル/スクロールモード 
切り替え ： CH [操作切 
替] 

•ノーマルモード時 


状態表示、 
タイトル / URL 


Ikxxxxxxxx 


I ポインタ} ■ 


〈ブラウザ画面 〉I 


ぺージの移動： I gl I [—民る] / I i ぽ I [進む—] 
ビジュアル履歴：回 [—戻る] (1 秒以上）/ QS ] [進む 
—](1 秒以上） 


#スクロールモード時 

上下スクロール： [ M ] [t ページ] [I ページ] 

上下連続スクロール： _ [ t ページ] (1 秒以上） /\ jK \ 

[ I ページ] (1 秒以上） 

• フルブラウザ画面では @►0 囡を押して、ダイヤルキー 
に割リ当てられた機能を表示できます。 

※フルブラウザで表示モード設定が pc レイアウトモード時、 

(1 秒以上）は左右スク□—ル/左右連続スク□—ルになります。 


サイトやホームページ表示中は、 | menu | [サブメニュー] を押 
してさまざまな操作ができます。 


できること 

操作 

サイト閲覧履歴 

[ menu ] [サブメニュー] ►[!] ►履歴を 選択 

i Menu 

ImenuI [サプメニュ ー] ► H ^ 1 or [5][ T ]^^ 

フルブラウザホーム 

[ menu | [サブメニュー] 

►囡!!]※ 1 orSEF 2 

情報の再読み込み 

國[サブメニュー] ►[!] 

URL 表示 

S [サブメニュー] ►囹回 

ガイド表示領域の表 
示/非表示 

[ menu | [サブメニュー] 

ビジュアル履歴の表 
示 

國[サブメニュー] ►回 E 

メ _ ル作成 

ImenuI [サブメニュー] 

►回 囹※ 1 or 回！！]※ 2 

電話帳登録 

電話番号やメールアドレスに力ーソル ► 

S [サブメニュー] ►回 0^ or 
回囝※ 2 卜[2 or 「はい」 

ページ移動、フレー 
ム表示に戻る 

國[サブメニュー] ►回 ►[]] 〜囝 


※1 i モードの場合※之フルブラウザの場合 
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i チャネル 

i チヤネルの利用 


ニュースや天気などの情報が i チャネル対応端末に配信される 
サービスです。自動受信した情報が待受画面にテ□ップ表示さ 
れ、_を押すとチャネルー覧に表示されます。 
i チャネルには下記の2種類があります。 

#ベーシックチャネル 

ドコモが提供するチャネルで、情報の自動更新時にパケット通 
信料はかかりません。 

•おこのみチャネル 

IP (情報サービス提供者）が提供するチャネルで、情報の自動 
更新時に別途パケット通信料がかかります。 

ベーシックチャネル、おこのみチャネルともに詳細情報を閲覧 
する場合は別途パケット通信料がかかります。また、海外でご 
利用の場合は、自動更新•詳細情報の閲覧ともに、国内の料金 
とは異なるバケット通信料がかかります。 

• i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです。お申し 
込みには i モード契約が必要です。 

• 詳細忒『ご利用ガイドプック （i モード 〈FOMA> 編)』をご 
覧ください。 


ダ Information 

i チャネルのテロップの表示方法を変更することができます。【@ i 
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テロップ表示されている情報の詳細を表示するには次の操作 
を行います。 


D 待受画面で | CLR | ►チャネルを選択 

サイトに接続され、詳細情報が表示されます。 


10:00 

12/24(fri) 
28%/ 4S% 

0< ta (■/ 00 E « 


•o - 
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at» し< す蚤卜 

1 今だけ ijb ガール凰金の 


• - 

• i チャネルの詳細情報表示中の操作は、 i モードサイトやホーム 
ページ表示中の操作と同じです。 =>P55 


[> テ□ップ表示設定】 


















地図 . GPS 

地図 • GPS 機能の利用 


航空機、車両、人などの航法装置や、高精度の測量用 GPS と 
しての使用はできません。これらの目的で使用したり、これ 
らの目的以外でも、 FOMA 端末の故障や誤動作、停電などの 
外部要因（電池切れを含む）によって測位結果の確認や通信 
などの機会を逸したりしたために生じた損害などの純粋経済 
損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 

GPS は米国国防総省により運営されているため、米国の国防 
上の都合により GPS の電波の状態がコントロール（精度の劣 
化や電波の停止など）される場合があります。また、同じ場 
所 • 環境で測位した場合でも、人工衛星の位置によって電波 
の状況が異なるため、同じ結果が得られないことがあります。 
GPS は人工衛星からの電波を利用しているため、電波を受信 
できない、または受信しにくいため位置情報の誤差が 300m 
以上になる場合があります。 

位置提供や現在地通知のご利用にあたっては、 GPS サービス 
提供者やドコモのホームページなどでのお知らせをご確認く 
ださい。なお、これらの機能の利用は有料となる場合があり 
ます。 

圏外では現在地確認以外の GPS 機能をご利用いただけませ 
ん〇 


' Information 


地図/ナビ 


GPS 対応 i アプリを起動して、現在地確認後に地図を表示し 
たり、ナビゲーシヨンしたりします。 

□ | MENU | ►间 地図/海外 ►[?] 地図 or E ナビ 

办 - 

• このとき起動するのは、地図設定の地図選択で設定した i アプリで 
す。お買い上げ時には「地図アプリ」が設定されています。 


現在地確認 


自分がいる位置を確認します。現在地確認の測位をした際の 
バケツト通信料は無料ですが、位置情報を利用して地図を表 
示した場合などは、別途パケット通信料がかかります。 


□ [^►囡 地図/海外 ►囹 現在地確 
認/通知現在地確認 

測位中は令が点滅し、測位が終わると 
位置情報利用メニューが表示されます。 
位置情報利用メニューからは、地図を 
見る、 GPS 対応 i アプリを利用する、 
位置情報を貼り付けたメール作成画面 
を表示する、電話帳に登録する、など 
の操作ができます。 


現在地確認 

今いる場所の確認が終了 
しました。 

測位レペル: ★★★ 


[2 GPS アプリー K 
GS メール貼り付け 
0] 電話帳新規登録 
151電話帳更新登録 
m 画像に付加 
13位■悄報表示 


〈位置情報利用メニュー〉 


»設定した相手などから要求があったときに、位置情報を提供することができます。このサービスを利用するには、サービス提供者へのお申し 
込みが必要となる場合があります。また、サービスの利用は有料となる場合があります。 【涵 GPS [> 位置提供】 

► お買い上げ時には、さまざまな地図 • GPS 機能に対応した i アプリが登録されています。 【蜮 GPS 対応 i アプリ】 


しらべる 


57 















地図 - GPS 

オート GPS 


ドコモ提供サービス設定 

i コンシェルまたはドコモが提供する各種サービスに連動し 
たオート GPS のサービスを受けるため、ドコモに定期的に位 
置情報を送信するかどうかを設定します。サービスを利用す 
るには、別途お申し込みが必要です。 

n [^►囡地図/海外 卜囝 地図 • gps 設定/履歴 
►回 オート GPS > 0 ドコモ提供サービス設定 ► 
「利用する」 or 「利用しない」 

オート GPS 動作設定 

オート GPS 機能を利用するかどうかを設定します。 

n @ ►囡 地図/海外 卜 0 地図 • gps 設定/履歴 
►囡 オート GPS ►囡 オート GPS 動作設定 ►EON 
or [HOFF 
設定サービスー覧 

オート GPS サービス情報を設定している i アプリ名（サービ 
ス名）や利用状況を一覧で表示します。 

n [^►囡地図/海外 卜囝 地図 • gps 設定/履歴 
►回 オート GPS ►回 設定サービスー覧 
サービス（才一卜 gps 機能含む）を解除： 

〜 m 


Information 

^池残量が少なくなった場合にオート GPS 機能を停止し、電池の消費を抑えることができます。 【醆 GPS 0低電力時動作設定】 


サービス提供者にお客様の現在地やウォーキング / Ex カウン 
ターで計測した情報を定期的（おおむね5分に1回）に自動送信 
することで、お客様の居場所に合わせて、天気情報やお店など 
の周辺情報、観光情報をお知らせするサービスを利用できるよ 
ラになります。 

• オート GPS 機能に対応しているサービスを利用するには、各 
サービスのオート GPS 機能対応 i アプリからオート GPS サー 
ビス情報を設定してください。 

•オールロック中、パーソナル デー タロック中、セルフモード 
中、おまかせロック中などは、オート GPS 機能を利用できま 
せん。 

• 才ート GPS 機能のご利用にあたっては、 GPS サービス提供者 
やドコモのホームページなどでのお知らせを確認してくださ 
い。また、これらのサービスの利用は有料となる場合があり 
ます。 

• お客様の利用状況によっては、定期的な通信により F 〇 MA 端 
末の消費電力が増加しますのであらかじめご了承ください。 


しらべる 






カメラ 

撮影画面の見かた 



く静止画撮影画面〉 〈動画撮影画面〉 


① 自動縦横判定アイコン：撮影時の天地を判別して上を指す 

② フォーカス枠、顔検出枠： AF モードが「顔優先 AF 」 のと 
きは、顔を検出 

③ ズーム比率：@で拡大/縮小します。 

④ 撮影可能時間の目安 

⑤ 撮影モードアイコン：現在の撮影モード 

位置情報付加 ffl オートフォーカス□撮影用ライト 
S 日月るさ翅セルフタイマー國シーン別擂影 
0手ぶれ補正■連続/パノラマ撮影枚数 H 画質 
圓画像サイズ圖スナップムービーモード 
H ホワイトパランス E ペストショットセレウト 
關パノラマ撮影0クイ'ソウ撮影モード 
圍なめらかスローモーション a スマイルファインダー 
圃トラッキンク*フォーカス e 歪み補正 
閻〇映像 . 音声切替 


’翁 ぶ， 


カメラ 

静止画/動画の撮影 


静止画撮影 


□ 固 

B カメラを被写体に向けて® [®] or g 

自動保存モードが OFF のときは確認画面が表示されます。 


動画撮影 


E 囫 

B カメラを被写体に向けて® [録画/録音] or § 

E ; 撮影を終了したいときに® [停止] or @> m 保存 


撮影画面のキー操作 


1 ® 1 

設定一括変更画面を表示 

1 5 | 

サイズ選択 

丨 H | 

静止画/動画切り替え 

1 6 | 

画質選択 

(S 

明るさ調整 

出 

シーン別撮影（静止画)、 
シーン別/エフェクト撮 
影(動画) 


フォーカス□ック 

LsJ 

フレーム 撮影（静止画)、 
手ぶれ補正（動画） 

1 1 1 

カメラモード切り替え 

1 9 | 

ホワイトパランス 

1 2 I 

データ BOX 表示 

卜丨 

保存先選択 

L _3 j 

撮影用ライト 

LoJ 

フォーカスする顔検出枠 
の変更（静止画） 


セルフタイマー（静止 
画)、映像•音声切り替 
え(動画) 


AF モード 

































































さまざまな方法で撮影する 


できること 

操作 

メインカメラ/サブカ 
メラの切り替え 

撮影画面で [ M ](1 秒以上） 

スマイルファインダー 

静止画撮影画面で1 MENU I [サブメニュー] 

► SS ►笑顔 度を選択 

ベストシヨットセレク 

卜/連続撮影/パノラ 
マ撮影 

静止画撮影画面で1 MENU I [サブメニュー] 

► ► 撮影方法を選択 

クイック撮影モード 

静止画擂影画面で1 MENU 1 [サブメニュー] 

►囹囡 

なめらかスローモー 
シヨン 

動画撮影画面で 1 MENU 1 [サブメニュー] 

► [ Ulu ^ E ] or 回 

スナップムービーモー 
ド、 

動画撮影画面で1 MENU 1 [サブメニュー] 


■ - 

•暖かい場所や直射日光が当たる場所に長時間 FOMA 端末を放置する 
と、撮影する画像が劣化することがあります。 

• 撮影待機中に FOMA 端末を閉じる、または約 2 分間操作をしないと、 
カメラは終了します。 

• プールの水の中で静止画/動画撮影するときには、防水性能に関す 
る記載をよく読んでから行ってください。 =^>P17 


• Information 


>被写体を追尾するトラッキングフォーカス、あらかじめ登録した 
人物の顔を検出するサーチミーフォーカスなどの機能があります。 
【醆カメラ〉トラッキングフォーカス丨サーチミーフォーカス】 


たのしむ 


カメラ 

撮影した静止画/動画を見る、編集する 


静止画/動画はデータ BOX に保存されます。 

d iMENu> [yi データ box ►静止画は rn マイピクチャ 〇「 
動画は0 i モーシヨン•厶ービー ►フォ ルダを選 
択►データを選択 

• - 

ファイル添付のメール作成： 一覧画面でデータに力ーソル ►静止画は 
|MENu|^[2l[T| or 動画は 0500 K パイトを超える場合は [U 
〜 LU) _ 

ファイルを 待受 画面に 設定：一覧画面でデータに力ーソノレ ► | menu | 

► SB 


静止画を編集する 


画像のサイズ変更や切り出しをしたり、画像に効果をつけた 
りすることができます。 

□ [^]卜[1]データ BOXkE マイビクチャ►フォルダ 
を選択►静止画にカーソル 
闘 [ menu ] [サブメニュー] ►[]] 編集 • 情報表示 ►[]] 画 
像編集 

画像編集のぼかにも、人物の顔にメークしたような効果を 
つけたり（プチエステ）、タイトルやファイル名の編集を 
したりすることができます。 

E 画像を編集 ►S] [完了] ► 「はい」 ► roKj 



















ワンセク" 

署ンセクを見る 


•ワンセグのご利用にあたって 

ワンセグは、テレビ放送事業者（放送局）などにより提供され 
るサービスです。映像、音声の受信には通信料がかかりません。 
なお、 NHK の受信料については、 NHK にお問い合わせくださ 
い。 

※「データ放送サイト」「 i モードサイト」などを閲覧する場合 
は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利 
用になるために情報料が必要なもの （ i モード有料サイト） 
があります。 

※「ワンセグ」サービスの詳細は、下記ホームページなどでご確 
認ください。 

社団法人デジタル放送推進協会 
パソコン： http :// www . dpa . or . jp / 
i モード： http :// www . dpa . or . jP /1 seg / k / 

•放送波について 

ワンセグは放送 サービスの 1つであり、 F 〇 MA サービスとは異 
なる電波（放送波）を受信しています。次のよろな場所では、 
受信状態が悪くなったり、受信できなくなったりする場合があ 
ります。 

• 放送波が送信される電波塔から離れている場所 
• 山間部やビルの陰など 
• トンネル、地下、建物内の奥まった場所など 
※受信状態を良くするためには、 FQMA 端末を体から離したり 
近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなること 
があります。 

•初めてワンセグを利用する場合の画面表示 

免責事項の確認画面が表示されます。了承し「〇 K 」 を押すと、 
以後同様の確認画面は表示されません。 


フリセットからチャンネルリストの作成（未作成時） 

ワンセグを視聴するには、まずチャンネルリストを作成する 
必要があります。ここでは、 F 0 MA 端末に登録されている地 
域から放送局とチャンネルを読み込みます。 

D [^]卜0 カメラ/ TV/MUSIC ►囡 ワンセク >0 
チャンネルリスト ► 「はい」 ► 「プリセットから設 
定」 

「自動チャンネル設定」を選択すると、現在いる場所で受 
信できる放送局とチャンネルの検索が行われます。自動 
チャンネル設定は、地上デジタルテレビ放送サービスのエ 
リア内で行ってください。 

B 地域を選択 ► 「はい」 

利用チャンネルリストの設定 

チャンネルリストが複数あるときや地域を移動した場合には、 
チャンネルリストの切り替えが必要です。 

D カメラ/ TV/MUSIC ►囡 ワンセク >0 

チャンネルリスト ►チャン ネルリストにカーソル 
► I 说 I [登録] 

チャンネル番号一覧が表示されます。チャンネルに力_ソ 
ルを合わせて®を押すと、視聴することができます。 

ワンセク'視聴 
E |-^^1 (1 秒以上） 


一^ 










ワンセク' 

視聴画面の見かたと操作 


全画面でワンセク 4 を視聴したり、画面を分割してデータ放送 
を同時に楽しむことができます。 



の 

し 

む 



〈横画面(全画面）〉 

表示 • 効果設定のアクティブ操作切替が 「 OFF 」 のときは次 
のような操作ができます。 

音量調整： I 巳 1 [音量小] / I 说 I [音量大] 

番組表 i アプリの起動： CE [番組表] 

選局：〜 [ S、 [^]、 ro k 间 
前後のチャンネルの選択 ： g 
静止画の録画：@ 

ビデオ録画の開始/停止 ： S (1 秒以上） 

視聴画面の切り替え ： I r I 

字幕の表示/非表示： [ Z ](1 秒以上） 

- 

• 視聴中のサブメニューからは、録画 • 視聴予約、オフタイマー•ク 
□—ズ動作設定 • なめらか表示 • ワンセグ eco モードなどの動作設定 
や巳 luetooth 出力などができます。 

キー操作の一覧表示： 視聴中に 


視聴 • 録画予約 


自動的にワンセグ視聴や録画を起動したり、番組の開始をア 
ラーム音で知らせたりします。 

D ^]卜0 カメラ/ TV / MUSIC ►囡 ワンセク >0 
予約/予約リスト 

[サブメニュー] 卜0 新規予約►入力方法を選 
択[登録] 

「視聴予約」「録画予約」を選択した場合には、続けて日時 
やチャンネルなどの予約内容を設定します。 

「番組表」を選択すると、番組表 i アプリが起動します。 
番組表 i アプリで番組を選んで視聴または録画予約を行〇 
と、設定画面に予約内容が登録されて表示されます。 

b cm [登録] 

• - 

•録画予約画面で「録画動作」の「録画先」を「自動（本体優先)」ま 
たは「自動 （ microSD 優先)」にすると、空き領域や保存件数に応じ 
て保存先が自動的に決まります。 


録画した番組の再生 


paJI ►ぼ1 データ BOX ►市1 ワンセク‘►フォルダを選 
択►データを選択 













Music 

Music & Video チヤ義 I 


夜間に最大 1 時間程度の番組が自動配信されるサービスで、最 
大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。 


• Music & Video チャネルはお申し込みが必要な有料ザービスで 
す。お申し込みには i モード契約および i モードパケット定 
額サービス契約が必要です。 

• 番組によっては、 Music & Video チャネルのサービス利用料の 
ほかに情報料がかかる場合があります。 

• MusicSA / ideo チャネルにご契約いただいた後、 

Music & Video チャネル非対応の FOMA 端末にド コモ UIM 
力ードを差し替えた場合、 Music & Video チャネルはご利用い 
ただけません。ただし、 Music & Video チャネルを解約されな 
い限リサービス利用料ががかりますので、ご注意ください。 

• 国際□ーミング中は番組設定や取得はできません％。海外へ 
お出かけの際は、事前に番組の配信を停止してください。ま 
た、帰国された際は、番組の配信を再開してください。 

※国際□ーミング中に番組設定や取得を行おうとした場合 、 i 
モード接続を行うためパケット通信料がかがりますのでご注 
意ください。 

• 詳細忒『ご利用ガイドプック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご 
覧ください。 


番組の設定 


Music & Video チャネル番組提供サイトへのマイメニュー登録 
が必要な場合があります。 


Music&VideoftU 




B 今遇のランキンプ 

NEXT 2010/12/24 
番組設定 
番組リスト 
サービスのご案内 

〈Music&Video チヤネル画面〉 


□ カメラ/ tv / 

MUSIC ► SMusic & Video チヤ 

ネル 

右の画面が表示されます。 

B 「番組設定」 I 画面の指示に従つ 
て番組を設定 


番組の再生 


カメラ/ TV / 

MUSIC ► SMusic & Video チヤ 
ネル►番組を選択 

プレーヤー画面では次のよラな操作 
ができます。 _ 

一時停止/再開：® [ポーズ/再 
生] or @ 

音量調整： （2 or 
巷き戻し/早送り： g (1 秒以上） 

チャプターの先頭に移動：再生時間 
が2秒以上で回 or @ (1 秒以上）_ _ 

前のチャプター：再生時間が2秒未満で@ or @ (1 秒以 
上） 一一 

次のチャプター：回 or @ (1 秒以上） 



(MusicS Video チヤネル 
プレーヤー画面〉 


たのしむ 
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Music 


サイトからダウン□—ドした着うたフル®、音楽 CD やイン 
夕ーネットなどからパソコンに取り込んだ Windows Media ® 
Audio ( WMA ) ファイルを再生します。また、サイトからダ 
ウン□—ドしたうた文字を、歌詞設定することでプレーヤー 
画面に表示させることができます。 

※ミュージックプレーヤーの詳細は、ドコモのホームページをご覧く 
ださい。 Windows Media Player については、お使いのパソコンの 
各パソコンメーカにお問い合わせください。 


着うたフル®のダウンロード 


D サイトを表示►着うたフル®を選択 ► 「保存」 ► 
「本体」 or fmicroSDJ 


パソコン内の WMA ファイルを microSD 力ードに保存 


パソコンとの接続には FOMA USB 接続ケープル（別売）など 
が必要です。詳しくは付属の CD-R 〇 M 内の「パソコン接続マ 
ニユアル」をご覧ください。 

D | menu | ►1^1 本体設定 ►问 タト部接続 ►PHUSB モード 
► H 1 MTP モード ► 「はい」 

E Windows Media Player を起動した状態でバソコ 
ンと FOMA 端末を USB ケーブルで接続 ► パソコン 
から WMA ファイルを転送 



音楽データの再生 


□ | menu | _| T | カメラ/ TV / 

MUSICkS ミュージックブレー 
ヤー►フォルダまたはプレイリ 
ストを選択 ► 音楽データを選択 

プレーヤー画面では次のような操作 
が丁*きま寸 

一時停止/再開：® [ポーズ/再 
生] or 回 

音量調整： （2 or 0@ 

菩き戻し/早送り ： g (1 秒以上） _ 

曲の先頭に移動：再生時間が2秒以上で回 or @ (1 秒以 

上） 


childhood 

和木瓜楽団 

仏 

て t 必以上 


0001■■••一 


〈ミュージックプレーヤー画面〉 


前の曲：再生時間が2秒未満で@ or @ (1 秒以上) 

次の曲：回 or @ (1 秒以上） 

クイックプレイリスト登録：@をすばやく 2回押す 
終了： @ (1 秒以上） 


■ . 

• インターネット上のホームページなどから音楽データをダウン□一 
ドする際には、あらかじめ利用条件をよくご確認のうえ、ご利用く 
ださい。 

•FOMA 端末、 microSD 力ードに保存した音楽データは、個人使用の 
範囲内でのみ使用できます。ご利用にあたっては、著作権などの第 
三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮くださ 
い0 

• 「着うたフル」は株式会社ソニー • ミュージックエンタテインメント 
の登録商標です。 



















アプリ 

アブ 


i アプリは i モード対応携帯電話用のソフトで、株価や天気情 
報などを自動更新したり、ネットワークに接続していない状態 
でもゲームを楽しんだりすることができます。 i ウィジェット 
は、電卓や時計、 メモ 帳、株価情報など頻繁に利用する任意の 
コンテンツおよびツール（ウィジェットアプリ）に簡単にアク 
セスすることができます。 

いずれも i モードサイトや IP (情報サービス提供者）などが提 
供するサイトからダウン□—ドすることができます。詳細は 
『ご利用ガイドプック （ i モード 〈 FQMA > 編)』をご覧くださ 
い0 

• ダウンロードや i ウィジェット画面を表示する場合などは別 
途パケット通信料がかがることがあります。 

• i ウィジェット画面を表示すると、複数のウィジェットアブ 
リが通信することがあります。 

• 海外でご利用の場合は、国内でのパケット通信料と異なりま 
す0 

• おサイフケータイ対応 i アプリ （1 C 力ード）に設定された情 
報につきましては、当社としては責任を負いかねますので、 
あらかじめご了承ください。 


ダウン□ード 


□ サイトを表示 ► i アプリを選択►ダウンロード完了 
後に「はい」 or 「いいえ」 

ダウン□—ドした i アプリは、ソフ I -一覧の「マイフォル 
ダ」に保存されます。メール連動型 i アプリをダウン□— 
ドすると、メールのフォルダー覧にメール連動型 i アプリ 
用のフォルダが自動的に作成されます。 


アプリの起動 


(1 秒以上）►フォルダを選択 ► 
択 


アプリを選 


■ • - 

おサイフケータイ対応 i アプリを起動： i アプリを選択 
GPS 対応 i アプリを起動： [ menu ] ► Ed] ► i アプリを選択 


:ットの起動 


D K 问 ! ► ウイジェットアプリを選択 


' Information 


1 お買い上げ時に登録されている i アプリを削除した場合は、 「@F ケータイ応援団」のサイトからダウン□—ド 
できます。 

「@ F ケータイ応援団」 （2010 年9月現在） 

i Menu => メニューリストケータイ電話メーカー 3 @F ケータイ応援団 
※アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 


サイトアクセス用 
QR コード 
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i モーション/ムービー 

i モーシヨン/ムービーの再生 


サイトやホー厶ページがら i モーションやムービー（映像や 
音など）を取得することができます。 

ク再生可能な i モーション 


種類 

再生動作 

標準タイプ 
(保存可 0) 

i モーションのデータを取得しながら再生 
•取得完了後は、データを取得後に再生する 
i モーションと同様に操作可能です。 

i モーションのデータをすべて取得後に再生 

ストリーミン 
グタイプ（保 
存不可） 

i モーションのデータを取得しながら再生 
•再生終了後、 i モーションのデータは消去され 
ます。 


※保存できない i モーションもあります。 

々再生可能なムービー 


種類 

配信方式 

再生動作 

ストリーミン 

グタイプ（保 
存不可） 

ライプ配信 

リアルタイムに配信 
• 一時停止/再生再開/再生位置 
の移動などはできません。 

オンデマンド 
配信 

あらかじめ用意されたムービーを 
配信 


Information 


i 

モージ 

ヨ 

ン • ムービーの 取得 


□ サイトやホームページ表示中に i モーションや厶一 
ビーを選択 

データ取得中またはダウンロード完了後に再生が開始され 
ます。 

保存」►保存先のフォルダにカーソルト圍[確 
定] 

ストリーミンク 4 タイプの i モーションは「戻る」を選択す 
るとサイト画面に戻ります。 

C 22139 . . . — ... 

• ムービーのダウン□—ドなど、データ量の多い通信を行うとバケッ 
卜通信料が高額になりますので、ご注意ください。 


動画/ 


ンの再生 


| menu | ►回 データ BOX ► \ a \ i モーション•ムービー 
►フォルダを選択►動画/ i モーションを選択 

再生中は次のよラな操作ができます。 

音量調整： (S 0@ _ 

巻き戻し/早送り再生： @ a 秒以上） 
一時停止/再生/先頭から再生（停止中）：® 

停止 ： rwi 


•サイトから標準タイプの i モーションを取得中、または取得後に自動的に再生するかどうかを設定できます。 【涵 動画自動再生設定】 

* プルーレイディスクレコーダーに録画した番組を FOMA 端末内の microSD 力ードに保存することができます。 【殮 プルーレイディスクレコー 
ダー連携】 


:!のしむ 























おサイフケータイ 

器サイフケータイの珊用 


おサイフケータイの利用手順 




おサイフケータイは、 1 C 力ードが搭載されており、お店などの 
読み取り機に F 〇 MA 端末をかざすだけで、お支払いやクーポン 
券、スタンプラリーなどがご利用いただける機能です。 

さらに、読み取り機に FQMA 端末をかざしてサイトやホーム 
ページにアクセスしたり、通信を利用して最新のクーポン券の 
入手、電子マネーの入金や利用状況の確認などができます。ま 
た、セキュリティも充実しています。詳細は『ご利用ガイド 
プック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご覧ください。 

• FOMA 端末の故障により、 1 C 力ード内データ（電子マネー、 
ポイントなど含む）が消失、変化してしまう場合があります 
(修理時など、 F 〇 MA 端末をお預かりする場合は、データが 
残った状態でお預かりすることができませんので、原則デー 
夕をお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や 
復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、 iC お 
引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ 
対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについ 
ては必ずパックアップサービスのあるサービスをご利用くだ 
さい。 

•故障、機種変更など、いかなる場合であっても、 1 C カード内 
データの消失、変化、その他おサイフケータイ対応サービス 
に関して生じた損害について、当社としては責任を負いかね 
ます。 

• FOMA 端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケー 
タイ対応サービス提供者に対応方法をお問い合わせください。 


おサイフケータイ対応 i アプリを起動して、チャージ（入金) 
したり、残高や利用履歴を確認したりします。おサイフケー 
タイ Web プラグインに対応したおサイフケータイ対応サービ 
スは、サイトからサービスを利用することができます。 

□ 必要に応じておサイフケータイ対応 i アプリをダウ 
ンロー ドする 

B おサイフケータイ対応 i アプリを起動してサービス 
の初期設定を行う 

B FOMA 端末の;3マークを読み取り機にかざす 

このとき、おサイフ 
ケータイ対応 i アプリ 
を起動する必要はあり 
ません。 

マークを読み取り機 
にかざしてもうまく認 
識されない場合は、前 
後左右にずらしてかざしてください。 



梦 Information 

%力ード機能を使用できないようにすることができます。 4P38 

>機種変更や故障修理時などでおサイフケータイをお取り替えになる際、 1C カード内のデータを一括でお取り替え先のおサイフケータイに移し 
替えることができます。 【涵 iC お引つこしサービス】 

•読み取り機やサイトなどからクーポン券などの電子力ードを取得することができます。 【啜 トルカ】 















i コンシェル 

i コンシェルの利用 


i コンシェルとは、執事やコンシェルジュのよラに、待受画面 
上のキャラクタ（マチキャラ）がお客様の生活をサポートする 
サービスです。お客様からお住まいのエリア情報、メモ、スケ 
ジュール、トルカ、電話帳などをお預かりして、メモやスケ 
ジュールの内容、お客様の生活エリアや居場所、趣味嗜好にあ 
わせた情報を適切なタイミングでお届けします。 FOMA 端末内 
のメモやスケジュール、 ToDo に対して、関連する情報をお伝 
えしたり、スケジュールやトルカを自動更新したり、電話帳に 
お店の営業時間などの役立つ情報を自動で追加したりもします。 
また、お預かりしているスケジュールや画像を友達や家族など 
のグループと共有することができます。お預かりしている画像 
は簡単にプリントすることもできます。 

• i コンシェルはお申し込みが必要な有料サービスです（お申 
し込みには i モードの契約が必要です)。 

• ケータイデータお預かりサービスの契約のないお客様が i コ 
ンシェルにご契約になると、同時にケータイデータお預かり 
サービスにもご契約いただいたことになります。 

• インフォメーションの受信には一部を除いて別途パケット通 
信料がかがります。 

• 詳細情報のご利用には別途バケット通信料がかかります。 

• i コンシェルを海外でご利用になるには、海外利用設定が必 
要です。国際□ーミングサービスご利用の際は、受信 • 詳細 
情報の閲覧ともにバケット通信料がかかります（国内での通 
信料とは異なります)。 

• コンテンツによっては、 i コンシェルの月額使用料のほかに、 
別途情報料がかかる場合があります。 

• i スケジュール•メモ • トルカ • 電話帳などの自動更新時に 
は別途パケット通信料がかがります。 

• 詳細忒『ご利用ガイドプック （ i モード 〈 FOMA 〉 編)』をご 
覧ください。 
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ン受信 


インフォメーションは自動的に送られてきます。 


D インフォメーションを 
受信 

待受画面に 国が 表示され、 
ランプや着信音でお知らせ 
します。 

E 1 待受画面でポップアッ 
プメッセージを選択 ► 
インフォメーションを 
選択 


「ひつじのしつじくん ® j 
©NTT DOCOMO 

〈インフオメ ーシヨン受信画面〉 


10:00 

12/24(fri) 


贅 


インフォメーションにスケジュールのメモやトルカの添 
付、サイトへのリンク項目がある場合は、アイコンを選択 
すると内容を確認できます。 


■ ム】7^1 • - 

待受画面から受信済みのインフォメーションの詳細を表示： 

►[*]► 「インフォメーションー覧」 ►インフォメーションを 選 


[ menu ] ^ [] 

択 


:金グ Information 

1 i コンシェルのインフォメーション受信時に、待受画面に表示す 
るかどうかを設定できます。 【秘 インフォメーション表示設定】 















便利ツール 

スケジュール 


メモをスケジュールで管理したり、ダウン□—ドした i スケ 
ジュールを確認したりします。 

スケジュールの表示や機能はスケジュールタイプにより異な 
ります。ここでは、 i コンシェルやメモー覧と連動して管理 
できる「ノーマル」で説玥します。 

また、スケジュールを起動または終了するときに、 i コン 
シェルの契約状況によってメッセージが表示されることがあ 
ります。 



ールからのメモ登録 


Q [ TI ^ ImenuI [サブメニュー] ►[!] 新 
規作成 

右の画面が表示されます。 


0 各項目を設定[登録] 

ヒントの表示/非表示： CB [ヒント 
ON / OFF ] 

「シール」「いつ？」「どこで？」「だれ 
と？」「共有設定」「添付」に表示され 
たヒントから入力候補を選択できます。 



〈新規作成画面〉 


钃; . . — . . 

待受画面からの簡単な登録（クイックスケジュール）： 待受画面で日付 

時刻を入力 （1 2月24日10時0分の場合、「12241000」） ►0 



.ー ルの確認 


D ©► 日付を選択►メモを選択 


便利ツール 

アラ 兹 


指定した時刻にアラームを鳴らします。アラームが鳴つた後 
にワンセク 4 が起動するように設定することもできます。 

n (?) a 秒以上）►番号を選択 

右の画面が表示されます。 

B @で画面を切り替えて各項目を設 
定 ► 丨窃 I [登録] 


<8定|アラ- 

-ム設定|音 

時刻 

10001 

繰り返し 

なし D 

メッセージ 


アラーム1 

スヌーズ 

_ 


〈アラーム設定画面〉 

■ i ^»1 - 

•「スヌーズ」には30分間での鳴動間隔を指定します。 

•連絡先設定画面の「連絡先」を「あり」にすると、アラーム終了時 
に電話発信確認画面が表示されます。 

•ワンセグ設定画面の「ワンセグ利用」を「する」にすると、アラー 
ム終了または停止時にワンセグが起動します（ワンセグアラーム)。 
•アラームが鳴っているときには、約1分間何も操作しない、 [ H ] と 
ra と W 以外のキーを押す、ダプルタップのいずれかで、アラーム 
が停止またはスヌーズ動作になります。 [ H ] を押すと終了します。 


；>rf Information 

源を切っていてもアラームの時刻に電源が入るよラに設定する 
ことができます。 【喊 アラーム自動電源〇 N 】 
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便利ツール 

バーコードリーター 


JAN コード、 QR コード、 NW7 コード、 CODE39 コード、 
C0DE1 28コードの情報を読み取って利用することができま 
す。 

D ! | menu | ► ITI 便利ツール ►[]] バーコードリーダー 
B カメラをコードに合わせる 

コードの読み取りが完了すると確認音 
が鳴ってデータが表示されます。読み 
取り後の画面から、サブメニューでコ 
ピー や保存の操作をします。データに 
よっては、その画面から電話帳への登 
録やメール 作成、 サイトやホームペー 
ジへの接続などができます。 


回基回 

m 


S 3 fit み取り中 

ビント合わせは AF を押す 
読取困難時はシ tW - を押す 


〈読み取り中画面〉 

- 

• コードが読み取りにくいときは、 [M] を押して シャツ ターモードに 
切り替えてください。また、コードとカメラの距離、角度、方向な 
どの調節によってコードを認識しやすくなる場合があります。 

•傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射などによって、読み取れな 
い場合があります。 

•C0DE1 28コードを読み取るには、対応している i アプリをダウン 
□-ドする必要があります。 


邊グ Inrormation 

^み取り前にフォーカスロックやライト、ズーム、 AF モードなど 
の設定を変更できます。【@バーコードリーダー〉設定変更】 
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便利ツール 

辞典 


辞典を使って単語の意味や英単語のスペルなどを調べること 
ができます。 

ni ^ i ►回 便利ツ—ル ► 「辞典」 

□团 国語辞典（学研モパイル国語辞典）〜回英和辞典 
(学研モパイル英和辞典） 


B 単語を入力（全角20 
(半角 40) 文字以内） 

□ 検索結果一覧から調べ 
たい単語を選択 



• - 

•「今日は何の日」または「今日の歴史」を調べたいときには、操作2 
で0または[IIを押します。 _ _ _ 

検索履歴の利用： [SJ1 ►间 ► 「辞典」 ►[1"|〜冋>际^>[?1>単語を 
選択 






















便利ツール 

Bluetooth 機能 


FOMA 端末と Bluetooth 機器をワイヤレスで接続できます。 

Bluetooth 機器の使用方法は、お使いの Bluetooth 機器の取扱 

説明書をご覧ください。 

※すべての Bluetooth 機器とのワイヤレス通信を保証するものではあ 
りません。 

•0 ■対応バージョン 

Bluetooth 標準規格 Ver .2.1 +EDR 

<r Bluetooth 機能でできること 

• Bluetooth ヘッドセット F 01 (別売）などと接続して、ワイヤ 
レスで通話できます。また、力ーナビなどの Bluetooth 機器 
(市販品）と接続して、ハンズフリーで通話できます。 

• ワイヤレスイヤホンセット02 (別売）や Bluetooth 対応才一 
ディ オ機器 (市販品）と接続して、音声や音楽などをワイヤレ 
スで再生したり、リモコン操作したりできます。 

• 巳 luetooth 対応キーボード（市販品）と接続して、文字を入力 
することができます。 

• 巳 luetooth 対応パソコンと接続すると、 FOMA 端末をモデム代 
わりにしてパケット通信や 64 K データ通信ができます。 

• 巳 luetooth 機器と接続して、プ□フィール、電話帳、メモ、受 
信/送信/未送信メール、 Bookmark , トルカ、現在地通知先 
を送受信できます。 

• 他の携帯電話や Bluetooth 対応健康管理機器（市販品）などと 
接続して、 i アプリで対戦ゲームをしたり、測定データを受信 
したりできます。 

• Bluetooth 対応プリンタや フォトフレーム （いずれも市販品） 
などと接続して、静止画の印刷や表示、画像の受信ができます。 


❿無線 LAN との電波干渉について 

Bluetooth 機器と無線 LAN ( IEEE 802.1 1 b / g ) は同一周波数帯 
(2.4 GHz ) を使用するため、無線 LAN を搭載した機器の近辺で 
使用すると電波干渉が発生し、通信速度の低下や雑音、接続不 
能の原因になる場合があります。この場合、無線 LAN の電源を 
切るか、 F 〇 MA 端末や Bluetooth 機器を無線 LAN から1 0 m 以上 
離してください。 


Bluetooth 機器の登録 


Bl uetooth 機器をあらかじめ登録待機状態にしてください。 

D [ menu ] ► 回便利ツール ► ® Bluetooth ► 新規機器 

登録 

Bluetooth 機器がサーチされた後、新規機器登録画面が表 
示されます。 

E ! 登録する Bluetooth 機器を選択 ► Bluetooth パス 
キーを入力 

- 

• 巳 luetooth パスキーについては、 Bluetooth 機器の取扱説明書をご覧 
ください。ワイヤレスイヤホンセット02および Bluetooth 標準規格 
Ver.2.1 に対応した Bluetooth 機器の登録時は、 Bluetooth パスキー 
の入力は不要です （Bluetooth 機器によっては入力が必要です)。 


Bluetooth 機器との接続 


D | menu | ►间 便利ツール ►[^ Bluetooth ►同 機器リス 
卜 • 接続 • 切断►接続する Bluetooth 機器を選択 














データ管理 

microSD ^ i を利用する 


microSD 力ードには、静止画や動画、メロディなどを保存し 
たり、電話帳やスケジュールなどのデータをパックアップし 
たりすることができます。 

• F-02C は、市販の 2G パイトまでの microSD 力ード、 16G 
バイトまでの microSDHC 力ードに対応しています (2010 
年 9 月現在)。最新の動作確認情報については、下記をご覧 
ください。なお、掲載されている情報は動作確認の結果で 
あり、すべての動作を保証するものではありませんので、 
あらかじめご了承ください。 
i モ - ドから： iMenu=> サイトアクセス用 

メニューリスト=> ケータイ電話 QR コード 
メーカー=> @F ケータイ応援団 
j メモリ —力ー ド対応情報 
パソコンから ： FMWORLD (http://www.fmworld.net/) => 
携帯電話 4 microSD 対応状況、 microSDHC 対応状況 

※アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 

ク microSD カード使用時の留意事項 

• パソコンなど他の機器から microSD 力ード/ microSDHC 力一 
ドに保存したデータは、 F 〇 MA 端末で表示、再生できない場合 
があります。また、 F 〇 MA 端末から microSD 力ード/ 
micmSDHC 力ードに保存したデータは、他の機器で表示、再生 
できない場合があります。 



より便利に 


取り付け 


D FOMA 端末の電源を切り、 
電池パックを取り外す 
B microSD カードの金属端 
子面を下にしてス□ット 
にゆっくり差し込み（右 
図)、「カチッ」と音がす 
るまでさらに差し込む 



※ microSD 力ードを取り外すには、 microSD 力ードを軽く押し、 
飛び出させてから引き出します。 


初期化 


microSD 力ードは、本 FOMA 端末で初期化してから使用して 
ください。 

HI | menu | ►间イ更军 [] ツール ►[^1 microSD _ f^~l [初期 
化]►認証操作 ► 「はい」 


. . . . . 

• 初期化によって、 microSD 力ード内のデータは消去されます。 









microSD カードへ画像の移動/コヒー 

►囡 データ BOX ^ E マイピクチャ ►フォルダ 
を選択►データにカーソル 

microSD 力ードのフォルダー覧が表示された場合は、「― 
本体」を選択します。 

H 1 menu I [サブメニュー ] ►]] 移動/コピー 

移動：囡 ►[]] 〜囹 ►フォルダに 力ーソル ト团卜 「はい」 
コピー：〜囹 ►フォルダに 力ーソル ►[$]► 「は 
い」 

1件移動/コピーの場合は「はい」を押す操作は不要です。 

. 

• FOMA 端末外への出力が禁止されているデータは移動やコピーがで 
きません。 

FOMA 端末へ画像の移動/コピー 
D _ u | ►间 便利 ツール ►[^ImicroSD^pn データ 
BOX >[ II マイピクチャ►フォルダを選択 ►データ 
にカーソル 

H | menu | [サブメニュー ] ► 回移動/ コピー 

移動：囡 ►[]] 〜囹 ►フォルダに 力ーソル ►!!£]► 「はい」 
コピー： 〜囹 ►フォルダに 力ーソル「は 
い」 

1件移動/コピーの場合は「はい」を押す操作は不要です。 

Information 


microSD カー ドの データ 表示 


D | menu | ►间 便利ツール ►网 microSD ►データの種類 
を選択►フォルダまたはデータの種類を選択 ► デー 
夕を選択 



FOMA 端末の電話帳、メモ、メ _ ル、 Bookmark 、 設定項目 
データを一度に microSD カードにパックアップすることがで 
きます。2回目以降は上書き保存になります。 


D | menu | ►间 便利ツール ►网 microSDk ^ l バックアッ 
プ/復元 ► [UmicroSD へバックアップ 
0 認証操作 ► 「はい」 

電話帳が登録されていない場合、操作3は不要です。 

B 「はい」 or 「いいぇ」 

. . . 

• 電話帳に登録されている動画、 100K パイトを超えた分のメール添付 
ファイルはパックアップされないなど、いくつかの制限があります。 
•操作1の最後で 「HI 本体へ復元」を選択すると、 microSD 力ードに 
—括パックアップしたデータを FOMA 端末に復元することができま 
す。この操作によって FOMA 端末側の最新データは削除され、上書 
き保存されます。 


•microSD 力ードの使用量を確認したり、他の機器で変更、追加、削除したデータを正しく認識させるためのメニューがあります。 
【蜢 microSD 力ード > 使用状況|情報更新】 

•保存場所に関係なく静止画と動画をアルパムに整理して閲覧することができます。 【砀 マイコレクション】 


デ ー タ管理 

FOMA 端末と microSD 力ード間でデータをやり取りする 


より便利に l 73 k 

/(\ 

















データ管理 

赤外線通信/ iC 通信 


赤外線通信機能や iC 通信機能が搭載された FOMA 端末などと 
データの送受信ができます。 




. 

• 全件送受信の場合は、送受信側であらかじめ数字4桁の認証パスワー 
ドを決めておきます。赤外線の場合は、先に受信側の端末を待機状 
態にします。 

•全件送受信では、受信側に保存されていたデータは削除され、新し 
く受信したデータが保存されます。ただし、受信側が F -02 C で、 

データが画像、動画、メ□ディ、ドキュメント （ PDF データ)、デコ 
メアニメ®テンプレートの場合は追加保存されます。また、フォルダ 
名やデータの並び順などが送信側と異なる場合があります。 

• 充電中は iC 通信によるデータの送信はできません。 

電話帳の1件赤外線/ iC 送信 

D [送りたい電話帳に力ーソル ►座⑥] [サブメニュー] 

► ® データ送信赤外線送信 or 囡 iC 送信 ►团 
送信 ► 「はい」 


より便利に 


データの全件赤外線/ iC 送信 

D | menu | ►间便利ツール ►|T| 赤外線/ iC 通信 ►1^1 赤外 • 
線全件送信 or 回 iC 全件送信 ► 送信項目を選択►認 
証操作►認証パスワード入力 ► 「はい」 

データの1件赤外線受信 

D _u> |T| 便利ツール ►[!] 赤外線/ iC 通信 ►[]] 赤外 
線受信 ►0 受信 ► 「はい」 ►送信 側からデータ送信 
►受信 後に「はい」 

データの1件 iC 受信 

D 送信側からデータ送信 ► 受信側を待受画面にして 
幻マークを重ね合わせる ►受信 後に「はい」 

データの全件赤外線受信 

D _u> |T| 便利ツール ►!!] 赤外線/ iC 通信 ►[]] 赤外 
線受信卜®全件受信 ► 認証操作 ► 認証パスワード 
入力 ► 「はい」 ►送信 側からデータ送信 ►受信 後に 
「はい」 

データの全件 iC 受信 

□ 送信側からデータ送信 ► 受信側を待受画面にして 
幻マークを重ね合わせる ► 認証操作 ► 認証パス 
ワード入力 ► 再度;2マークを重ね合わせる ► 受信 
後に「はい」 




























データ 管理 

パソコンと接続する 


FOMA 端末とパソコンを接続して、 microSD 力ード内の 
WMA ファイルや画像などをやりとりすることができます。 
また、インターネットに接続して、データ通信を行うことも 
できます。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル 02 (別売）または 
FOMA USB 接続ケープル（別売）が必要です。 


USB モ ー K 


パソコンから FOMA 端末内の microSD 力ードのデータを操作 
することができます。 

d imenu | ► r ^ i 本体設定 ► r ^ i タト部接続 ►phusb モード ► 
モードを選択 

通信 モード： パソコンと接続したバケツト通信や 64K デー 
夕通信、データ転送をするときに設定します。 
microSD モード： FOMA 端末内の microSD 力ードをドラ 
イプとして認識させ、パソコンからデータを操作すると 
きに設定します。 

MTP モード： Windows Media Player で microSD 力ード 
に音楽データを転送するときに設定します。 

B 「はい」 


ドコモケータイ datalink 


ドコモケータイ datalink は、お客様の携帯電話の電話帳や 
メールなどをパソコンにバックアップして、編集などを行う 
ソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。 
詳細およびダウン□—ドは下記サイトのページをご覧くださ 
い。また、付属の CD-R 〇 M から下記サイトへのアクセスも可 
能です。 

http://datalink.nttdocomo.co.jp/ 

ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インス 
トール方法、操作方法などの詳細については、上記ホーム 
ページをご覧ください。また、インストール後の操作方法に 
ついては、ソフト内のヘルプをご覧ください。 

钃: . 

• データ通信やドコモケータイ datalink を使ったデータ転送を行うに 
は、付属の CD-ROM から F0MA 通信設定ファイルをインスI''ールす 
る必要があります。詳しくは付属の CD-ROM 内の「パソコン接続マ 
ニュアル」をご覧ください。 

•USB モードが 「microSD モード」 「MTP モード」の場合は、 F0MA 
通信設定ファイルのインストールは不要です。 


より便利に 











サボート 

故障かな？と思ったら 


まず初めに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください。 =^P79 
気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されないときは、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」またはドコモ 
指定の故障取扱窓□までお気軽にご相談ください。 


ク電源 • 充電 

•FOMA 端末の電源が入らない 

• 電池パックが正しく取り付けられていますか。 

• 電池切れになっていませんか。 

•充電ができない（充電中に充電ランプが点灯し 
ない） 

• 電池パックが正しく取り付けられていますか。 

• アダプタと FOMA 端末が正しくセットされてい 
ますか。 

• AC アダプタ（別売）をご使用の場合、 AC アダ 
プタのコネクタが FOMA 端末または付属の卓上 
ホルダにしっかりと接続されていますか。 

• アダプタの電源プラグまたはシガーライタブラ 
グがコンセントまたはシガーライタソケットに 
正しく差し込まれていますが。 

• 卓上ホルダを使用する場合、 FOMA 端末の充電 
端子は汚れていませんが。汚れたときは、端子 
部分を乾いた綿棒などで拭いてください。 

• 充電しながら通話や通信、その他機能の操作を 
長時間行ろと、 FOMA 端末の温度が上昇して充 
電ランプが消える場合があります。温度が高い 
状態では安全のために充電を停止する場合があ 
るため、ご使用後に FOMA 端末の温度が下がっ 
てから再度充電を行ってください。 

々端末操作 

•電源断 • 再起動が起きる 

電池パックの端子が汚れていると接触が悪くな 
り、電源が切れることがあります。汚れたとき 
は、電池パックの端子を乾いた綿棒などで拭いて 
ください。 


•キー操作をしても動作しない 

• オール □ ック、おまかせロック、 HOLD 、 自動 
キーロックを起動していませんか。 

•電池の使用時間が短い 

• 圏外の状態で長い時間放置されるようなことは 
ありませんか。圏外時は通信可能な状態にでき 
るよう電波を探すため、より多くの電力を消費 
しています。 

• 電池パックの使用時間は、使用環境や劣化度に 
より異なります。 

• 電池パックは消耗品です。充電を繰り返すごと 
に、1回で使える時間が次第に短くなっていき 
ます。十分に充電しても購入時に比べて使用時 
間が極端に短くなった場合は、指定の電池パッ 
クをお買い求めください。 

• ドコモ UIM カードが認識されない 

• ドコモ UIM カードを正しい向きで挿入していま 
すか。 

• FOMA 力ード（青色）を挿入していませんが。 

•操作中•充電中に熱くなる 

操作中や充電中、充電しながら i アプリやテレビ 
電話、ワンセヴ視聴などを長時間行った場合など 
には、 FOMA 端末や電池パック、アダプタが温か 
くなることがありますが、安全上問題ありません 
ので、そのままご使用ください。 

•時計がずれる 

長い間、電源を入れた状態にしていると時計がず 
れる場合があります。日付時刻設定の自動時刻- 
時差補正を「〇 1\1 」にして電波のよい所で電源を 
入れ直してください。 


ク通話 

參通話ができない（場所を移動しても「圏外」の 

表示が消えない、電波の状態は悪くないのに発 

信または着信ができない） 

•電源を入れ直すか、電池パックやドコモ UIM 
力ードを入れ直してください。 

•電波の性質により、圏外ではなく、アンテナア 
イコンが3本表示されている状態でも発信や着 
信ができない場合があります。場所を移動して 
がけ直してください。 

•メモリ別着信拒否/許可、着信拒否設定、メモ 
リ登録外着信拒否、 3 G/GSM 切替を設定して 
いませんが。 

•電波の混み具合により、多くの人が集まる場所 
では電話やメールが混み合い、つながりにくい 
場合があります。その場合は「しばら<お待ち 
ください」と表示され、話中音が流れます。場 
所を移動するが、時間をずらしてかけ直してく 
ださい。 

•ダイヤルキーを押しても発信できない 

オールロック、おまかせロック，セルフモード、 

ダイヤル発信制限、自動キーロックを起動してい 

ませんか。 

々 おサイフケータイ 

•おサイフケータイが使えない 

•電池パックを取り外すと、 1 C 力ードロックの設 
定に関わらず 1 C 力ード機能かず j 用できなくなり 
ます。 

• おまかせロックや 1 C 力ードロックを起動してい 
ませんか。 

• FOMA 端末の; 3 マークがある位置を読み取り 
機にかざしていますか。 


サボート 

保 1 E とアフターサービス 

呆証について 


• FOMA 端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていま 
すので、必ずお受け取りください。記載内容および「販売 
店名 • お買い上げ日」などの記載事項をお確かめの上、大 
切に保管してください。必要事項が記載されていない場合 
は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けくだ 
さい。無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

• この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部 
または一部を変更することがありますので、あらかじめご 
了承ください。 


アフターサービスについて 


ク調子が悪い場合は 

修理を依頼される前に、本書または本 FOMA 端末に搭載の「使い 
かたガイド」の「故障かな？と思ったら」をご覧になってお調べく 
ださい。それでも調子がよくないときは、取扱説明書裏面の「故 
障お問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。 

ぐお問い合わせの結果、修理が必要な場合 

ドコモ指定の故障取扱窓□にご持参いただきます。ただし、故障 
取扱窓□の営業時間内の受付となります。なお、故障の状態に 
よっては修理に日数がかかる場合がございますので、あらかじめ 
ご了承ください。 


保証期間内は 

• 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。 

• 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期 
間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い 
不良（ディスプレイ • コネクタなどの破損）による故障 • 損傷 
などは有料修理となります。 

• ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、 
保証期間内であっても有料修理となります。 

以下の場合は、修理できないことがあります。 

• 故障取扱窓□にて水濡れと判断した場合（例：水濡れシールが 
反応している場合） 

•お預かり検査の結果、水濡れ、結露•汗などによる腐食が発見 
された場合や内部の基板が破損 • 変形していた場合（外部接続 
端子（イヤホンマイク端子） • ディスプレイなどの破損や筐体亀 
裂の場合においても修理ができない可能性があります） 

※修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理 
となります。 

保証期間が過ぎたときは 

ご要望により有料修理いたします。 

部品の保有期間は 

FOMA 端末の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部 

品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年間を基本としており 

ます。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修 

理ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 
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< r お願い 

• FOMA 端末および付属品の改造はおやめください。 

-改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 
以下のよ〇な場合は改造とみなされる場合があります。 

-ディスプレイ部やボタン部にシールなどを貼る 
-接着剤などにより FOMA 端末に装飾を施す 
-外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど 
-改造が原因による故障 • 損傷の場合は、保証期間内であっても 
有料修理となります。 

• FOMA 端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでくだ 
さい。 

銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断 
ができないため、故障修理をお受けできない場合がありますの 
で、ご注意願います。 

• 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、 FOMA 端末の故 
障、修理やその他取り扱いによってクリア（リセット）される 
場合があります。お手数をおかけしますが、この場合は再度設 
定を行ってくださるようお願いします。 

• 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、 Bluetooth ア 
ドレスが変更される場合があります。 

• FOMA 端末の受話□部やスピーカーなどに磁気を発生する部品 
を使用しています。キャッシュカードなど磁気の影響を受けや 
すいものを近づけると力ードが使えなくなることがありますの 
T* 一;今音く尸さい 

• 本端末は防水性能を有していますが、 F 〇 MA 端末内部が濡れた 
り湿気を帯びてしまったりした場合は、すぐに電源を切って電 
池パックを外し、お早めに故障取扱窓□へご来店ください。た 
だし、 FOMA 端末の状態によって修理できないことがあります。 
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サボート 

I . モード故障診断サイト 


ご利用中の FOMA 端末において、メール送受信や画像 • メロ 
ディのダウン□—ドなどが正常に動作しているかを、お客様 
ご自身でご確認いただけます。ご確認の結果、故障と思われ 
る場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお 
問い合わせください。 


「 i モード故障診断サイト」への接続方法 


i モードサイト： i Menu $お知らせ3サポート情報4お問 
い合わせ3故障 • 電波状況お問い合わせ先 i モード故障 
診断 


サイトアクセス用 
QR コード 


• アクセス方法は予告なしに変更される場合があります。 
• 海外がらアクセスする場合は有料となります。 







サボート 

ソフトウェア更新 


FOMA 端末のソフトウェアを更新する必要があるかどラが 

ネットワークに接続してチェックし、必要な場合にはバケッ 

卜通信を使ってソフトウェアの一部をダウン□—ドし、ソフ 

トウェアを更新する機能です。 

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページお 

よび i Menu の「お客様サポート」にてご案内いたします。 

更新方法には、「自動更新」「即時更新」「予約更新」の3つの 

方法があります。 

※ソフトウェア更新は、 FOMA 端末に登録された電話帳、カメラ画 
像、ダウン□—ドデータなどのデータを残したまま行うことができ 
ますが、お客様の FOMA 端末の状態（故障、破損、水濡れなど）に 
よってはデータの保護ができない場合がございますので、あらかじ 
めご了承ください。必要なデータはパックアップを取っていただく 
ことをおすすめします。ただし、ダウン□—ドデータなどパック 
アップが取れないデータがありますので、あらがじめご了承くださ 
い。 

•> ご利用にあたって 

• ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新 
に失敗することがあります。 

• ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてくだ 
さい。 

• ソフトウェア更新（ダウン□—ド、書き換え）には時間ががか 
ることがあります。 

• ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能およ 
びその他機能を利用できません（ダウン□ー ド中は音声電話の 
着信が可能です)。 


•ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナアイコンが3本表 
示されている状態で、移動せずに実行することをおすすめしま 
す。ソフトウェアダウン□—ド中に電波状態が悪くなったり、 
ダウン□ードが中止されたりした場合は、再度、電波状態のよ 
い場所でソフトウェア更新を行ってください。 

• ソフトウェア更新の際、お客様の FOMA 端末固有の情報（機種 
や製造番号など）が、自動的にサーバ（当社が管理するソフト 
ウェア更新用サーバ）に送信されます。当社は送信された情報 
を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。 

• ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表 
示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変 
お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓□までお越しいただきま 
すよラお願いいたします。 


自動更新設定（お買い上げ時：自動で更新) 


ソフトウェア更新が必要なときに自動で更新を行ラか、更新 
が必要なことを通知するかを選択します。 

□ [^呵卜囹 本体設定 ►[!] その他設定 ►[!] ソフトウェ 
ア更新►認証操作 ► 「自動更新設定」 ►各項 目を設 
定[完了] 

「自動で更新」にした場合、ソフトウェア更新が必要にな 
ると、自動的に更新ファイルがダウン□—ドされ、待受画 
面に!^ (書き換え予告アイコン）が表示されます。アイコ 
ンを選択して、書き換えの開始時刻を確認したり、変更し 
たりできます。 

「更新の通知のみ」にした場合、更新が必要なときに待受 
画面に |»( 更新お知らせアイコン）が表示されます。 
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即時更新 


待受画面の 613( 更新お知らせアイコン）を選択するが、メ 
ニューの項目を選択する方法があります。 

ただし、サーバが混み合っているときには、即時更新ができ 
ない場合があります。 

〈例〉 更新お知らせアイコンを選択して更新する 

El ® ►曲 (更新お知らせアイコン） 

を選択 ► 「はい」 ►認証 操作 

□「今す ぐ更新」 ►約 5 秒後に自動的 
にダウンロード開始 

ダウンロード中止：ダウン□—ド中画 
面で® 

サーパが混み合っているときには、更 
新日時を予約するか、更新を取りやめ 
るかの選択画面が表示されます。 

B ダウンロード終了の約 5 秒後に自動的に書き換え開 
始►書き換え終了後、自動的に再起動 ► roKj 


フトウェア更新 
更新が必要です 


予約 丨 

更新しない I 


ぐノフ K 7 エア更新画面〉 


予約更新 


ダウン□—ドに時間がかかる場合やサーパが混み合つている 
場合に、日時を予約して更新を行います。 

〈例〉 表示されている候補から予約する 


□ソフト ウヱア更新画面で「予約」 

予約可能な日時がサーバの時刻で表示 
されます。 


H 希望日時を選択 ► 「はい」 ► 

roKj 

「その他の日時」を選択すると、表示さ 
れている候補以外から日時を予約する 
ことができます。設定すると待受画面 
に予約アイコン）が表示されます。 


E 1 12/24(金)12:27 
12 12/24(金）14:54 
a 12/24( 金）17:21 
E 12/24( 金)19:48 
E 12/24(金）22:15 
[312/25( 土）00:42 
S 1 その他の日時 


〈希望日時選択画面〉 


ソフトウヱア更新の予約確認 


予約した日時の確認や変更などを行います。 


D _ ►间 本体設定 ►[¥] その他設定 ►同 ソフトウエ 
ア更新 ► 認証操作 ► 「更新実行」 

予約確認画面が表示されます。 


EI 内容を確認 ► roKj 


■ - 

予約の変更： 予約確認画面で「変更」 ►希望 日を選択 ►希望 時間帯を 
選択 ►希望 日時を選択 ► 「はい」 ► roKj 
予約の取り消し： 予約確認画面で「取消」 ► 「はい」 ► 「〇 K 」 

















サボート 

スキヤン機能（セキュリティスキヤ: 


FOMA 端末に取り込んだデータやプログラムについて 、デー 
夕を検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除 
やアプリケーションの起動を中止します。 

• スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの 
際に FOMA 端末に何らかの障害を引き起こすデータの侵入 
から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応し 
たパターンデータが FOMA 端末にダウン□—ドされていな 
い場合、または各障害に対応したパターンデータが存在し 
ない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができま 
せんのであらかじめご了承ください。 

• パターンデータは FOMA 端末の機種ごとにデータの内容が 
異なります。当社の都合により端末発売開始後 3 年を経過し 
た機種向けパターンデータの配信は停止することがありま 
すので、あらかじめご了承ください。 

•パターンデータの 更新 

まず初めに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを 
最新にしてください。 


自動更新設定 


パターンデータを自動で更新するように設定します。 

D 本体設定 ►冋 ロック • セキュリティ ►!!] 

スキャン機能 ►囡 自動更新設定 ► 「有効」 ►「は 
い」 ► 「はい」 ► roKj 

パターンデータの自動更新が行われると、待受画面に 吸 ま 
たは 吸が 表示されます。 


警告 

レベル 

スキャン 
結果画面 

対処方法 

0 

Bias 索が検出されま 

正常に動作で3ない塌 
合があります 


「0 K 」 ：起動中のアプリケーションの処理を 
続行する 

1 

問 as 索が検出されま 

した 

正常に動作できない堳 
合があります 
動作を中止しますか？ 

■MM ぃぃ itl HW 


「はい」：障害を引き起こす可能性のあるア 
プリケーションの処理を中止する 
「いいえ」：起動中のアプリケーションの処 
理を続行する 

2 

問 as 索が検出されま 

した 

正常に動作で5ない埸 
合があるため終了し* 
■1 

■ •■麵 sm 


roKj :障害を引き起こす可能性のあるアブ 
リケーションの処理を中止する 

3 

bih ■索が検出；；れま 

坠 it 

正常に動作できない* 
合があります 
データをしま t が 
? 

はい IBBil h « 


「はい」：障害を引き起こす可能性のある 
データを削除する 

「いいえ」：障害を引き起こす可能性のある 
アプリケーションの処理を中止する 

4 

Bias 索が梭出されま 

した 

正常に動作で3ないた 
めデータを削!*します 

tel «_ gg_J 


roKj :障害を引き起こす可能性のあるデー 
夕を削除する 


※それぞれの画面で「詳細」を選択すると、検出された問題要素の名 
前の一覧が表示されます。問題要素が6個以上の場合、6個目以降 
の問題要素名は省略されます。 


















サホート 

オプション*関連機器のご紹介 


FOMA 端末にさまざまな別売りのオプション品を組み合わせ 
ることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に 
対応できます。なお、地域によってお取り扱いしていない商 
品ちあります。 

詳細は、ドコモショップなど窓□へお問い合わせください。 
また、オプション品の詳細については各機器の取扱説明書な 
どをご覧ください。 

• 電池パック F 19 
• リア カバー F 54 
• フイー リンヴ ピース F01 

• FOMA AC アダプタ01/〇之※ 1 
• 卓上ホルダ F 30 

• キャリングケース L 01 
• キヤリングケース02 
• 平型ステレオイヤホンセット P 01 ※ 2 
• 平型スイッチ付イヤホンマイク P 01^2 / / P o 2^2 
• 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 
• イヤホン変換アダプタ01 
• ステレオイヤホンマイク01 
• イヤホンマイク01 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル02^ 3 
• 車内ホルダ01 

• FOMA DC アダプタ01/02 

• 車載ハンズフリーキット01※ 4 

• FOMA 車載ハンズフリー接続ケープル01 

• FOMA USB 接続ケープル※ 3 

• FOMA 乾電池アダプタ01 

• FOMA 補助充電アダプタ01/02 
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• イヤホンジャック変換アダプタ P 001* 2 
• スイッチ付イヤホンマイク P 00] m / P 002 m 
• ステレオイヤホンセット P 001 * 5 
• マイク付リモコン F 01* 2 
• イヤホンターミナル P 001& 5 
• ワイヤレスイヤホンセット P 01 
• ワイヤレスイヤホンセット02 

• Bluetooth へッドセット F 01 

• Bluetooth へッドセット用 AC アダプタ F 01 

• FOMA 海外兼用 AC アダプタ01% 1 

• FOMA 室内用補助アンテナ※ 6 

• FOMA 室内用補助アンテナ（スタンドタイプ）※ 6 
• 骨伝導レシーパマイク01 ^ 2 /02 

※1海外で使用する場合は、渡航先に適合した変換プラグアダプタが 
必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わな 
いでください。 

※之 F -02 C と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 
01が必要です。 

※㊀ USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 

※ベ F -02 C を充電するには、 FOMA 車載ハンズフリー接続ケープル 
01が必要です。 

※巳 F-02C と接続するには、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 
01とイヤホンジャック変換アダプタ P001 が必要です。 

※已日本国内で使用してください。 






付録 


表示メニュー設定を「ベーシックメニュー」にした場合のメニューー覧を記載しています。 

位メニューの一部がお買い上げ時の設定に 


i モード/ web 設定 

i モードブラウザ設定 

フルブラウザ設定 

共通設定 

i モード設定確認 

i モード設定リセット 

検索サービス 

フルブラウザ ホーム 


■ i アプリ 


ソフトー覧 
i アプリコール履歴 
i アプリ実行情報 


送信 BOX 
未送信 BOX 

新規メール作成 
新規デコメアニメ作成 

デコメテンプレート 

デコメール 

デコメアニメ 

新規 SMS 作成 

メール/メッセージ問合せ 

SMS 問合せ 

メール選択受信 

メール設定 

受信設定 

表示設定 

署名編集設定 

定型文/単語登録 

メール/メッセージ問合せ 
設定 

返信設定 

メール自動返信設定 

メールグループ 

プログ/動画 /SNS 投稿先 
設定 

アドレス • 迷惑メール設定 

編集時自動保存設定 

SMS 設定 

緊急速報「エリアメール」設 
定 


赤色の 文字は、 各種設定リセットを行うとお買い上げ時の状態に戻るメニュー（下 
戻るメニューも含む）です。 


■ メール 


受信巳 0X 


メール 送受信履歴 

メール 送信履歴 


メール 受信履歴 


i アプリ設定 


i アプリ音量 


ソフト 情報表示設定 


自動起動設定 


ウイジ エツ ト設定 


オート GPS 優先 設定 


ソフトの 並べ 替え 


照明点灯時間設定 


明るさ調整 


パイプレータ設定 


ツータッチ i アプリ表示 


アプリ省電力設定 


i アプリ コール ダウン□— 
ド設定 


アプリについて 


■カメラ/ TV/MUSIC 


カメラ 

静止画撮影 

動画撮影 

静止画アルパム 

動画再生 

ワンセグ 

ワンセグ視聴 

番組表 

録画した番組 

予約/予約リスト 

録画予約履歴 

テレビリンク 

チヤンネルリスト 

ユーザ 設定 


■ i モード / web 

_i Menu 検索_ 

Bookmark 
画面メモ 


サイト閲覧履歴 


URL 入力 

URL 入力 

URL 入力履歴 

i チヤネル 

i チャネルー 覧 


テロップ表示設定 


i チャネル初期化 

RSS リーダー 


ツータッチサイト 

























































































マイピクチヤ 


新規機器登録 


ミュージック 


Bluetooth 電源オン/オフ 


Music&Video チヤネル 


Bluetooth 設定 


i モーション • ムービー 


メ □ディ 


ウォーキング /Ex カウン 
夕_ 


歩数/活動量/カロリ- 
報 


マイドキュメント 


きせかえツール 


ウオーキング/ Ex カウン 
ター設定 


マチキヤラ 


ケ_タイデータお預かり 
サービス 


データ確認/ダウン□—ド 


キヤラ電 


電話帳等を更新 


ワンセグ 


画像を更新 


イルミネーション 


設定情報を更新 


その他 


詳細設定/通信履歴 


マイコレクション 


microSD 


使いかたガイド 


■便利 ツール 


パーコードリーダー 


電卓 


そ 

の 

他 


赤外線/ iC 通信 

赤外線受信 


赤外線全件送信 


iC 全件送信 


データ送受信設定 


スケジュール 


ボイスレコーダー 


■電話機能 


辞典 

国語辞典（学研モパイル国 
語辞典） 

和英辞典（学研モパイル和 
英辞典） 

英和辞典（学研モパイル英 
和辞典） 

今日は何の日 

今日の歴史 

お知らせタイマー 

ワンタッチアラーム設定 

ビューテイーミラー 

定型文/単語登録 

定型文 

単語登録 

ダウン□—ド辞書 


ミユージックプレーヤー Bluetooth 

接続待機 ドコモへのお問合せ 

ドコモ総合案内 • 受付 

Music&Video チヤネル 

Bluetooth 受信 

ドコモ故障問合せ 

■データ BOX 

Bluetooth 全件送信 

海外紛失 • 盗難等 

機器リスト•接続•切断 

海外故障 


電話帳 

電話帳検索 

電話帳登録 

UIM 力ード （FOMA 力ード） 
操作 

グループ登録 

伝言メモ/音声メモ 

伝言メモー覧 

音声メモー覧 

音声メモ録音 

伝言メモ設定 

発着信履歴 

着信履歴 

リダイヤル 

発着信 • 通話設定 

迷惑電話ストップ 

番号通知お願いサービス 

発信者番号通知 

通話中の着信動作 

発信詳細設定 

着信詳細設定 

通話中詳細設定 

イヤホン機能設定 

着信拒否設定 

着信通知 

電話発着信設定 

メモリ着信拒否/許可 




























































































テレビ電話設定 

テレビ電話発信設定 

テレビ電話着信設定 

パヶット通信中着信設定 

テレビ電話動作設定 

テレビ電話画像選択 

テレビ電話切替機能通知 

テレビ電話使用機器設定 

通話時間 • 料金 

通話料金表示 

通話時間表示 

通話料金自動リセット設定 

通話料金上限通知 

上限通知アイコン消去 

着もじ 

メ ッセー ジ作成 

メッセージ表示設定 

2in1 

2in1 モード切替 

電話帳 2in1 設定 

モード別待受画面設定 

番号別発着信設定 

2in1 機能 OFF 

着信回避設定 


メ□ディ コール 


留守番電話サービス 

開始 


呼出時間 


停止 


設定確認 


メッセ—ジ再生 


設定 


メ 、ソセ— ジ問合せ 


件数 増加鳴動設定 


表示消去 


テレビ電話設定 


その他ネットワークサービ 
ス 

転送でんわ 

キヤツチホン 

英語ガイダンス 

遠隔操作設定 

マルチナンパ 

デュアルネツトワーク 

追加サービス 

OFFICEED 

イミテーションコール 

イミテーションコール開始 

イミテーションコール設定 


■本体設定 


画面 • ディスプレイ 

きせがえツール設定 

待受画面設定 

カラーテーマ設定 

各種画面設定 

マチキャラ設定 

メニュー設定 

背面自動点灯設定 

プライバシー ビュー レ ペル 
設定 

音/パイプ/マナー 

着信音設定 

その他音設定 

音量設定 

パイプレータ設定 

マナーモード選択 

音楽再生音 優先 設定 

マチキャラおしゃべり設定 

照明 • イルミネーション 

照玥設定 

イルミネーション設定 

キーイルミネーション設定 


文字表示/入力 

文字サイズ設定 

フォント 選択 

文字入力設定 

Select language 

着信ひかえめ設定 

時計 

日付時刻設定 

時計表示設定 

自動電源 ON/OFF 

時報設定 

端末リフレッシュ設定 

□ック • セキュリティ 

□ック 

プライバシーモード 

セキュリティ設定 

セキュリティランプ設定 

親子モ ド 

スキャン機能 

パスワードマネージャー 

microSD パスワード設定 

UIM 力ード （FOMA 力ード） 
設定 

着信拒否設定 

1C 力ード□ック 

電話/メール着信時設定 

電池 

eco モード設定 

電池残量 

電池アイコン設定 

外部接続 

USB モード 

Bluetooth 

フエムトセル 

データ送受信設定 

パックアップ/復元 


そ 

の 

他 






































































































その他設定 

セルフモード 

初期設定 

データー括削除 

各種設定リセット 

ソフトウェア更新 

リモート機能設定確認 

メモリ確認 

サイドキー長押し設定 

モーションセンサー設定 

温度 • 湿度 センサー 設定 

きせかえ/ライフスタイル 

きせがえツール 

1タルカスタマイズ 

ライフスタイル設定 

マナーサボート設定 


■地図/海外 


海外ネットワークサーチ 

3G/GSM 切替 

ネットワークサーチ設定 

優先ネットワーク設定 

オペレータ名表示設定 

在圏状態表示 

再検索アイコン表示設定 

海外設定 

お問合せ（海外） 

□—ミング時着信規制 

□—ミング着信通知 

□—ミングガイダンス 

国際ダイヤルアシスト 

i モードサービス利用設定 

メール/メッセージ利用設 
定 

ネットワークサービス 

海外ご利用ガイド 


設定 

1C カードが6トルカ取得 

ワンセグがらトルカ取得 

トルカ重複チェック 

トルカ自動読取チェック 

トルカ自動表示 

トルカサウンド設定 

1C 才_ナ_確認 

1C オーナー 変更 
i モードで探す 


そ 

の 

他 




地図 

ナビ 

イマドコサーチ 

イマドコかんたんサーチ 


イマドコサーチ 


i エリアー周辺情報一 


GPS アプリー覧 


現在地確認/通知 

現在地確認 

現在地通知 

地図 • GPS 設定/履歴 

位置履歴 

地図設定 

GPS ポタン設定 

位置提供可否設定 

才一卜 GPS 

測位モード設定 

現在地通知先一覧 

サービス利用設定 

サービス利用/接続先設定 

点灯色/鳴動音設定 


■ i コンシェル 

i コンシェル 

■プロフィール 

プ□フィール 

■おサイフケータイ 

1 C カードー覧 
DCMX 


トルカ 


1C 力ードロック設定 

1C 力ー ド □ック 


1C 力ー ド ロック時 動作 設定 


1C 力ー ド オート□ック 設定 


1C 力ードロック解除予約 


電源 OFF 時 1C □ック設定 

















































































付録 

主な仕様 


■本体 


品名 

F -02 C 

サイズ 

高さ約11 1 mmx 幅約 51 mmx 
厚さ約 13.2 mm (最厚部：約 16.9 mm ) 

質量 

約 122 g (電池パック装着時） 

約 123 g (電池パック、フィーリングピー 
ス装着時） 

連続受 
間※ 1 、 2 、 き 

F 0 MA /3 G 

静止時（自動）：約580時間 
移動時（自動）：約380時間 
移動時 （3 G 固定）：約400時間 


GSM 

静止時（自動）：約260時間 

連続話 Bf 
間 ※ n 4 

F 0 MA /3 G 

音声電話時：約210分 
テレビ電話時：約110分 


GSM 

約250分 

ワンセグ視聴時間※ 2 、 5 

約300分 

(ワンセクせ〇モード時：約360分） 

充電時間％ 6 

AC アダプタ：約140分 

DC アダプタ：約140分 

デイスプレ 
イ 

方式 

ディスプレイ： TFT 16.777.21 
背面ディスプレイ：有機 ELI 色 


サイズ 

ディスプレイ：約 3.3 inch 
背面ディスプレイ：約 0.8 inch 


画素数 

ディスプレイ： 409.920画素 （480 ドット 
X 854 ドット） 

背面ディスプレイ： 3,744画素 （39 ドット 
X 96 卜、ソト） 

撮像素子 

種類 

メインカメラ ： CMOS 
サブカメラ ： CMOS 


サイズ 

メインカメラ： 1/3.2 inch 
サブカメラ： 1/10.0 inch 


有効画素数 

メインカメラ：約1,220万画素 
サプカメラ：約32万画素 


カメラ部 

記録画素数 
(最大時） 

メインカメラ：約1,200万画素 
サプカメラ：約31万画素 


ズーム 

(デジタル） 

メインカメラ：最大約34.0倍（静止画)、 
最大約 16.0 倍（動画） 

サブカメラ：最大約 2.0 倍 

記録部 

静止画記録枚数％ 7 

最大約1.300枚（お買い上げ時） 


静止画連続撮影 

2〜7枚 


静止画ファイル形 

JPEG 


動画録画時間 

最大約34分（本体保存時） 

最大約60分 （ microSD 力ード 2 GB 保存 
時） 


動画ファイル形式 

MP 4 


ワンセグ録画時間 

最大約105分（本体保存時 • お買い上げ 
時） 

最大約640分 （ microSD 力ード 2 GB 保存 
時） 

音楽再生 

連続再生時間 

i モーション：約1,012分※ 9 
着うたフル®:約4,208分※ 9 、 10 

WMA ファイル：約3.903分※ 10 
Music & Video チャネル（音声）： 

約4,208分※ 10 

Music & Video チャネル（動画）：約329分 

保存容量 

着〇た®% 11 / 

着ろたフル® 

約 346 MB 


※マ連続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて電波を正常に受信できる状態で 
の時間の目安です。静止時の連続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて、 
電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。移動時の連 
続待受時間とは、 FOMA 端末を閉じて、電波を正常に受信できるエリア 
内で「静止」「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時 
間です。 

※之電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の 
電波状態（電波が届かない、または弱い）などにより、通話や通信、待受 
の時間が約半分程度になったり、ワンセグ視聴時間が短くなる場合があり 
ます。 


その他 


I . 
8 




































※ ㊀ i モード通信、 i モードメールの作成、ダウン□ードした i アプリの起 
動や i アプリ待受画面設定、 Music & Video チャネルの番組の取得や再 
生、ミュージックプレーヤーでの曲の再生、オート GPS 機能の利用、ワ 
ンセヴの視聴や録画、 Bluetooth 接続などを行ろと通話や通信、待受の時 
間は短くなります。 

※斗連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態での時間の目安です。 

※巳ワンセグ視聴時間とは、電波を正常に受信できる状態で、ステレオイヤホ 
ンマイク01(別売）を使用して視聴できる時間の目安です。 

※已充電時間とは、 FOMA 端末の電源を切って、電池パックが空の状態から 
充電したときの目安です。 FOMA 端末の電源を入れたまま充電したり、 
低温時に充電したりすると、充電時間は長くなります。 

※ワ静止画記録枚数とは、サイズ選択が 「QVGA (320 X 240)」、画質選択が 
「 NORMAL 」、 ファイルサイズが 25 K パイトの場合です。 

※已動画録画時間とは、1件あたりの数値です。サイズ選択が 「QCIF 

(176 X 144) 丄画質選択が 「 NORMAL 」 の場合です。撮影する映像に 
よって異なります。 

※❾ AAC 形式のファイルです。 

※マ〇パックグラウンド再生に対応しています。 

※11「着うた」は株式会社ソニー • ミュージックエンタテインメントの登録 
商標です。 


■電池パック 


品名 

電池パック F 19 

使用電池 

リチウムイオン電池 

公称電圧 

3.7 V 

公称容量 

820 mAh 


保存 • 登録 • 保護件数 


種另 U 

保存 • 登録件数 

保護件数 

電話帳％ 1 

最大2000件 

- 

ドコモ UIM カード電話帳 

最大50件 

- 

きせかえツール※ 1 

最大50件 

- 

メール※1、2 

受信メール 

最大2500件 

最大2500件 

送信メール 

最大500件 

最大500件 

未送信メール 

最大500件 

最大500件 

エリアメール 

最大30件 

- 

Bookmark % 3 

最大200件 

- 

画面メモ※ 1 、 3 

最大400件 

最大400件 

ミュージック※1 

着ろたフル® 

最大100件 

- 

ろた文字 

最大100件 

- 

i ァプリ※ 1 、 4 

最大100件 

- 

画像※ 1 、 5 

最大3000件 

- 

動画/ i モーション※ 1 

最大200件 

- 

メロディ※ 1 

最大500件 

- 

ワンセグで録画したビデオ％ 1 

最大10件 

- 

メモ.スケジュール※ 1 、 6 

最大2600件 

- 


※1実際に保存•登録できる件数は、データサイズや共有している保存領域の 
使用状況により少なくなる場合があります。 

※之 i モードメールと SMS の合計件数です。 

※巳 i モードとフルブラウザの合計件数です。 

※く i アプリとメール連動型 i アプリの合計件数です。メール連動型 i アブ 
リは最大5件保存できます。 

※ら画像、ワンセグで録画した静止画の合計件数です。 

※巳メモ • スケジュール、 i スケジュール内の予定、ワンセグの視聴/録画予 
約の合計件数です。視聴/録画予約は合わせて最大100件登録できます。 




































付録 

携帯電話機の比吸収率 (SAR) 


この機種 F -02 C の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 
基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。 

この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準％ 1 なら 
びに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守 
するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関 
( WHO ) と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会 （ ICNIRP ) が定 
めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な 
安全率を含んでいます。 

国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸 
収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率 (SAR : Specific 
Absorption Rate ) で定めており、携帯電話機に対する SAR の許容値は 
2.0 W / kg です。この携帯電話機の側頭部における SAR の最大値は 
0.670 W / kg です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることも 
ありますが、いずれも許容値を満足しています。 

携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になる 
よう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はよ 
リ小さい値となります。一般的には、基地局がらの距離が近いほど、携帯 
電話機の出力は小さくなります。 

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。 NTT ドコモ推奨 
のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して 
使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足し 
ます※ 2 。 NTT ドコモ推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用に 
ならない場合には、身体から1 .5 センチ以上の距離に携帯電話機を固定で 
き、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。世界保健機関は、 

モパイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認 
されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を 
抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することが出来るハンズ 
フリー用機器を利用しても良いとしています。 

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームペー 
ジをご参照ください。 

http :// www . who . int / docstore / peh - emf / publications / facts _ press / 
fact japanese.htm 


SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホー 
ムページをご参照ください。 

総務省のホームページ 

http :// www . tele . soumu . go . jp / j 7 sys / ele / index.htm 

社団法人電波産業会のホームページ 
http :// www . ariD - emf . org / index 02 .html 
ドコモのホームページ 

http :// www . nttdocomo . co . jp / product / sar / 

富士通のホームページ 

http :// www . fmworld . net / product / phone / sar / 

※1技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の 2) 
で規定されています。 

※之携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合の SAR の測定法に 
ついては、平成22年3月に国際規格 ( IEC 62209-2) が制定されま 
したが、国の技術基準については、情報通信審議会情報通信技術分 
科会に設置された局所吸収指針委員会にて審議している段階です。 
(平成22年9月現在） 


Declaration of Conformity 


The product " F -02 C " is declared to conform with the essential 
requirements of European Union Directive 1999/5 /EC Radio and 
Telecommunications Terminal Equipment Directive 3.1( a ). 3.1( b ) 
and 3.2. The Declaration of Conformity can be found on http :// 
www . fmworld . net / product / phone / doc /. 

.參•參 

This mobile phone complies with the EU requirements for exposure 
to radio waves . 

Your mobile phone is a radio transceiver , designed and 
manufactured not to exceed the SAFT limits for exposure to radio - 
frequency ( RF ) energy , which SAR * value , when tested for 
compliance against the standard was 0.715 W / Kg . While there may 
be differences between the SAR * levels of various phones and at 
various positions , they all meet the EU requirements for RF 
exposure . 








* The exposure standard for mobile phones employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. 

** The SAR limit for mobile phones used by the public is 2.0 watts/ 
kilogram (W/Kg) averaged over ten grams of tissue, recommended 
by The Council of the European Union. The limit incorporates a 
substantial margin of safety to give additional protection for the 
public and to account for any variations in measurements. 

*** Tests for SAR have been conducted using standard operation 
positions with the phone transmitting at its highest certified power 
level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined 
at the highest certified power level, the actual SAR level of the 
phone while operating can be well below the maximum value. This 
is because the phone is designed to operate at multiple power 
levels so as to use only the power required to reach the network. 
In general, the closer you are to a base station antenna, the lower 
the power output. 


Federal Communications Commission (FCC) 
Notice 


• This device complies with part 15 of the FCC rules. 

Operation is subject to the following two conditions : 

® this device may not cause harmful interference, and 

© this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

• Changes or modifications made in or to the radio phone, not 
expressly approved by the manufacturer, will void the user's 
authority to operate the equipment. 


FCC RF Exposure Information 


This model phone meets the U.S. Government's requirements for 
exposure to radio waves. 

This model phone contains a radio transmitter and receiver. This 
model phone is designed and manufactured not to exceed the 
emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy as set 
by the FCC of the U.S. Government. These limits are part of 
comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF 
energy for the general population. The guidelines are based on 
standards that were developed by independent scientific 
organizations through periodic and thorough evaluation of scientific 
studies. 

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of 
measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). The 
SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted 
using standard operating positions as accepted by the FCC with the 
phone transmitting at its highest certified power level in all tested 
frequency bands. Although the SAR is determined at the highest 
certified power level, the actual SAR level of the phone while 
operating can be well below the maximum value. This is because the 
phone is designed to operate at multiple power levels so as to use 
only the power required to reach the network. In general, the closer 
you are to a wireless base station antenna, the lower the power 
output level of the phone. 

Before a phone model is available for sale to the public, it must be 
tested and certified to prove to the FCC that it does not exceed the 
limit established by the U.S. government-adopted requirement for 
safe exposure. The tests are performed on position and locations 
(for example, at the ear and worn on the body) as required by FCC 
for each model. The highest SAR value for this model phone as 
reported to the FCC, when tested for use at the ear, is 0.834 W/kg, 
and when worn on the body, is 0.369 W/kg. (Body-worn 
measurements differ among phone models, depending upon 
available accessories and FCC requirements). 

While there may be differences between the SAR levels of various 
phones and at various positions, they all meet the U.S. government 
requirements. 








The FCC has granted an Equipment Authorization for this model 
phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with 
the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this model 
phone is on file with the FCC and can be found under the Equipment 
Authorization Search section at http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ 
(please search on FCC ID VQK-F02C). 

For body worn operation, this phone has been tested and meets the 
FCC RF exposure guidelines when used with an accessory 
designated for this product or when used with an accessory that 
contains no metal and which positions the handset at a minimum 
distance of 1.5 cm from the body. 

^ In the United States, the SAR limit for wireless mobile phones 
used by the general public is 1.6 Watts/kg (W/kg), averaged 
over one gram of tissue. SAR values may vary depending upon 
national reporting requirements and the network band. 

This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference in a residential installation. This equipment 
generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular installation. 
If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on. the user is encouraged to try to correct the 
interference by one or more of the following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 

- Increase the separation between the equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for 
help. 


Important Safety Information 


AIRCRAFT 

Switch off your wireless device when boarding an aircraft or 
whenever you are instructed to do so by airline staff. If your device 
offers flight mode or similar feature consult airline staff as to 
whether it can be used on board. 

DRIVING 

Full attention should be given to driving at all times and local laws 
and regulations restricting the use of wireless devices while driving 
must be observed. 

HOSPITALS 

Mobile phones should be switched off wherever you are requested 
to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests 
are designed to prevent possible interference with sensitive medical 
equipment. 

PETROL STATIONS 

Obey all posted signs with respect to the use of wireless devices or 
other radio equipment in locations with flammable material and 
chemicals. Switch off your wireless device whenever you are 
instructed to do so by authorized staff. 

INTERFERENCE 

Care must be taken when using the phone in close proximity to 
personal medical devices, such as pacemakers and hearing aids. 

Pacemakers 

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 
15 cm be maintained between a mobile phone and a pace maker to 
avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use 
the phone on the opposite ear to your pacemaker and does not carry 
it in a breast pocket. 

Hearing Aids 

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. 
In the event of such interference, you may want to consult your 
hearing aid manufacturer to discuss alternatives. 

For other Medical Devices : 

Please consult your physician and the device manufacturer to 
determine if operation of your phone may interfere with the operation 
of your medical device. 







付録 

輸出管理規制/知的財産権 

輸出管理規制 


本製品及び付属品は、日本輸出管理規制（「外国為替及び外国貿易法」及 
ぴその関連法令）の適用を受ける場合があります。本製品及び付属品を輸 
出する場合は、お客様の責任及び費用負担において必要となる手続きをお 
取りください。詳しい手続きについては経済産業省へお問い合わせくださ 
い。 


知的財産権 


著作権 • 肖像権 

お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページか 
らのダウン □— ドなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアな 
ど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など 
著作権法上認められた場合を除き、著作権者に無断で複製、改変、公衆送 
信などはできません。 

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であっても撮影または録音を 
制限している場合がありますのでご注意ください。 

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影した 
リ、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインタ _ ネット上のホ _ ム 
ページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害す 
るおそれがありますのでお控えください。 



商標 

本書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標または登録商標で 
す。 

• 「 FOMA 」 「着もじ」「 i モード」 「 j アプリ」「 i モーション」「デコ 
メール ® 」「デコメ ® 」「デコメ絵文字 ® 」「キャラ電」「トルカ」 r ケータ 
イデータお預かリサービス」「おまかせロック」 rmoperaj「WORLD 
CALL 」 「デュアルネットワーク」「 i チャネル」「おサイフケータイ」 
「セキュリティスキヤン 」 「WORLD WING 」 「公共モード」「メッセージ 
F 」 「マルチナンパー」「イマドコサーチ」「イマドコかんたんサーチ」 

「 iC お引つこしサービス」「マチキヤラ」 rOFFICEEDj 「 2in1 」 
「 Music&Video チヤネル」「メロディコール」「エリアメール」「デコメ 
アニメ ® 」「 j コンシェル」「 i ウィジェット」「 i アプリコール」「 i ス 
ケジュール 」 「docomo STYLE series 」 「かんたんデコメ」「きせかえ 
ツール」および 「 FOMA 」 □ ゴ 「 i -mode 」 □ ゴ 「 i -appli 」 □ゴ 
「 Music&Video チヤネル」 □ ゴ 「 iC 」 ロゴは NTT ドコモの商標または 
登録商標です。 

• フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤル □ ゴマークは NTT コ 
ミュニケーションズ株式会社の登録商標です。 

• 「キャッチホン」は日本電信電話株式会社の登録商標です。 

• McAfee® 、 マカフィー ® は米国法人 McAfee. Inc . またはその関係会社 
の米国またはその他の国における登録商標です。 

• G ガイド、 G-GUIDE 、 G ガイドモパイル、 G-GUIDE MOBILE, 

および G ガイド関連 □ ゴは、米 Gemstar-TV Guide 
IntemationaLInc . またはその関連会社の日本国内における商標または 
登録商標です。 

• 本製品は Adobe Systems Incorporated の Adobe® Flash® Lite® およ 
び Adobe Reader® Mobile テクノ □ ジーを搭載しています。 

Adobe Flash Lite Copyright® 2003-2010 Adobe Systems 
Incorporated. All rights reserved. 

Adobe Reader Mobile Copyright® 1993-2010 Adobe Systems 
Incorporated. All rights reserved. 

Adobe、Adobe Reader 、 Flash 、 および Flash W% powered by 

Lite は Adobe Systems Incorporated (アドビシス M adobe . flash . 
テムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標で 
す。 








• 本製品は、株式会社 ACCESS の NetFront 
Browser、NetFront Document Viewer 、 


ACCESS " NetFront 


NetFront Sync Client を搭載しています。 

ACCESS 、 ACCESS ロゴ、 NetFront は、日本国、米国、およびその他 
の国における株式会社 ACCESS の登録商標または商標です。 


Copyright® 2010 ACCESS CO” LTD. All rights reserved. 

• Powered by JBIend™ Copyright 2002-2009 Aplix 
Corporation. All rights reserved. 

JBIend および JBIend に関する商標は、日本およびその他の国に 
おける株式会社アプリックスの商標または登録商標です。 

• はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。 

• FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。 

• QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

• microSDHC □ ゴは SD-3C, LLC の商標です。 

• 「マルチタスク / Multitask 」 は日本電気株式会社の登録商標で 
す。 


JBIend 



• QuickTime は、米国および他の国々で登録された米国 Apple Inc . の登 


録商標です。 

• Microsoft® 、 Windows®、Windows Vista®、Windows Media ®、 
PowerPoint® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の 
国における商標または登録商標です。 

• Microsoft Excel、Microsoft Word は、米国の Microsoft Corporation 
の商品名称です。本書では Excel 、 Word のように表記している場合が 
あります。 

• 本書では各 0S ( 日本語版）を次のよろに略して表記しています。 

- Windows 7 は、 Microsoft® Windows® 7 (Starter、Home Basic 、 
Home Premium 、 Professional 、 Enterprise 、 Ultimate) の略です 0 
- Windows Vista は 、 Windows Vista® (Home Basic、Home 
Premium 、 Business 、 Enterprise 、 Ultimate) の略です。 

- Windows XP は、 Microsoft® Windows® XP Professional 
operating system または Microsoft® Windows® XP Home Edition 
operating system の略です。 

•Google 、 モパイル Google マップは、 Google, Inc. の登録商標です。 

• 「モパイル Suica 」 は、東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 

• 「いっしょにデコ」は、ソニー株式会社の商標です。 

• i アパターは、株式会社ディーツーコミュニケーションズの登録商標で 


す。 

• アバターメーカーは、株式会社アク □ ディアの登録商標です。 


• 巳 luetooth® とその □ ゴマークは 、 Bluetooth SIG, INC の登録商標で、 
株式会社 NTT ドコモはライセンスを受けて使用しています。その他の 
商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。 

•「CROSS Y 〇 U 」 は、ソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 
Dolby 、 ドルビー及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標で 
す 0 

• 日本語変換は、オムロンソフトウェア（株）の iWnn を使用しています。 
iWnn© OMRON SOFTWARE Co.. Ltd. 2008 -2010 All Rights 

Pg3gpyg(j 

• 「 AXIS フォント」は株式会社アクシスの登録商標です。 

また、 「 AXIS 」 フォントはタイププロジェクト株式会社が制作したフォ 
ントです。 

• 本機には 、 Symbian Foundation Limited よりライセンス供与されたソ 
フトウェアが含まれています。 

Symbian は Symbian Foundation Limited の登録商標です 0 
• 「プライバシーモード」は富士通株式会社の登録商標です。 

• Uni-Type は、株式会社リムコーポレーシヨンと千葉大学工学部との共 
同研究によって開発されたユニパーサルデザインの書体です。 

Uni-Type は、株式会社リムコーポレーシヨンの登録商標です。 

• 「丸ゴシック」、「レイミン丄「丸フォーク」は、株式会社モリサワより 
提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。また 
「レイミン」、「丸フォーク」の名称は、同社の商標です。 

• IrSimple™ 、 IrSS™ または IrSimpleShot™ は 、 Infrared Data pjj 

Association® の商標です。 I 

• Blu-ray Disc およびロゴは商標です。 

• その他、本取扱説明書に記載されている会社名や商品名は、各社の商標 
または登録商標です。 



その他 

• 本製品の一部分に Independent JPEG Group が開発し^モジュールが 
含まれています。 

• FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 1C カードの技術方式です。 

• 本製品はジェスチヤーテックの技術を搭載しております。 

Copyright® 2006 -2010, GestureTek. Inc. All Rights Reserved. 

• 「学研モパイル国語辞典」「学研モパイル和英辞典」「学研モパイル英和 
辞典」「今日は何の日」「今日の歴史」は、学研編集の著作物です。 

• 本製品は、 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づきライセ 
ンスされており、お客様が個人的がつ非営利目的において以下に記載す 
る場合においてのみ使用することが認められています。 

- MPEG-4 Visual の規格に準拠する動画や i モーション（以下、 
MPEG-4 Video ) を記録する場合 
-個人的がつ営利活動に従事していない消費者によつて記録された 
MPEG-4 Video を再生する場合 

- MPEG-LA よリライセンスを受けた提供者により提供された MPEG-4 
Video を再生する場合 

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合 
には、米国法人 MPEG LA, LLC にお問い合わせください。 

• コンテンツ所有者は Windows Media デジタル著作権管理テクノロジ 
(WMDRM) を使用して、著作権を含む自身の知的財産福を保護しま 
す。このデパイスは WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM 保護さ 
れたコンテンツにアクセスします。 WMDRM ソフトウェアがコンテン 
ツの保護に支障を来たした場合、コンテンツ所有者はマイク□ソフトに 
対して、保護されたコンテンツをソフトウェアが WMDRM を使用して 
再生、コピーするための許可を失効させるように要求することができま 
す。失効しても、 WMDRM で保護されていないコンテンツは影響を受 
けません。 WMDRM で保護されたコンテンツのためのライセンスをダ 
ウン □— ドするときは、マイクロソフトがライセンスに “ Revocation 
List” を含めることに同意したものと見なします。コンテンツ所有者は、 
コンテンツがアクセスされる時に WMDRM をアップグレードするよう 
要求することがあります。アップグレードを拒否すると、そのアップヴ 
レードを必要とするコンテンツにアクセスできなくなります。 

• 本製品に搭載している HMM 音声合成技術では、修正 BSD ライセンスを 
使用しています。 


その他 
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The HMM-Based Speech Synthesis System (HTS) 
hts_engine API developed by HTS Working Group 
http://hts-engine.sourceforge.net/ 


Copyright© 2001 -2010 Nagoya Institute of Technology 
Department of Computer Science 2001 -2008 Tokyo Institute of 
Technology Interdisciplinary Graduate School of Science and 
Engineering 
All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without 
modification, are permitted provided that the following conditions 
are met: 

- Redistributions of source code must retain the above copyright 
notice, this list of conditions and the following disclaimer. 

- Redistributions in binary form must reproduce the above 
copyright notice, this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

- Neither the name of the HTS working group nor the names of its 
contributors may be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific prior written 
permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES. INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO. THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FORA 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR 
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL SPECIAL EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA. OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. STRICT LIABILITY, OR 
TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 



English 

Quick Manual 


Part names 



The latest information of this manual can be downloaded from the DOCOMO website. 
Further, the detailed English manual can be downloaded from the following URL: 
http://www.nttdocomo.co.jp/english/support/trouble/manual/download/index.html 


O Temperature/Humidity sensor (Display 
temperature/humidity) 

❷ Sub-camera 


© I multi | Multitask key (Activate/perform another 
function.) 


❸ Display 
O Microphone 
QI menu | MENU key 
01 b! Mail/Character key 
O |clr[ ch/Clear key 

Display i-Channel, or return to the previous 
screen. 

© I /* I Start a voice call key 

❾团-团 Keypads 

❿团 * /Public mode (Drive mode) key 

(D 卜 1 ^ I i-Widget/TV key 

❿ I Q I Search key (Activate quick search) 

(E) Earpiece 

❿ Light sensor (Sense ambient luminance to 
automatically adjust brightness of the display) 
® Q Multi-cursor key (Move the cursor or 
operate menu item) 

[•1: Perform an operation. 

f7] : Display Schedule, or adjust volume. 

(2 : Display Phonebook, or adjust volume. 
巨 )： Display Received calls. 

@ : Display Redial. 

* 8-direction operations are available depending on 
functions. 

® I i§» I Camera key 
❿函 i-mode/i-appli key 
® I I Power/End key 
成 ) I ** I # /Silent mode key 


© ISeg antenna 
©Charging light 
❿ Indicator light 
©Sub-display 

© Feeling piece attaching part 
© FOMA antenna (Built-in) 

® Main-camera 

❿ Fingerprint sensor (Authenticate fingerprints) 

©Infrared data port 

©Speaker 

❿幻 mark (Osaifu-keitai, iC transmission, etc.) 
© Light/Shooting light 
© Back cover 

* Remove the back cover and the battery pack to access the 
docomo UIM slot and the microSD card slot. 

❿ Charging jack 
© Back cover lever 

* To maintain waterproofness, lock the cover before using. 

©Open assist button 
© Strap opening 
❿ External connection jack 

Connect optional AC adapter, DC adapter, 
FOMA USB Cable with Charge Function 02, 
Stereo Earphone Set 01,etc. 

❿囫 Side camera key 
@@Side up/down keys 










































































Viewing display 


Character 


Lock/Security 


圖 （ Ample} ㊁ 圓 (Low) : Battery level 
111 (Strong) ㊁ f (Weak), 圏外： Signal strength 
I : Connecting to i-mode 
5 : Infrared communication in operation 
0 : Bluetooth ON 
■ を ： Handsfree ON 
El : eco mode ON 
^ : Positioning with GPS 
エ ： Location request setting 
Q : Unread i-mode mail exists 
國 : Arrival i-concier information exists 
蹈 ： Unreceived i-mode mail exists in the 
i-mode Center 
: Auto-send mail exists 
pt : During i-appli operation 
9 : Alarm is set 
: Silent mode ON 
涵 ： In Public mode (Drive mode) 

困 ： Record message ON 
^ : 1C card lock ON 
S : microSD card is inserted 
夫： Pedometer/ACT monitor is set 
く ♦: Software update notice 
l : New arrival 


Switching input modes 

On the character entry screen, 「 B 1 ► Select 
input mode 

Entering/Converting (5-touch method) 

The characters are inserted at the cursor position, 
f O I - 1 9 | : Change input characters by input 
mode and pressing keys several times 
: Return to the previous character 
: Delete characters 
「 »<1 : Add voiced/semi-voiced sound, switch 
upper/lower case 

Entering pictograms 

On the character entry screen, I tH I ► Select 
pictogram 

Entering smiley on the mail message 
editing screen 

On the character entry screen, [menu| 卜 [_4|[ 〇 ][3] ► 
Select a smiley type ► Select a smiley 



Changing the terminal security code 

[menu| 卜 [§[6] lAO]^ Authenticate ► Enter a new 
terminal security code ► Enter the new code in 
New terminal security code-check field ► 「粒 1 
[Save] 

Changing PIN/PIN2 code 

1 menu | 卜 回 m] ► [XI or D ► Authenticate ► Enter 
the current PIN/PIN2 code ► Enter a new code in 
New PIN/PIN2 code field and in New PIN/PIN2 
code - check field ►1 t§i I [Save] 

Registering fingerprints for authentication 

[menu] ► 囹囹囹囡 ► Authenticate ► "OK" ► Slide 
your fingertip by following the instruction 
message ► Enter the name to register (up to10 
two-byte (20 one-byte) characters) ► 「 垃 I [Save] 

Activating All lock 

All menu operations are locked. 

1 menu | ► [ 8 ][|][ 1 ][ 2 ] ► Authenticate 
To unlock, enter the security code. 

Starting/Canceling Self mode 


All functions including communication are disabled. 
(menu] ► ID 囡 [H ► S or 囡 ► "Yes" 















Sound/Screen Setting 


VoiceA/ideophone Calls 


Phonebook 


Setting Call ring alert 

I menu | ► StSXlIXlS ► Set required items ► I ill I 
[Set] 

Image / i-appli 

<Example> Setting an image 

Imenu] ► [MU 囡 E ► E ► "Yes" ► Select a folder ► 
Move the cursor to an image ► l~^il [OK] ► "Yes" 

Activating/Deactivating Privacy view 

fMULTil (1 sec. or more) 

Setting Light alert 

<Example> Setting Light alert for incoming call/ 
message 

I menu | ^ [8][3][2][2][T| ^ Set required items ► I Hi I 
[Set] 

Kisekae Tool 

<Example> Setting Kisekae Tool stored by default 

[menu| ^ ► Move the cursor to a Kisekae 

Tool ► I 珍 I [Setting] ► "Yes" 


Entering a phone number to make a call 

1 Enter a phone number ► i 疒 I (voice calls) or 
(videophone calls) 

Put a call on hold/cancel 

2 When ending the call, I ^ I 

Using Redial/Received calls to make a call 

回 (Redial) or 回 (Received calls} ► Move the 
cursor to a party ► f /* I (voice calls) or I i^l 
(videophone calls) 

Using phonebook to make a call 

0 ► Search the phonebook ► Move the cursor to 
an entry ► I 1(voice call) or 「icr | (videophone 
call) 

Receiving a call 

1 Receive 

While receiving a call, I : On hold 

2 I /* I (voice/videophone calls) or I 说 I 
(videophone calls) 

3 When ending the call.1I 


Adding to FOMA terminal phonebook 

[2](1 sec. or more) ► Enter a name ► Set required 
items ► I tH I [Save] 

Registering UIM phonebook 

[menu I k- ► Enter a name ►Set required 

items ► I 粒 I [Save] 

Editing FOMA terminal phonebook 

0 ► Search the phonebook ► Move the cursor to 
an entry ► |menu| ^ 团 []] ► Edit ► I til I [Save] ► 
"Overwrite" or "New entry" 

Searching FOMA terminal phonebook 

[^►ryiiiirn^rn-ryi 

















Mail 


ISeg 


Creating/Sending i-mode mail 

I B I ► I B I [Write] ► Enter receiver, subject and 
message text^ I 1^1[Send] 

Sending Deco-mail 

On the mail creation screen, select "Msg_> 

I scy I [Decorate] ► Select a decoration icon ► 
Decorate ► Edit the mail ► I Hi I [Send] 

File attachment 

On the mail creation screen, select file attachment 
field ► Select a file type ► Attach a file ► Edit the 
mail ► I t§i I [Send] 

Displaying a mail in the mailbox 

I b I ► [U - 团 ► Select a folder ► Select a mail 

Checking new mail/message 

f B I (1 sec. or more) 


Still camera 

I tH I ► Point the camera at an object® [ 粒 ] or @ 

Movie camera 

@ ► Point the camera at an object, @ [Red 
Record] or @ ►To stop shooting, (•) [Stop] or 
@ ►[]] Save 

Displaying images 

I menu | ^ [5]|1] ► Select a folder ► Select data 

Playing moving pictures 

I menu | 卜 [s][4] ► Select a folder ► Select data 

Operations while playing moving picture 

[2 or @@ : Adjust volume 
0 (1 sec. or more) : Rewind/Fast forward play 
(•] : Pause/Play/Play from the beginning (In stop) 
I I : Stop 


Creating a channel list using preset (for the 
first-time) 

j menu| ► [4j[2][3V "Yes" ► "Use preset" ► Select an 
area ►"Yes" 

Setting a channel list 

[menu| ^ [4][2]0^ Move the cursor to Channel list 
► H^] [Set] 

Watching ISeg 
卜 ^ 1 (1 sec. or more) 

Operations while watching 

The followings are operations for when Switch 
active operations is set to "OFF". 

I /* i : Switch watching screen 

I gi I [Low]/1 sty I [High] or @@ : Adjust volume 

囫 （1 sec. or more) : Start/Stop recording video 

固 : Record still image 

[menuI ► D : Display key function help 

Reserving watching/recording 

「MENU | ^ HEW ► I menu I ► [ T ] ► Select an entry 
method ► I 窃 I [Save] ► I 粒 I [Save] 

Playing a recorded program 

[menu| 卜 mi ► Select a folder ► Select data 















Music&Video Channel/MUSIC 
Player 


Playing Music&Video Channel 

I menu | 卜 ► Select a program 

Playing a tune with MUSIC Player 

I menu | ► [4l[3l^ Select a folder or playlist ► Select 
music data 

Operations while playing 

@ or 囫 ： Pause/Play 
S) or 0@ ： Adjust volume 
§ (1 sec. or more) : Rewind/Fast forward 
@ or @ (1 sec. or more) : Move to the beginning 
of chapter/track” 

@ or @ (1 sec. or more) : Move to the next 
chapter/track 

@ twice quickly : Save to Quick playlist* 2 
*1 If playing time is less than 2 seconds, move to the 
previous chapter/tune. 

*2 Only valid for MUSIC Player. 


Network Service 


Voice Mail Service 

[menu | 卜 |T][o]^ Perform the following operations 
Activate : d] ► "Yes" ► "Yes" ► Enter ring time 
Deactivate : [3] ► "Yes" 

Play messages : [5] ► |T| or [T| ► "Yes" ► Follow 
the guidance to operate 

Call Waiting Service 

|menu| ► |T|[*][ 2 ] ► |T| (Activate) or [ 2 ] (Deactivate) 
► "Yes" 

During a voice call, 1 /* 1 : Answer a voice call 
from the second party 
fscy I : Switch to another party 

Call Forwarding Service 

|menu| ^ 00 Q] ► Perform the following 
operations 

Activate : [U ► "Yes" ► "Yes" ► Enter a phone 
number ► I 窃 I [Complete] ► "Yes" ► Enter ring 
time 

Deactivate : { 2 } ► "Yes" 


Other Main Functions 


Function 

Operating procedure 

Start/Cancel Public mode (Drive 
mode) 

1 x 1 (1 sec. or more) 

Display iMenu 

UeJ 

Display i-appli folder list 

1 w | (1 sec. or more) 

Display Received calls/Redial 


Start/Cancel 1C card lock 

@ (1 sec. or more)* 

Activate/Deactivate Side key hold 

|menu| (1 sec. or more) 

Display Schedule 

囹 

Display Alarm list 

(7)(1 sec. or more) 

Start/Cancel Silent mode 

1 ** | (1 sec. or more) 

Start i-Widget 


Start quick search 

m 

New Task start menu 

ImultiJ 

* Authentication is required to cancel. 

Emergency calls 


Service 

Phone No. 

Police 

110 (no area code) 

Fire and ambulance 

119 (no area code) 

Marine emergencies 

118 (no area code) 































Overseas use 


Refer to "Mobile Phone User's Guide 
[International Services]", DOCOMO International 
Services website and "海外ご利用ガイド 
(Overseas usage guide)" preinstalled in My 
document of Data Box (in Japanese only). 

Making a call/videophone call 

• When making a call to WORLD WING user, the 
call is forwarded internationally from Japan 
even when staying in the same country. Enter 
"+" and Japan's country code "81". 

International call (including to Japan) : I O I (1 
sec. or more) ► Country code ► Enter a phone 
number without the leading "0" of the area code 
(City code) ► I 广 I (voice calls) or I Hi I 
(videophone calls) 

Call inside the country you stay : Enter a phone 
number^ I I (voice calls) or I I 
(videophone calls) ►"No, use original" 

Receiving a call/videophone call 

A call is received ► 1 I (voice calls) or or 1 icrl 
(videophone calls) 

Setting after returned to Japan 

When FOMA terminal is turned ON after 
returning to Japan but the terminal is not 
automatically connected to FOMA network, set 
network search mode to "Auto", and 3G/GSM 
setting to "AUTO". 


Inquiries 


Please check on the number before dialing. 

General Inquiries 
<docomo Information Center 〉 

<ln English, Portuguese, Chinese, Spanish, Korean> 

麵 120-005-250 (toll free) 


<ln Japanese only> 

No prefix 15 I (toll free) 

函 0120 -800-1 


000 (toll free) 


Repairs 


<ln Japanese only> 

No prefix I 1O (toll free) 

兩 0120 -800-000 (toll free) 

Omakase Lock 

* If you are a docomo Premier Club member, the service is 
available any number of times with no commission. If you are 
not a member, the charge for the service occurs (however, you 
are not charged if you subscribe to this service at the same time 
as service interruption or during interruption.). 

Setting/Canceling Omakase Lock 

<ln Japanese only> 

商 . 0120 -524-360 

Available 24 hours a day (open all year round) 

* Unavailable from part of IP phones. 


Loss or theft of FOMA terminal or payment 
of cumulative cost overseas 
<docomo Information Center 〉 

(24 hours) 

# From DOCOMO mobile phone 

International call access code -81-3-6832-6600* 
for the country you stay (toll free) 

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone. 

* When calling from an F-02C, you should dial the number +81- 
3-6832-6600. (Press 「 O I for 1 sec. or more to enter 

• From land-line phone <Universal number 〉 


Universal number 


-8000120-0151* 


international prefix 

* Local call charges may be required. 

* For international call access codes for major countries/ 
universal number international prefix, refer to DOCOMO 
International Services website. 

Failures encountered overseas 

〈Network Support and Operation Center 〉 

(24 hours) 

• From DOCOMO mobile phone 

International call access code -81-3-6718-1414* 
for the country you stay (toll free) 

* Call to Japan is charged when calling from a land-line phone. 

* When calling from an F-02C, you should dial the number +81- 
3-6718-1414. (Press 「 O I for 1 sec. or more to enter 

• From land-line phone cUniversal number 〉 


Universal number 


-8005931-8600* 


international prefix 

* Local call charges may be required. 

■ For international call access codes for major countries/ 
universal number international prefix, refer to DOCOMO 
International Services website. 


その他 
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クローズロック 設定 . 
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公共モード . 

国際電話 . 
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アイコン . 
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暗証番号 . 
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イルミネーション設定.… 
インフォメーション ....... 
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. 

着〇たフル® . 

I信 sIr&i . 

着信許可/拒否 . 

着信拒否設定 . 

着信履歴 . 

チャンネルリスト . 

通話中保留 . 

使いかたガイド . 

データー括削除 . 
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デコメール® . 
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テレビ電話をかける ......... 

伝言メモ . 
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呼出動作開始時間設定. 
予約更新 . 


ランプ . 

リアカバー . 

リダイヤル . 

利用制限 . 

留守番電話サービス.. 

□グイン情報 . 

録画予約 . 


ワンセグ . 

ワンセグアラーム.. 


Ar ア ^' プ ^? 
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eco モード動作設定 . 

FeliCa (おサイフケータイ）. 

GPS 機能 . 

HOLD. 

ァプリ . 

ウィジェット . 

コンシェル . 

チャネル . 


.32 i モーション/ムービー 
.29 i モード故障診断サイト 
.29 i モードサイト表示.….… 

i モ _ドパ スワー ド . 

i モ_ドメール受信 . 

i モードメール送信 ........ 

1C 力ードロック . 


microSD 力一 K. 

microSD パスワード . 
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.41 QR コー K . 

.40 RSS_J- ダー . 

,45 SAR. 

.54 SMS 送信 . 

.62 URL 入力 . 

USB モ ーK. 

WMA ファイル . 

■■ WORLD CALL. 

二 WORLD WING. 

69 2タッチ入力 . 


29文字サイズ設定 

36文字入力 . 

45文字入力設定.... 


入 ノコ - 1— 卜 . 

ネッ トワーク 暗証番号. 
ネッ トワークサー ビス 


バーコードリーダー •…… 
パーソナルデータロック 

背面ディスプレイ . 

パソコン接続 . 

発信者番号通知設定 ........ 

番組設定 . 

表爪メニュ ー 設定 . 

ファイルの添付 . 

フィーリングピース ..... 

フォーカスモード . 

不在着信お知らせ . 

プライバシービュー ..... 

フルブラウザ . 

プロフィール . 

返イ言 . 

ホームページ表示 . 

保 E. 

保存 • 登録 • 保護件数.... 


待受画面選択 . 

マチキャラ設定 . 

マナ_モート . 

ミュージックプレーヤー... 
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メール/メッセージ問合せ 
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メモリ別着信拒否/許可... 


...66 

...78 

...53 

...36 

...51 

...49 

...38 

...74 

...72 

...36 

...63 

...35 

...70 

...54 

...89 

...49 

...54 

...75 

...64 

...42 

...47 

,..29 


マ行 


英数字 • 記号 


ヤ行 


ハ行 


2 3 3 5 2 5 5 1 


2314113799 

3336558233 


314447775586 

275336536665 


その他 




























































































MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



MEMO 



ご契約内容の確認•変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。 
i モードから i Menu 4お客様サボート=> お申込 • お手続き々各種お申込*お手続き |パケット通信料_ 
パソコンから My docomo (http://www.mydocomo.com/) =>各種お申込*お手続き 


※ i モードからご利用になる場合、「ネツトワーク暗証番号」が必要となります。 

※ i モードからご利用になる場合のバケツト通信料は無料です。海外からのアクセ 
スの場合は有料となります。 

※パソコンからご利用になる場合、 rdocomo ID/ パスワード」が必要となります。 


※「ネットワーク暗証番号」およぴ 「docomo ID/ パスワード」をお持ちでない方- 
お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。 

※ご契約内容によりご利用になれない場合があります。 

※システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。 




マナーも一緒に携帯しましょろ 

公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲への心 
くばりを忘れずに。 


こんな場合は必ず電源を切りましょう 

■ 使用禁止の場所にいる場合 

• 航空機内、病院内や電車などの優先席付近では、必ず携帯電話の 
電源を切ってください。 


こんな場合は公共モードに設定しましょう 

■ 運転中の場合 

• 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。 
傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を 
除きます。 

■ 劇場 • 映画館 • 美術館など、公共の場所にいる場合 


プライバシーに配慮しましょう 

6 カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を 
!行〇際は、プライバシーなどにご配慮ください。 


ドコモの環境への取り組み 


取扱説明書の薄型化 

本書では、基本的な機能の操作について説明することにより、 
取扱説明書の薄型化を図り、紙の使用量を削減いたしました。 
よく使われる機能や詳しい説明については、使いかたガイド（本 
FOMA 端末に搭載）やドコモのホームページでご確認いただけ 
ます0 



携帯電話の回収 • リサイクル 




En - fi レリサ-! ■ oi レネ:》トク_ク 


携帯電話 ‘ PHS 事業者は、環境を保護し、貴重な 
資源を再利用するために、お客様が不要となってお 
持ちになる電話機•電池•充電器を、プランド•メー 
力一問わず左記マークのあるお店で回収し、リサイ 
クルを行っております。お近くのドコモショップへ 
お持ちください。 


この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は、 
回収、リサイクルに出しましょう。 

















総合お問い合わせ先〈ドコモインフォメーションセンター〉 


故障お問い合わせ先 


I ドコモの携帯電話からの場合 

151 


■一般電話などからの場合 

^ 0120 - 800-000 

I (局番なしの） ■ vJ ■ (無料）※一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 
※一般電話などからはご利用になれません。 

受付時間午前9 : 00〜午後8 : 00 (年中無休） 


■ドコモの携帯電話からの場合 

13 


■一般電話などからの場合 

^ 0120 - 800-000 

(局番なしの） ■ ■ wJ (無料）※一部の ip 電話からは接続できない場合があります。 

※一般電話などからはご利用になれません。 

受付時間24時間（年中無休） 


♦番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。 

•各撞手続き、故障•アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、 i モードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。 
ドコモホームページ http :// www . nttdocomo . co . jp / i モードサイト i Menu =» お客様サポート=>ドコモショップ 


海外での紛失、盗難、精算などについて 〈ドコモインフォメ - ションセンタ ->(24 時間受付 ） ■ 海外での故障について 〈ネットワークオペレーションセンター〉 (24 時間受付） 


•ドコモの携帯電話からの場合 

- 81 - 3 - 6832 - 6600 * (無料） 

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 

※ F -02 C からご利用の場合は、+81 -3-6832-6600 でつながります （「+ J は「0」キーを 
1秒以上押します)。 

•一般電話などからの場合〈ユニノ V —サルナンノ V -) 

- 8000120 - 0151 * 

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際識別番号については、 

ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 

•紛失•盗難などにあわれた5、速やかに利用中断手続きをお取りください。 

•お客様が購入された FOMA 端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。 


•ドコモの携帯電話からの場合 

- 81 - 3 - 6718 - 1414 * (無料） 

* 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 

※ F -02 C からご利用の場合は、+81 -3-67 1 8- 1414でつながります （ 「+」は「0」キーを 
1秒以上押します)。 

•一般電話などからの場合〈ユコ V — サ/ レナン/ V —〉 

- 8005931 - 8600 * 

* 滞在国内通話料などがかかる場合があります。 

※主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンパー用国際識別番号については、 
ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 


マナー もいっしょに携帯しましょう。 

〇公共の場所で携帯重話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。 


炉へ 環境保全のため、不要になった電池は 

NTT ド コモ または代理店、リサイクル 
l_i ion 00協力店などにお持ちください。 


L VEGETABLE 
«/L INK 


販売元株式会社 NTT ド コモ 
製造元富士通株式会社 
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バソコン接続マニュアル 
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[T -0 

バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 F -02 C でデータ通信をする際に必要な事項についての説 
明をはじめ、 CD - ROM 内の 「 F 0 MA 通信設定ファイル」「ドコモコネクショ 
ンマネージャ」のインス I ル方法などを説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 

[L _ 〇 
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データ通信 


FOMA 端末とパソコンを接続して利用できる通信形態は、データ転送 （ OBEX ™ 通信)、バケッ 
卜通信、 64 K データ通信に分類されます。 

• パソコンと接続してパケット通信や 64 K データ通信を行ったり、電話帳などのデータを編集したりするに 
は、付属の CD - ROM からソフトのインス I ルや各種設定を行う必要があります。 

• 海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で行ってください （ PPP 接続ではパケット通信できません)。ま 
た、海外では 64 K データ通信は利用できません。 

• FOMA 端末は、 FAX 通信や Remote Wakeup には対応しておりません。 

• ドコモの PDA の sigmarionffl と接続してデータ通信が行えます。ただし、八イスピードエリア対応の高速通 
信には対応しておりません。 

❖データ転送 （ OBEX ™ 通信） 


画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 



FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 
microSD 力ード 
ドコモケータイ datalink 


❖バケツト通信 


インタ—ネツトに接続してデータ通信（バケツト通信）を行います。 

送受信したデータ量に応じて課金されるため、メールの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとり 
する場合に適しています。ネツトワークに接続していても、データの送受信を行っていないときには通信料が 
かからないため、ネツトワークに接続したまま必要なときにデータを送受信するという使いかたができます。 

ドコモのインターネツト接続サービス mopera U など、 FOMA バケツト通信に対応したアクセスポイントを利 
用して、受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 5.7 Mbps の高速パケツト通信ができます。通信環境や混雑状況の影響 
により通信速度が変化するベストエフオート方式による提供です。 

画像を含むホームページの閲覧やデータのダウンロードなど、データ量の多い通信を行った場合には通信料が 
高額になりますのでご注意ください。 

※ FOMA 八イスピードエリア外や HIGH - SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、または 
ドコモの PDA の sigmarionm など HIGH - SPEED に対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くな 
ることがあります。 

※巳 luetooth 接続の場合、 FOMA 端末の通信速度は八イスピード用の通信速度になりますが、 Bluetooth 機器 
間の通信速度に限界があるため、最大速度では通信できない場合があります。 

※受信最大 7.2 Mbps 、 送信最大 5.7 Mbps とは技術規格上の最大値であり、実際の通信速度を示すものではあ 
りません。実際の通信速度は、ネツトワークの混み具合や通信環境により異なります。 
























❖ 64 K データ通信 


インターネットに接続して 64 K データ通信を行います。 

データ量に関係なく、ネットワークに接続している時間の長さに応じて課金されるため、マルチメディアコン 
テンツのダウン □_ ドなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。 

ドコモのインターネット接続サービス mopera U など、 F 0 MA 64 K データ通信に対応したアクセスポイント、 
または ISDN 同期 64 K のアクセスポイントを利用できます。 

長時間通信を行った場合には通信料が高額になりますのでご注意ください。 


ご利用になる前に 


♦動作環境 


データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は、次のとおりです。パソコンのシステム構成により異なる 
場合があります。 


項目 

必要環境 

パソコン本体 

PC / AT 互換機 

USB ケーブル接続の場合： USB ポート （ USB 仕様1 • 1/2_0に準拠） 

巳 luetooth 接続の場合：ダイヤルアップネットワーキングプ□ファイルに対応する 
巳 luetooth 標準規格 Ve 「.2.1 + EDR までに準拠 
ディスプレイ解像度1 ,024 X 600 ドット （1,024 X 768 ドット※）以上 、 High 

Color 16ビット以上を推奨 

0S (各日本語版） 

Windows XP、Windows Vista、Windows 7 

必要メモリ 

Windows XP : 128 M 巳以上 Windows Vista : 512 M 巳以上 

Windows 7 : 32ビット版1 GB 以上、64ビット版 2 G 巳以上 

八 ー ドディスク容量 

5 MB (10 MB ^) 以上の空き容量 

Web ブラウザ％ 

Internet Explorer 6.0以上 

メールソフ ト％ 

Windows メールおよび Outlook Express 6.0 


※ドコモコネクションマネージャを利用するための動作環境です。 

• 動作環境の最新情報については、ドコモのホームページをご覧ください。 

• 〇 S のアップグレードや追加 • 変更した環境での動作は保証いたしかねます。 

• 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用について、当 
社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft Internet Explorer 7.0以降 （Windows XP の場合は 、 Microsoft 
Internet Explo 「 e 「6.0 以降）です。 CD - ROM をセットしてもメニューが表示されない場合は次の手順で操作 
してください。 

① Windows 7 、 Windows Vista のとき：® (スタート）-^「すべてのプログラム」—「アクセサリ」— 
「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

Windows XP のとき：「スタート」-「ファイル名を指定して実行」を順にクリック 

② 「名前」に次のように入力して rOKJ をクリック 
< CD-ROM ドライブ名〉： Vindex.html 

※ CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって異なります。 

• CD - ROM をパソコンにセットすると、警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet 
Explorer のセキュリティの設定によるもので、使用には問題ありません。「はい」をクリックしてください。 
※お使いのパソコンの環境により異なる場合があります。 
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♦必要な機器 


FOMA 端末とパソコン以外に、次の機器が必要です。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）または FOMA USB 接続ケーブル（別売）※ 
• 付属の CD - ROM 「 F -02 C 用 CD - ROM 」 

※ USB 接続の場合 


✓お知らせ 

• パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため利用できません。 
• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 


♦ご利用時の留意事項 


❖インターネットサービスプロバイダの利用料 


パソコンでインターネットを利用する場合、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダ（以降プロバイ 
ダ）の利用料が必要です。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接プロパイダにお支払いいただ 
きます。詳細はご利用のプ□バイダにお問い合わせください。 

• ドコモのインターネット接続サービス mopera U がご利用いただけます 。 mopera U はお申し込みが必要な 
有料サービスです。 

❖接続先（プロバイダなど） 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対応の接続 
先、 64 K データ通信を行うときは F 0 MA 64 K データ通信または ISDN 同期 64 K 対応の接続先をご利用くださ 
い 0 

• DoPa のアクセスポイントには接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については、 mopera のホームページをご覧ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / mdex.html 

❖ユーザー認証 


接続先によっては、接続時にユーザー認証が必要な場合があります。その場合は、通信ソフトまたはダイヤル 
アップネットワークで D とパスワードを入力して接続してください。 D とパスワードはプロバイダまたは社内 
LAN など接続先のネットワーク管理者から付与されます。詳細はプ□バイダまたはネットワーク管理者にお問 
い合わせください。 

❖ブラウザ利用時のアクセス認証 


パソコンのブラウザを利用してのアクセス認証で FirstPass (ユーザ証明書）が必要な場合は 、 FirstPass PC 
ソフトを利用します。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウン □_ ドは下記サイトの 
ページをご覧ください。また、付属の CD - ROM から下記サイトへのアクセスも可能です。 

サーヒス詳細： http :// www . nttdocomo . co . jp / service / safety / firstpass / 

タウン □—ド： http :// www . nttdocomo . co . jp / support / utilization / application / foma / utility / firstpass / 
mdex.html 
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❖バケツト通信および 64 K データ通信の条件 


日本国内で通信を行うには、次の条件が必要です。 

- F 〇 MA サービスエリア内であること 

-パケット通信の場合、アクセスポイントが FOMA バケット通信に対応していること 
- 64 K データ通信の場合、接続先が F 0 MA 64 K データ通信または ISDN 同期 64 K に対応していること 
-日 luetooth 接続の場合は、パソコンがダイヤルアップネットワーキングプロファイルに対応する巳 luetooth 
標準規格 Ver .2.1 +EDR までに準拠していること 

※上記の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状態が悪かったりするときは通信できない場合 
があります。 

♦ CD - ROM を利用する 


付属の CD-ROM には、 FOMA 端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、 PDF 版「区点コードー 
覧」などが収録されています。 

❖ ドコモケータイ datalink の紹介 


ドコモケータイ datalink は、お客様の携帯電話の電話帳やメールなどをパソコンにバックアップして、編集な 
どを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しております。詳細およびダウン□—ドは下記サイトの 
ページをご覧ください。また、付属の CD-ROM から下記サイトへのアクセスも可能です。 
http :// datalink . nttaocomaco . jp / 

• ドコモケータイ datalink をご利用になるには、あらかじめ FOMA 通信設定ファイルをインストールしておく 
必要があります。 

• ダウンロード方法、転送可能なデータ、動作環境、インストール方法、操作方法などの詳細については、上 
記ホームページをご覧ください。また、インス!ル後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧く 
ださい。 

• ドコモケータイ datalink をご利用になるには、別途 USB ケープルが必要です。 


データ転送 （ obex ™ 通信）の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）をご利用になる場合には、 FOMA 通信設定 
ファイルをインストールしてください。 


FOMA 通信設定ファイルをダウン□—ド、インストールする 
• 付属の CD-ROM からインスI-ール 
• ドコモのホームぺージからダウンロー ドし、インストール 


データ転送 
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データ通信の準備の流れ 


パソコンと USB ケーブル接続または Bluetooth 接続をして、バケツト通信および 64K データ通 
信を利用する場合の準備について説明します。 


USB ケーブル接続の場合 


Bluetooth 接続の場合 


① Bluetooth 接続を準備する 
—P10 


②モデムの確認をする— PI 1 

■ 


ドコモコネクションマネージャをインス!-一レする— P13 



① FOMA 通信設定ファイルをダウン□—ド、 
インストールする —P7 
• 付属の CD-ROM からインスIル 
• ドコモのホームぺージからダウン □ ードし、 
インストール 


② パソコンと FOMA 端末を接続する —P6 


③ FOMA 通信設定ファイルを確認する —P8 


ドコモコネクションマネージャでデータ通信の設定をする" 


ドコモコネクションマネージャを 
利用しない通信を設定する— P1 7 


通信を実行する 


※ドコモコネクションマネージャの設定については、『ドコモコネクションマネージヤ操作マニュアル』をご 
覧ください。 


❖ FOMA 通信設定ファイル 


USB ケープルでパソコンと接続してバケツト通信または 64 K データ通信を行う場合は、 FOMA 通信設定ファ 
イルをインス I -ールする必要があります。 


《♦Bluetooth 接続を利用する 

巳 luetooth 対応パソコンと FOMA 端末を Bluetooth 接続してバケット通信または 64 K データ通信を行います。 
• 詳しくは、「巳 luetooth 接続を準備する」をご覧ください。 — P 10 

❖ ドコモコネクションマネ■ジャ 

付属の CD - ROM からドコモコネクションマネージャをパソコンにインス I ルすると、バケット通信または 
64 K データ通信を行うために必要なさまざまな設定を、パソコンから簡単に操作できます。 
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US 巳ケーブルのコネクタを FOMA 端末の外部接続端子に差し込む 

US 巳ケーブルのパソコン側のコネクタをパソコンの USB ポートに差し込む 



♦インストール/アンインストール前の注意点 


• 操作を始める前に他のプログラムが動作中でないことを確認し、動作中のプログラムがある場合は終了して 
ください。 

※ウイルス対策ソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。 

例：タスクバーに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」をクリックします。 

• F 〇 MA 通信設定ファイルやドコモコネクションマネージャのインス!ル/アンインス!ルを行う場合 
は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーで行うとエラーに 
なる場合があります。パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカやマイクロソフト社 
にお問い合わせください。 

• 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、次の操作を行います （Windows XP では表示されま 
せん)。 

- Windows 7 :「はい」をクリックするか、パスワードを入力して 「0 K 」 をクリック 
- Windows Vista :「許可」または「続行」をクリックするか、パスワードを入力して 「 OK 」 をクリック 
• パソコンの操作方法または管理者権限の設定などについては、パソコンの取扱説明書をご覧ください。 


パソコンと FOMA 端末を接続する 


ここでは取り付け/取り外し方法を説明します。 FOMA 通信設定ファイルのインストールは行い 
ません。 - P 7 

• F 〇 MA 通信設定ファイルのインス!ル前にパソコンに接続すると、 USB ケーブルが差し込まれたことを自 
動的に認識してドライバが要求されますが、「キャンセル」をクリックして終了してください。 

• パソコンと FOMA 端末は、電源が入っている状態で接続してください。 

• 本マニュアルでは、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル02 (別売）での場合を例に説明しています。 

♦ USB ケーブルを取り付ける 
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❖取り外しかた 


US 巳ケーブルのコネクタのリリースボタンを押し（①)、 FOMA 端末から引き抜 

く（②） 


リリースポタン 



2 バソコンから USB ケーブルを取り外す 


✓お知らせ 

• FOMA 端末から USB ケーブルを抜き差しする際は、コネクタ部分に無理な力がかからないように注意してください。 
取り外すときは、必ずリリースボタンを押しながら水平に引き抜いてください。無理に引き抜こうとすると故障の原 
因となります。 

• データ通信中に USB ケーブルを取り外さないでください。データ通信が切断され、誤動作やデータ消失の原因となり 
ます。 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ）をインストールする 

FOMA 端末とパソコンを USB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA 通信設定 
ファイル（ドライバ）が必要です。使用するパソコンに FOMA 端末を初めて接続する前に、あら 
かじめインストールしておきます。 

• 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 - P 6 
• USB 接続ケーブルを利用しない場合は、 FOMA 通信設定ファイルのインス!ルは必要ありません。 

• 操作5で FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されるまで、 FOMA 端末を接続しないでく 
ださい。 


〈例〉 Windows 7にインスI-ールするとき 

| CD - ROM をパソコンにセット 

2 「データリンクソフト•各種設定ソフト」をクリック 















































「インストール開始」をクリック 

FOMA 端末をパソコンに接続する旨のメッセージが表示されたら、 FOMA 端末 
をパソコンに接続 

• FOMA 端末は電源が入った状態で接続してください。 


A インス!-ール完了画面で 「0 K 」 をクリック 

「ドコモコネクションマネージャ」のインス!ル— P 13 

♦ FOMA 通信設定フアイルを確認する 


• F 〇 MA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例 〉 Windows 7で確認するとき 

1 ©(スタート）—「コント□ールパネル」-「システムとセキュリティ」—「シ 
ステム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」-^「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」を 
順にクリック 

Windows XP のとき 

① 「スタート」—「コント□ールパネル」—「パフオーマンスとメンテナンス」—「システム」を順にクリック 

② 「システムのプ□パティ」画面の「八ードウエア」タブをクリック—「デバイスマネージャ」をク 
ij ツク 


Q 「 FOMA 通信設定ファイル （ US 巳ドライバ)」の「インストール」をクリックし、 
表示されるウィンドウから 「 F 02 Cst . exeJ アイコンをダブルクリック 
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9 各デバイスの種類をダブルクリック—次のデバイス名が登録されていることを確 
認 

• デバイスの種類とデバイス名は次のとおり 
です。 

表示される順番は 0 S により異なります。 

•ポート （ COM と LPT ) : 

FOMA F 02 C Command Port 
( COMx ) 聚 

FOMA F 02 C OBEX Port ( COMx ) ^ 

-モデム ： FOMA F 02 C 
-ユニバーサルシリアルバスコント□—ラー 

または USB (Universal Serial Bus ) コ 
ント ロー ラ ： FOMA F 02 C 
※父はパソコンの環境により、異なった数字 
が表示されます。 


♦ FOMA 通信設定ファイルをアンインストールする 



• 操作する前に、必ず「インストール/アンインストール前の注意点」をご覧ください。 — P 6 
• 操作する前に、パソコンから FOMA 端末を取り外してください。 

〈例 〉 Windows 7 、 Windows Vista でアンインス!^ールするとき 

1 ©(スタート）—「コントロールパネル」—「プログラム」カテゴリ内にある 
「プログラムのアンインストール」を順にクリック 

Windows XP のとき 

「スタート」—「コントロールパネル」—「プ□グラムの追加と削除」を順にクリック 

9 rFOMA F 02 C USBJ を選択して「アンインス!^ールと変更 」 (Windows XP 
の場合は「変更と削除」）をクリック 

3 「 F 〇 MA F 02 C Uninstaller 」 と表示されていることを確認して「はい」をク 
リック 

アンインス I ルを開始します。 

4 「ドライバを削除しました」画面が表示されたら roKj をクリック 


✓お知らせ 

•削除画面で 「FOMA F 02 C USB 」 が表示されていないときは、再度 「 FOMA 通信設定ファイルをインス!ルする」 
の操作を行った後に、アンインストールを行ってください。 — P 7 
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FOMA 端末に接続確認画面が表示されたら「はい」を選択 

登録の確認画面が表示されたら「はい」を選択 

Bluetooth パスキーを入力する場合 

FOMA 端末で Bluetooth パスキー(半角数字4〜16桁）を入力して® [決定] 

• FCMA 端末とバソコンで同じ Bluetooth ノ〈スキーを入力します。 

• 通常接続機器（オーディオ）設定の確認画面が表示された場合は、「いいえ」を選択します。 

• FOMA 端末にパソコンが機器登録され、登録が完了すると待受画面に戻り、接続待機状態になりま 
す。必要に応じて、パソコンで接続の設定•操作を行います。 


✓お知らせ 

• パソコンに FOMA 端末を登録する場合、パソコンが複数の機器を検索したときは、機器名称で FOMA 端末を判別して 
ください。パソコンが同一名称の機器を複数検索したときは、機器アドレスで判別してください。 


♦ 登録済みのバソコンと接続する 

FOMA 端末に登録済みのパソコンと巳 luetooth 接続する場合は、 F 〇 MA 端末を接続待機状態にします。 

F 〇 MA 端末で _问| 6 ||~8~| 

9 回[接続種別]—「ダイヤルアップ （ DUN )」 を0にして圍[確定] 

^ 接続待機中になり、待受画面に戻ります。 

• 接続中の Bluetooth 機器がある場合は、接続中の機器を切断して接続待機するかどうかの確認画面が 
表示されます。 

3 バソコンで接続の操作をする 


ダイヤルアップ通信サービス 


Bluetooth ® 接続を準備する 


Bluetooth 対応バソコンと FOMA 端末を Bluetooth 接続して、データ通信を行います。 

• パソコンの操作方法については、ご使用になるパソコンの取扱説明書をご覧ください。 

• FOMA 端末が巳 luetooth 接続待機状態になると待受画面に0倩）が表示されます。 FOMA 端末とパソコン 
間の Bluetooth 接続が成功すると〇(青）が点滅します。 

♦ FOMA 端末にバソコンを登録する 


本 FOMA 端末に初めて巳 luetooth 接続するパソコンは FOMA 端末に登録します。 

• パソコンの環境によっては、 Bluetooth パスキーの入力が必要な場合があります。 

FOMA 端末で6 II 8 II 1 | 

1 登録待機中になり、待受画面に戻ります。 

• 5分経過しても接続がない場合は、自動的に中止されます。 

9 バソコンで FOMA 端末の検索と機器登録をする 

• FOMA 端末が登録待機中に行います。 

• パソコンの取扱説明書によっては、「検索」の代わりに「探索」または「サーチ」、また「機器登録」 
の代わりに「ペアリング」と表記されている場合があります。 
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♦モデムの確認をする 


パソコンでご使用になるモデムのモデム名や、ダイヤルアップ接続用に設定された COM ポート番号を確認しま 
す0 

• FOMA 端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。 

〈例〉 Windows 7で確認するとき 

1 ©(スタート）—「コントロールパネル」「システムとセキュリティ」—「シ 
ステム」カテゴリ内にある「デバイスマネージャー」を順にクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「コント□ールパネル」—「システムとメンテナンス」—「デバイスマネージャ」を 
順にクリック 

Windows XP のとき 

① 「スタート」—「コント□ールパネル」—「パフオーマンスとメンテナンス J—T システム」を順にクリック 

② 「システムのプ□パティ」画面の「八ードウエア」タブをクリック—「デバイスマネージャ」をク 
U ック 

9 各デバイスの種類をダブルクリック — モデム名または COM ポート番号を確認 

• 「モデム」、「ポート （COM と LPT)」 の下にモデム名または COM ポート番号が表示されます。 


ドコモコネクションマネージャを利用する 


ドコモコネクションマネージャは、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフ 
トウェアです 。 mopera U へのお申し込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡 
単に行うことができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 

ここでは、ドコモコネクションマネージャのインス!-ールまでを説明します。 



初期設定では表示されません。 
詳しくはドコモコネクションマ 
ネージヤのへ』レブをご覧 < ださ 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


FOMA 端末を使ってインターネットに接続するには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネット 
サービスプロバイダ （moperaU など）のご契約が必要です。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 
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✓お知らせ 

従量制データ通信 （i モードバケット定額サービスなど含む）のご利用について 

•バケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧やデータのダウン□—ド（例：アプリケーション、音楽、 
動画、 0S またはウイルス対策ソフトのアップデート）など、データ量の多い通信を行った場合には通信料が高額にな 
りますのでご注意ください。 

なお、本 FOMA 端末をパソコンなどに USB ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のパケット定額 
サービスのパケ • ホーダイ、パケ • ホーダイフルの定額対象外通信となりますのでご注意ください。 

定額データプランのご利用について 

• 定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プランのインターネットサービスプ□バイダにご 
契約いただく必要があります。詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 

mopera のご利用について 

• mopera の接続設定方法については、 mopera のホームページをご覧ください。 
http://www.mQpera.net/mopera/support/index.html 


♦ ドコモコネクションマネージャをインス I ^ールする前に 


ドコモコネクションマネージャをインス!ルする前に次の事項を確認し、必要に応じてソフトの設定変更や 
アンインスIルを行ってください。 

• FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル02 (別売）または FOMA US 巳接続ケーブル（別売）を 
用意してください（巳 luetooth 接続の場合は、 USB ケープルは必要ありません)。 

• サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認してください。 

• ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトがインストールされている場合は、必要に応じて自動的に 
起動しないように設定を変更してください。 —P13 「ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご 
利用について」 

❖ Internet Explorer の設定を変更する 


• ドコモコネクションマネージャをインストールする前に、あらかじめ Internet Explorer の「インターネット 
オプション」で、接続の設定を「ダイヤルしない」に設定してください。 

〈例〉 Windows 7、 Windows Vista で変更するとき 

©(スタート）—「すべてのプログラム 」— 「Internet Explorer 」 を順にク 
リック 

Windows XP のとき 

「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム」を選択-- 「Internet Explorer」 をクリック 

2 「ツール」—「インターネットオプション」を順にクリック 

3 「接続」タブをクリック—「ダイヤルしない」を選択 
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4 roKj をクリック 

❖ ドコモコネクションマネージャ以外の接続ソフトのご利用について 


ドコモコネクションマネージャには次のソフトと同じ機能が搭載されておりますので、同時にご利用いただく 
必要はありません。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインス!-ールを行ってください。 

• mopera U かんたんスタート 
•U かんたん接続設定ソフト 

• FOMA PC 設定ソフト 

• FOMA バイトカウンタ 

また、ドコモコネクションマネージャで Mzone (ドコモ公衆無線 LAN サービス）を利用する場合は、次の公 
衆無線 LAN 接続ソフトはアンインス!ルを行ってください。なお、同時にインス!ルした場合、ドコモコ 
ネクションマネージャでの Mzone 接続はご利用いただけません0 

• U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 

• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティプログラム 

♦ ドコモコネクシヨンマネージヤをインス I ルする 


〈例〉 Windows 7にインストールするとき 

1 CD - ROM をパソコンにセット 

2 「インターネット接続」をクリック 
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Q 「本 CD - ROM からの FOMA データ通信の設定方法」の操作③にある「インス 
卜ール」をクリック 

• セキュリティの警告画面が表示された場合は、「実行」をクリックします。 



• Windows XP で MSXML6 . Wireless LAN API のインスI -- ルの確認画面が表示された場合は 
「InstaH」 をクリックし、 MSXML6 • Wireless LAN API をインス! -- ルします。 MSXML6 • 
Wireless LAN API のインスI -- ル完了後、 Windows を再起動すると、自動的にドコモコネクショ 
ンマネージャのインストールが始まります。 

4 「次へ」をクリック 



5 注意事項を確認して「次へ」をクリック 
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ソフトウェア使用許諾契約の内容を確認して、契約内容に同意する場合は「使用 
許諾契約の条項に同意します」を選択し、「次へ」をクリック 



インストール先のフォルダを確認して「次へ」をクリック 

• インス!'ール先を変更する場合は「変更」をクリックし、任意のインス！'ール先を指定してください。 



「インストール」をクリック 

インスI''ールが始まります。 











































O rinstaNShield ウイザードを完了しました」画面が表示されたら「完了」をク 
リック 

ドコモコネクションマネージャのインスIルが完了します。 



✓お知らせ 

• インスIルには数分かかる場合があります。 

• Windows を再起動する旨のメッセージが表示された場合は、画面の指示に従い再起動してください。 
• データ通信中にインスI-ールを行わないでください。 


♦ ドコモコネクションマネージャを起動する 


• 操作する前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 

〈例〉 Windows 7、 Windows Vista で設定するとき 

1 ©(スタート）—「すべてのプログラム 」— 「NTT DOCOMOJ — 「ドコモコ 
■ ネクションマネージャ」—「ドコモコネクションマネージャ」を順にクリック 
Windows XP のとき 

「スター ト」 をクリック— 「すべての プ□グラム J — 「NTTDOCOMOJ — 「ド コモコネクションマ 
ネージャ」を順に選択して 「ド コモコネクションマネージャ」をクリック 

ドコモコネクションマネージャが起動します。 

初回起動時には、自動的に設定ウイザードが表示されます。 



設定ウイザードに従い、インターネットに接続してデータ通信を行うための設定を行います。 
設定後にドコモコネクションマネージャを利用して、通信を実行することができます。 
詳しくは、『ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル』をご覧ください。 
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✓お知らせ 

• インターネットブラウザやメールソフトを終了しただけでは、通信は切断されません。通信をご利用にならない場合 
は、必ずドコモコネクションマネージャの「切断する」ボタンで通信を切断してください。 

• 0 S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自動的にソフトウェアが更新され、バケツト通信料が高額と 
なる場合がございますのでご注意ください。 



接続/切断ポタン 


ドコモコネクションマネージャを利用しない通信を設定する 


ドコモコネクションマネージャを利用しないで、ダイヤルアップ接続の設定を行う方法について 
説明します。 

• バケツト通信で mopera U など HIGH - SPEED 対応のアクセスポイントを利用する場合は、ドコモコネク 
ションマネージャを利用して設定してください。 

♦ダイヤルアップネットワークの設定の流れ 


• データ通信の準備の流れ — P 5 

• 操作する前に、必ずパソコンと FOMA 端末が正しく接続されていることを確認してください。 



※パケット通信の場合に設定します。 

設定するには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。 

ここでは Windows XP に添付されている 「ハイパーターミナル」 を使った設定方法を説明し ます。 
Windows 7 、 Windows Vista は 「ハイパーターミナル」 に対応していません 。 Windows 7 、 Windows 
Vista の場合は、各 OS に対応したソフトを使って設定してください（ご使用になるソフトの設定方法に 
従ってください)。 
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♦接続先 （ APN ) を設定する 


❖接続先 ( APN ) と登録番号 ( cid ) 


パケット通信の接続先 （ APN ) は、 FOMA 端末の登録番号 ( cid ) 1〜1◦に設定できます。お買い上げ時、 
cid の1には mopera に接続するための APN 「 mopera . nejp 」 が、2と3には mopera U に接続するための 
APN 「 mopera . net 」 が、4には1 28 K 通信で接続するための APN 「 mprex - pkt . net 」 が登録されています 0 
その他のプ□バイダや社内 LAN に接続する場合は、 cid 5 〜10に APN を登録します。 

• 接続先 （ APN ) については、プ□バイダまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。 

• USB ケーブル接続と Bluetooth 接続は、それぞれ個別に接続先 （ APN ) を設定する必要があります。 

• パケット通信時に USB ケーブル接続と Bluetooth 接続を切り替える場合は、再度接続先 （ APN ) を設定す 
る必要があります。 

• 接続先の設定は、バケット通信用の電話帳登録として考えられます。接続先の設定項目を F 0 MA 端末の電話 
帳と比較すると、次のようになります。 


接続先 （APN) の設定 

電話帳の項目 

登録番号 （ cid ) 

登録番号（メモリ番号） 

接続先名 ( APN ) 

相手の名前 

* 99 * * * < cid ># (パケット通信） 

相手の電話番号 


• 登録した cid はダイヤルアツプ接続設定での接続番号となります。 

❖接続先 ( APN ) を設定する 


〈例〉 Windows XP で設定するとき 


2 


「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム」 - 「アクセサリ」 — 「通信」 
を順に選択して「八イパーターミナル」をクリック 

「名前」に接続先名など任意の名前を入力— roKj をクリック 


「名前」に次の記号（半角文字）は使用できません。 
¥/:* ?<> | " 


接袋の設定 igi ^] 


新しぃ招続 

名前を入力し、アイコンを通んでください： 
名前吵 

[XXK 

アイコン取_ 


1 [ キャンセル I 
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「接続」画面で「キャンセル」をクリック 


接続先 （ APN ) を 「 AT + CGDCONT =< cid > 
の形式で入力 —g 

< cid > : 5〜1◦の範囲で任意の番号 
<PDP_TYPE> : IP または PPP 
<APN> :接続先 （ APN ) 

• + CGDCONT コマンド — P 34「 AT コマンドの補 
足説明」 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 

ATE 1と入力し、0を押します。 


'<PDP TYPEAPN >"」 




: £) 表示 M 転送 ® ヘルプ砂 


AT+CGDC0NT=5,"PPP","ABC" 


A rOKJ と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック — 「ハイパー 
ターミナルの終了」をクリック 

7 切断の確認で ns い」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 

♦発信者番号の通知/非通知を設定する 

バケット通信時の発信者番号の通知/非通知を一括して設定します。 

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際には十分にご注意ください。 

• mopera U または mopera を利用する場合、「非通知」に設定すると接続できません。 

〈例〉 Windows XP で設定するとき 

| 「接続先 ( APN ) の設定」の操作1〜4を実行 


Q 「電話番号」に実在しない電話番号（「0」など）を入力- 
roKj をクリック 

• 「市外局番」はパソコンの環境により異なります。 

接続先 （ APN ) の設定とは関係ありませんので、 

変更不要です。 

• 「接続方法」は次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合 ： 「FOMA F 02 CJ を選 


「接続方法」を選択_ 


択 

巳 luetoo ^ th 接続の場合：「ご使用の巳 luetooth リン 
ク経由標準モデム」または 「 Bluetooth 機器 
メーカが提供している Bluetooth モデム」を選 
択 


% 


電話番号の_[畜報を入力してください： 


国/地域番号 (©: 日本 （ 81 ) 
市外局番 (£): [03 


マ 


電話番号(沙 
接続方法吵 


I FOMA F02C 


OK )[ キゃン tZ ル 


4 5 
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9 発信者番号の通知/非通知を 「 AT * * DGPIR =< n > J の形式で入力—0 

< n > :〇〜2 

0 :そのまま接続（お買い上げ時） 

1:184を付けて接続（非通知） 

2 :186を付けて接続（通知） 

• コマンドを入力しても画面に表示されない場合は、 

ATE 1 と入力し、 H を押します。 ：>7ィル < e ) 編集© ns < y ) iift ( c ) 転送 (D ヘルブ⑻_ 


flT*DGPIR=0 


Q roKj と表示されていることを確認して「ファイル」をクリック — 「八イパー 
ターミナルの終了」をクリック 

4 切断の確認で「はい」をクリック — 保存の確認で「いいえ」をクリック 
❖ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 


ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に186 (通知）/184 (非通知）を付けられます。 

• * DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で設定を行った場合の発信者番号の通知/非 
通知は次のとおりです。 


*DGP 旧コマンド 
ダイヤルアップネット^による設定 
ワークの設定（く cid>=3 の場合） 

設定なし 

非通知 

通知 

* 99 * * * 3# 

通知 

非通知 

通知 

184 * 99 * * * 3# 

非通知 

186 * 99水** 3# 

通知 


♦ダイヤルアップネツトワークを設定する 


ここでは、バケツト通信で mopera U に IP 接続する場合を例に説明しています。 

• パケツト通信で mopera U または mopera に接続する場合は、電話番号欄に次のように入力してください。 
mopera U (PPP 接続）： * 99 * * * 2# 
mopera U (IP 接続）： * 99 * * * 3# 

128 K 通信 （PPP 接続）： *99* **4# 
mopera (PPP 接続）： * 99 * * * 1 # 

• 64 K データ通信で mopera U 、 mopera に接続する場合は、次の電話番号を接続先の電話番号欄に入力して 
ください。 

mopera U : * 8701 
mopera : * 9601 
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❖Windows 7 、 Windows Vista で設定する 


©(スタート）-^「コントロールパネル」—「ネットワークとインターネット」 
カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック 

2 「新しい接続またはネットワークのセットアップ」をクリック 

Windows Vista のとき 

「接続またはネットワークをセットアップします」をクリック 

3 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択して「次へ」をクリック 


Q 望 

1° 1 

接規またはネットワークの t ットアップ 

招 

陳オプションを BS? します 


インターネ•ットに^{しま T 

^つイヤレス.ブロードパンドまたはダイヤルア! y プ1こよ5播»8役定します. 

rig--' 新しし'トワークの ty トアップ 

-5" 新しい)1<~9_ま)£はアグポイント S 構成します • 

-■ 脚に網しま T 

明場へのダイヤルアップまたは VPN 明9«12ットアップします. 




1 次 I 1. キャン均 U 」 


「どのモデムを使いますか？」画面が表示されたとき 
US 巳 ケーブル接続の場合： 「FOMA F02C 」 をクリック 

Bluetooth 接続の場合：「ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム」または 「Bluetooth 機器メーカ 
が提供している Bluetooth モデム」をクリック 


4 


5 


「ダイヤルアップの電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は 
「*99* * *< cid ># J ) を半角で入力—「ユーザー名」を入力—「パスワード」 
を入力—「接続名」を入力して「接続」をクリック 


<cid> : P 18 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 


「ユーザー名」「パスワード」には、プ□パイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 
「接続名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用 
できません。また、次の記号（半角文字）は使用で 
きません。 

¥/:*?<> | 


接続中の画面で「スキップ」をクリック 

• ここではすぐに接続せずに、設定だけを行います。 
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6 「接続の使用準備ができました」画面で「閉じる」をクリック 

Windows Vista のとき 

① 「インターネット接続テストに失敗しました」画面で「接続をセットアップします」をクリック 

② 「閉じる」をクリック 

7 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている r アダプ 
ターの設定の変更」をクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック 

g 作成した接続先を右クリックして「プロパティ」をクリック 
〇 「全般」タブの各項目の設定を確認 

• パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 

次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合：「接続の方法」で「モデ 
ム - F 0 MAF 02 C 」 のみを選択します。 

巳 luetooth 接続の場合：「接続の方法」で「モデム- 
(ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム)」 

または「モデム- ( Bluetooth 機器メーカが提供 
している Bluetooth モデム)」を選択します。 

• 選択したモデム以外は非選択（口）にしてくださ 
い0 

• 「接続の方法」に表示されたモデムに割り当てられ 
る COM ポート番号は、お使いのパソコンの環境に 
より異なります。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択 （□) にします。 


| Q 「ネットワーク」タブをクリック—各項目を画面例のように設定 

• 「インターネットプ□トコルパージョン6 ( TCP / 

IPv 6)」を非選択 （□) にします。 

• プロバイダなどから IP および DNS 情報の設定が指 
示されている場合は、「インターネットプ□トコル 
パージョン4 ( TCP / IPV 4)」 を選択し「プロパ 
ティ」をクリックして、各種情報を設定してくださ 
い。 

• プロバイダなどから 「 QoS パケットスケジューラ」 

および、その他の項目についての指示がある場合 
は、必要に応じて選択/非選択を設定してくださ 
し、 


|| 「オプション」タブをクリック —「 PPP 設定」をクリック 
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12 すべての項目を非選択〇にして roKj をクリック 


「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム」 — 「アクセサリ」—「通信」 
を順に選択して「新しい接続ウィザード」をクリック 

「新しい接続ウィザードの開始」画面で「次へ」をクリック 

「インターネットに接続する」を選択して「次へ」をクリック 

「接続を手動でセットアップする」を選択して「次へ」をクリック 

「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して「次へ」をクリック 

「デバイスの選択」画面が表示されたとき 

USB ケーブル接続の場合：「モデム- FOMA F02CJ を選択して「次へ」をクリック 
Bluetooth 接続の場合：「モデム-(ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム)」または「モデム- 
(Bluetooth 機器メーカが提供している Bluetooth モデム)」を選択して「次へ」をクリック 

nsp 名」に任意の接続名を入力-「次へ」 

• nsp 名」の先頭に.（半角文字のピリオド）は使用 
できません。また、次の記号（半角文字）は使用で 
きません。 

¥/:* ?<> | " 


「電話番号」に接続先の電話番号（パケット通信の場合は 「*99***< cid > 
#」）を半角で入力—「次へ」をクリック 

<cid> : P 18 「接続先 （ APN ) を設定する」で登録した cid 番号 



をク IJ ック 




|3 roKj をクリック 

通信を実行する — P 25 

❖Windows XP で設定する 


1 2345 6 7 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「パスワードの確認入力」を入 
力—各項目を画面例のようにすベて選択して「次へ」をクリック 

• 「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

• 接続先が mopera U または mopera の場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」「パスワードの確認入力」は 
空欄でもかまいません。 


「新しい接続ウイザードの完了」画面で「完了」をクリック 



「スタート」をクリック — 「すべてのプログラム」 — 「アクセサリ」 — 「通信」 

を順に選択して「ネットワーク接続」をクリック 

作成した接続先アイコンを選択して「ファイル」をクリック—「プロパティ」を 
ク U ック 



「全般」タブの各項目の設定を確認 

• パソコンに複数のモデムが接続されているときは、 
次のように設定します。 

USB ケーブル接続の場合：「接続方法」で「モデム 
- F 0 MAF 02 C 」 のみを選択します。 

巳 luetooth 接続の場合：「接続方法」で「モデム- 
(ご使用の Bluetooth リンク経由標準モデム)」 
または「モデム- ( Bluetooth 機器メーカが提供 
している Bluetooth モデム)」を選択します。 

• 選択したモデム以外は非選択 （□) にしてくださ 
い。 

• 「接続方法」に表示されたモデムに割り当てられる 
CCM ポート番号は、お使いのパソコンの環境によ 
り異なります。 

• 「ダイヤル情報を使う」を非選択0にします。 
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]3 「ネットワーク」タブをクリック — 各項目を画面例のように設定—「設定」をク 
■ j ック 

• 「この 接続は次の項目を使用し ます」 の 「QoS パ 
ケットスケジューラ」は設定を変更できませんの 
で、そのままにしてください。 

• プ□バイダなどから IP および DNS 情報の設定が指 
示されている場合は、「インターネットプ□トコル 
(TCP/IP)J を選択し「プロパティ」をクリックし 
て、各種情報を設定してください。 


\ a すべての項目を非選択（口）にして roKj 



|5 roKj をクリック 

通信を実行する —P25 

♦ ダイヤルアツプ接続で通信を実行する 


通信の実行や切断について説明します。 

〈例〉 Windows 7のとき 

1 パソコンと FOMA 端末を接続 

USB ケーブル接続の場合 —P6 
巳 luetooth 接続の場合-* •PI 0 

〇 ❾（スタート）-*「コントロールパネル」-^「ネットワークとインターネット」 
カテゴリ内にある「ネットワークの状態とタスクの表示」をクリック 

Windows Vista のとき 

©(スタート）—「接続先」を順にクリック—接続先を選択して「接続」をクリック — 操作4へ進む 
Windows XP のとき 

「スタート」をクリック—「すべてのプ□グラム J — 「アクセサリ J — 「通信」を順に選択して「ネット 
ワーク接続」をクリック—接続アイコンをダブルクリック—操作4へ進む 

3 「ネットワークと共有センター」画面で、左側上部に表示されている「アダブ 
ターの設定の変更」をクリック — 接続アイコンをダブルクリック 


r- FOMA のブ [] パティ I5JB 


全股オブジョンセキュリティネツトワ4詳細設定 


呼 U 出すタイヤルアップサ-バ-の種類 (£): 



[ 設定® ] 


この播続は)欠の項目を使用します必 

HgCtoS パヶットスヶジュ-ラ 
□ J § Microsoft ネットワーク用ファイルとカン$共有 
nelMicrosoft ネ9トワ-ク用クテ f アント 


[ インストル ( N )-. I I ブロパテイ < E ) I 


説明 

伝送制御プロト]ル/イントネットブロト]ル。相互格続されたさまざまな 
ネットワーク間の逦言を提供す5、既定のワイドエリアネ '>1 'ワークブロト 
□ J レで寸。 


][ キ V ン t ル I 


をク 1 J ック 
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「ユーザー名」を入力—「パスワード」を入力—「ダイヤル」をクリック 


「ユーザー名」「パスワード」には、プ□バイダまた 
はネットワーク管理者から指定されたユーザー名と 
パスワードを入力します。 

mopera U または mopera を利用する場合、「ユー 
ザー名」「パスワード」は空欄でもかまいません。 
設定中に「ユーザー名」の入力や「パスワード」の 
保存をした場合、入力は不要です。 

接続完了画面が表示された場合は 「 OK 」 をクリッ 
クしてください。 



✓お知らせ 

• FOMA 端末には、パケット通信を実行すると発信中画面が、 64 K データ通信を実行すると呼出中画面が表示され、接 
続すると次の画面が表示されます。 

バケツト通信中 


パケット通信のとき 

• パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは異なる場合があります。 

• 接続アイコン作成時の FOMA 端末を接続した場合のみ、通信が行えます。 

❖通信を切断する 


パソコンのブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作を行つ 
てください。 

〈例〉 Windows 7のとき 

] タスクトレイの〇をクリック—切断する接続名をクリック—「切断」をクリック 

Windows Vista のとき 

タスクトレイの©を右クリック—「切断」を選択して切断する接続先をクリック 
Windows XP のとき 

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック—「切断」をクリック 



64 K データ通信中 



X8701 

27秒 

64 K データ通信のとき 
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AT コマンド 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の各機能を設定するためのコマンド（命令）です。 
FOMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の AT コマンドをサボート 
しています。 

❖ AT コマンドの入力形式 

AT コマンドは、コマンドの先頭に必ず 「 AT 」 を付けて、半角英数字で入力してください。 


〈例〉 ATD コマンドで mopera U に接続するとき 

ATD ^ 99 * * *3#0 

1 リターンマーク： Enter キーを押します。コマンドの区切りになります。 

パラメータ：コマンドの内容です。 

コマンド：コマンド名です。 

at コマンドは、コマンドに続くパラメータを含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から gj を押 
した直前までの文字のことで、 「 AT 」 を含む最大256文字入力できます。 

❖ AT コマンドの入カモード 

AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモード 
とは、パソコンを1台の通信端末のように動作させるモードです。ターミナルモードにすると、キーボードか 
ら入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、 FOMA 端末を操作できます。 

• オフラインモード 

FOMA 端末が待受の状態です。通常 AT コマンドで FOMA 端末を操作する場合は、この状態で操作します。 

• オンラインデータモード 

FOMA 端末が通信中の状態です。この状態のときに AT コマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま 
通信先に送信して、通信先のモデムを誤動作させる場合がありますので、通信中は AT コマンドを入力しない 
で < ださい。 

• オンラインコマンドモード 

FOMA 端末が通信中の状態でも、 AT コマンドで FOMA 端末を操作できる状態です。その場合、通信先との 
接続を維持したまま AT コマンドを実行し、終了すると再び通信を続けられます。 


オンラインデータ モー ドとオンラインコマンド モー ドを切り替えるとき 

FCMA 端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、次の方法があります。 
• +++コマンドまたは S 2 レジスタに設定したコードを入力します。 

•「 AT & D 1」 に設定されているときに、 RS -232 C ※の ER 信号を OFF にします。 

※ USB や Bluetooth インタ フエー スにより、 RS -232 C の信号線が エミユレー トされていますので、通信 
アプリケーションによる RS -232 C の信号線制御が有効になります。 

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、 「 ATO 0 J と入力します。 


✓お知らせ 

• 外部機器から発信 • AT コマンド発信を行った場合、 2 inl がデュアルモードまたは A モード時は A ナンパ ー、 B モード 
時は B ナンノ（一で発信します。 
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♦ AT コマンドー覧 


• FOMA F 02 C (モデム）で使用できる AT コマンドです。 

• パソコンや通信ソフトのフォント設定により、「¥」を入力しても「\」と表示される場合があります。 

• FOMA 端末の電源を切らずに電池パックを取り外した場合、設定値が記録されないことがあります。 


上段：コマンド下段：実行例 

説明 

A / 

直前に実行したコマンドを再実行します。 

A / 

0 K 

直刖の応答が 「 ERROR 」 の場合は 「 ERROR 」 を返します。 

AT 

A /、 +++以外のコマンドの先頭に付けて、本一覧のコマンドを使用します。本コマンドのみ 
で使用すると、 FOMA 端末が AT コマンドを使用できる状態のときに 「 OK 」 を返します。 

AT 0 

OK 

ATA 

パケット着信および 64 K データ通信の着信時に入力すると、着信処理を行います。 

ハ°ケット着信中には次のコマンドが入力できます。 

AT A 184 :発信者番号通知なし着信動作 AT A 186：発信者番号通知あリ着信動作 

RING 

ATA 0 

CONNECT 

ATD 

ATD * 99 * * * < cid > 井：パケット通信の発信処理を行います。 

< cid > または* * * く cid > を省略するとく cid >=1 しなります。 

ATD [パラメータ][電話番号]: 64 K データ通信の発信処理を行います。 

電話番号に次の文字以外を入力すると発信できません。 

〇〜9、*、#、 A 、 a 、 B 、 b 、 C、c 

また、次の文字と空白は入力できますが、ダイヤル時には認識されません。 

.、!、-、@、 D 、 d 、 P 、 p 、 T 、 t 、 W、w 

ATD の後に186または184を挿入し、発信者番号の通知/非通知を指定できます。 

ATDN または ATDL でリダイヤル発信ができます。 

ATD *99* * 

CONNECT 460800 

ATECn / 1 

パソコンか6送信されたコマンドに対して、 FOMA 端末がエコーを返すかを設定します。 
n =0 :エコーパックなし n =1 :エコーパックあり（お買い上げ時） 

通常は n =1 で使用します。パソコンにエコー機能がある場合、 n =0 に設定すると文字が二重 
に表示されなくなります。 

ATE 10 

OK 

ATH 

通信中に入力すると、回線を切断します。 

オンフインコマンドモードで実行してください。 - P 27 

ATH 0 

NO CARRIER 

ATI < n > 

確認コードを表示します。 

n =0 : 「NTT DoCoMo 」 n =1 : FOMA 端末の機種名を表爪 

n =2 : FOMA 端末のパージョンを表示 n =3 : ACMP 信号の要素を表示 

n =4： F 〇 MA 端末で通信可能な機能の詳細を数値で表示 

ATIO 0 

NTT DoCoMo 

OK 

ATO 

通信中にオンラインコマンドモードからオンラインデータモードに戻します。 

AT 〇 0 

CONNECT 460800 

ATQ < n > 5g1 

リザルトコードを表示するかを設定します。 
n =0 :表爪（お買い上げ時） n =1 :表爪しない 

ATQ 1 を実行した場合は rOKJ を返しません。 

ATQO 0 

OK 

ATSC ^ Cr ^ 1 

F 〇 MA 端末が自動着信するまでの呼出回数を設定します。 

n =0 :自動着信なし（お買い上げ時） n =1 〜255 :指定したリング数で自動着信 

ATS 0? :現在の設定を表示 

ATSO = O 0 

OK 

ATS 2=< n > 

エスケープキャラクタの設定を行います。 

n =0 〜127 (お買い上げ時 n =43) n =1 27に設定するとエスケープは無効しなります。 

ATS 2? :現在の設定を表示 

ATS 2=430 

OK 

ATS 3=< n > 

コマンド文字列の最後を認識する復帰 （ CR ) キャラクタの設定を行います。エコーパックさ 
れたコマンド文字列とリザルトコードの最後 L 付きます。 
n =13 (固定値) 

ATS 3? :現在の設定を表示 

ATS 3=130 

OK 

ATS 4=< n > 

改行 ( LF ) キャラクタの設定を行います。英文字でリザルトコードを表示する場合、復帰 
( CR ) キャフクタの後し付きます0 
n =10 (固定値) 

ATS 4? :現在の設定を表示 

ATS 4=1 O 0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

ATS 5=< n > 

パックスペース （ BS ) キャラクタの設定を行います。コマンド入力中にこのキャラクタを検 
出すると、入カバッファの最後のキャフクタを削除します。 
n =8 (固定値） 

ATS 5? :現在の設定を表示 

ATS 5=80 

OK 

ATS 6=< n > 

ダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =2 〜10 (お買い上げ時 n =5) 

ATS 6? :現在の設定を表示 

ATS 6=50 

OK 

ATS 8=< n > 

カンマダイヤルするまでのポーズ時間（秒）を設定できますが、動作しません。 
n =0 〜255 (お買い上げ時 n =3) 

ATS 8? :現在の設定を表示 

ATS 8=30 

OK 

ATSICXn ：^ 1 

自動切断の遅延時間 （1/10 秒）を設定できますが、動作しません。 
n =1 〜255 (お買い上げ時 n =1) 

ATS 10?:現在の設定を表示 

ATS 1 O =10 

OK 

ATS 30=< n > 

64 K データ通信時、データの送受信がない場合に切断するまでの時間（分）を設定します。 
n =0 〜255 :(お買い上げ時 n =0、 n =0 は不活動タイマ〇 FF ) 

ATS 30? :現在の設定を表示 

ATS 3 O = O 0 

OK 

ATS 103= く n > 

64 K データ通信時の着サプアドレスの区切りを設定します。 
n =0 : * n =1 :/ (お買い上げ時） n =2 : ¥または\ 

ATS 103?:現在の設定を表示 

ATS 103=10 

OK 

ATS 104=< n > 

64 K データ通信時の発サプアドレスの区切りを設定します。 
n =0 : # n =1 :% (お買い上げ時） n =2 : & 

ATS 104?:現在の設定を表示 

ATS 104=10 

OK 

ATV < n > 5 ^ 1 

リザルトコードの表示方法を設定します。 

n =0： 数字表ホ n =1 :英文字表爪（お買い上げ時） 

ATV 0 を実行した場合は、同じ行に「0」を返します。 

ATV 10 

OK 

ATX く 门〉※ 1 

ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行うかと、接続時の 「 CONNECT 」 に速度を表示す 
るかを設定します。 

ビジートーン検出：接続先が通話中のとき 「 BUSY 」 応答を送出 

ダイヤルトーン検出： FOMA 端末に接続されているかを判定 

n =0: ビジー!-ーン検出なし、ダイヤル!ン検出なし、速度表示なし 

n =1 :ビジー!-ーン検出なし、ダイヤル1ン検出なし、速度表示あり 

n =2: ビジー!-ーン検出なし、ダイヤル!'ーン検出あり、速度表示あり 

n =3: ビジー!-ーン検出あり、ダイヤルトーン検出なし、速度表示あり 

n =4: ビジー!-ーン検出あり、ダイヤル!ン検出あり、速度表示あり（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、 AT & E および AT ¥ V コマンドが無効になります。 

A 丁 X 40 

OK 

ATZ ^ 3 

現在の設定を記録された内容に戻します。 

通信中し実行すると、回線を切断 （「 N 〇 CARRER 」 を表爪）してから民します。 

ATZ 0 

OK (オフライン時） 

AT%V 

F 〇 MA 端末のパージョンを表示します。 

AT 96 V 0 

Verl.OO 

OK 

八丁&⑽ン※ 1 

DTE への回路 CD ( DCD ) 信号の動作条件を設定します。 

n =0 :常 LON n =1 :回線接続状態 L 従い変化（お買い上げ時） 

n =0 に設定すると、接続完了時の 「 CONNECT 」 を送出する直前に CD 信号を〇 N にします。 

回路が切断され、 「 N 〇 CARRER 」 を送出する直前に CD 信号を〇 FR こします。 

AT & C 10 

OK 

AT & DCn ：^ 1 

オンラインデータモード時、 DTE から受け取る回路 ER ( DTR ) 信号が〇 N から〇 FF に変わつ 

たときの動作を設定します。 

n =0： 状態を無視（常に〇 N とみなす） 

n =1 :〇 N から〇 FF に変わるとオンラインコマンドモードに移行 

n =2 :〇 N から〇 FR こ変わると回線を切断しオフラインモードに移行（お買い上げ時） 

AT & D 20 

OK 

AT & E < n >* 1 

接続時の速度表示を設定します。 
n =0： 無線区間通信速度を表爪 

n =1 :パソコンと FOMA 端末間の通信速度を表示（お買い上げ時） 

AT & E 1 0 

OK 

AT&F 

現在の設定をお買い上げ時の状態に戻します。 

通信中 L 実行すると、回線を切断 （「 N 〇 CARRER 」 を表爪）してから民します。 

AT & F 0 

OK (オフライン時） 


29 




































上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT & SCr ^ 1 

DTE へ出力するデータセットレディ （ DR ) 信号の制御を設定します。 
n =0 :常に ON (お買い上げ時） n =1 :接続時に ON 

AT & SO 0 

OK 

AT&W 

現在の設定を F 〇 MA 端末に記録します。 

AT & W 0 

OK 

AT * DANTE 

FOMA 端末の受信レペルを「 * DANTE : < n > J の形式で表示します。 
n =0 :圏外 n =1 : FOMA 端末の受信レペルのアンァナが0または1本 

n =2 : FOMA 端末の受信レペルのアンテナが2本 
n =3 : FOMA 端末の受信レペルのアンテナが3本 

AT * DANTE =? :表示可能な値のリストを表示 

AT * DANTE 0 
* DANTE : 3 

OK 

AT * DGANSM =< nX 》 2 

バケット着信呼に対する着信拒否/許可を設定します。 
n =0： 着信拒否設定 OFF 、 着信許可設定 OFF (お買い上げ時） 
n =1 :着信拒否設定 ON n =2： 着信許可設定〇 N 

AT * DGANSM ? :現在の設定を表示 AT * DGANSM =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGANSM = O 0 

OK 

AT * DGAPL =< n > 

[,< cid >] '^" 2 

パケット着信呼に対して着信を許可する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDC 〇 NT 

コマンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0： 着信許可リストに追加 n =1 :着信許可リストから削除 

< cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加/削除します。 

AT * DGAPL ? :現在の設定を表示 AT * DGAPL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGAPL = O .10 

OK 

AT * DGARL =< n > 

[,< cid >] '^" 2 

パケット着信呼に対して着信を拒否する接続先 ( APN ) を設定します。 APN は + CGDC 〇 NT 

コマンドで定義したく cid > を使用します。 

n =0： 着信拒否リストに追加 n =1 :着信拒否リストから削除 

< cid > を + CGDC 〇 NT コマンドで定義していない場合でも、リストへ追加/削除します。 

く cid > を省略した場合は、すべてのく cid > をリストに追加/削除します。 

AT * DGARL ? :現在の設定を表示 AT * DGARL =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGARL = O .10 

OK 

AT * DGPIR =< n >^ 2 

パケット通信確立時の発信者番号通知を設定します。発信時、着信時に有効です。 
n =0 : APN にそのまま接続（お買い上げ時） n =1 : APN に184を付けて接続 
n =2： APN に186を付けて接続 

ダイヤルアッブネットワークでも通知/非通知を設定した場合-* P 20 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示 AT * DGPIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT * DGPIR = O 0 

OK 

AT * DRPW 

FOMA 端末が受信する電波の受信電力指標を表示します。 

AT * DRPW =? :表爪可能な値のリストを表爪 

AT * DRPW 0 
*DRPW : 0 

OK 

AT+CAOC 

直前通話料金を表示します。 

AT + CAOC 0 
+CAOC : "000024" 

OK 

AT+CBC 

FOMA 端末の電池残量を 「+CBC : < bcs >,< bcl >」 の形式で表示します。 

bcs =0 :電池パックから電源の供給あり bcs =1 :電池パックから電源の供給なし 

bcs =2 :電池パックが取り外されている bcs =3 :電源供給エラー 

bcl =0 :電池残量なしまたは電池パックが取り外されている bcl =1 〜100 :電池残量あり 

AT + CBC =? :表示可能な値のリストを表示 

AT + CBC 0 
+CBC : 0,100 

OK 

AT + CBST : く n >,1 .〇※ 1 

利用する回線を設定します（ペアラサービスの設定)。 

n =116 : 64 K データ通信（お買い上げ時） n =134 : 64 K ァレビ電話 

AT + CBST ? :現在の設定を表示 AT + CBST =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CBST =116.1,00 

OK 

AT + CDIP〆 !^ 1 

パケット着信および 64 K データ着信時のサプアドレスの通知の有無を設定します。また、マル 
チナンパーの契約状況を確認できます。 

n =0 :サブアドレスを表示しません。（お買い上げ時） n =1 :サブアドレスを表示します。 
m =0 :マルチナンパー未契約 m =1 :マルチナンパー契約中 

AT + CDIP ? : 「+ CDIP :< n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CDIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CDIP = O 0 

OK 

AT+CEER 

直前の切断理由を表示します。 

切断理由一覧 — P 33 

AT + CEER 0 
+CEER : 36 

OK 

AT + CGDCONT * 2 

パケット通信の接続先 ( APN ) を設定します。 - P 34 

- P 34 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + CGEQMIN ^' 2 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかの 
判定基準を設定します。 — P 34 

- P 34 

AT + CGEQREQ ^ 2 

パケット通信発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 — P 35 

- P 35 

AT+CGMR 

F 〇 MA 端末のパージョンを表示します。 

AT + CGMR 0 

1234567890123456 

OK 

AT + CGREGAX 》 1 

ネットワーク登録状態（圏内/圏外）を通知するかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外から圏内へ移動時 「+CGREG : < stat > J の形式で通知 
stat =0 :パケット圏外 stat =1 :パケット圏内 stat =4 :不明 

stat =5 :バケット圏内（国際□—ミング中） 

AT + CGREG ? : 「+CGREG : < n >,< stat >」 の形式で現在の設定と状態を表示 
AT + CGREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CGREG = O 0 

OK 

AT+CGSN 

F 〇 MA 端末の製造番号を表示します。 

AT + CGSN 0 

123456789012345 

OK 

AT + CLIP ^ n ：^ 1 

64 K データ通信着信時、相手の発信者番号をパソコンに表示するかを設定します。 
n =0 :リザルトを表爪しない（お買い上げ時） n =1 :リザルトを表爪する 
m =0 :番号を通知しない NW 設定 
m =1 :番号を通知する NW 設定 m =2 :不明 

AT+CLIP? : r+CLIP : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CLIP =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIP = O 0 

OK 

AT + CLIR =< n >* 2 

64 K データ通信発信時の発信者番号通知を設定します。 

n =0 : FOMA 端末の発信者番号通知設定し従う n =1 :通知しない 

n =2 :通知する（お買い上げ時） 

m =0 : CLIR は未起動（常時通知） m =1 : CLIR は起動（常時非通知） 
m =2 :不明 m =3 : CLIR テンポラリーモード（非通知デフォルト） 

m =4 : CLIR テンポラリーモード（通知デフォルト） 

AT+CLIR? : r+CLIR : < n >,< m >」 の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CLIR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CLIR =20 

OK 

AT + CMEE =< n > $K1 

F 〇 MA 端末のエラーレポートの有無を設定します。 

n =0 :リザルトコードを使用せず L 「 ERROR 」 を表爪（お買い上げ時） 

n =1 :リザルトコードを使用し、数字で理由を表示 

n =2 :リザルトコードを使用し、英文字で理由を表示 

n =1 または n =2 に設定すると、 r+CME ERROR : xxxxj の形式で理由を表示します (xxxx 
には、数字または英文字が表示されます)。 — P 34 「エラーレポー!覧」 

AT + CMEE ? :現在の設定を表示 AT + CMEE =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CMEE = O 0 

OK 

AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号を 「+CNUM :く number 〉 ".く type 〉」 の形式で表示します。 
numbei •:自局電話番号 （2 in 1 が B モード時は B ナンパーを、それ以外は A ナンパーを表爪） 
type =129 :国際アクセスコード十を含まない 
type =145 :国際アクセスコード十を含む 

AT + CNUM 0 

+CNUM :，"〇 90 XXXXXXXX ", 

129 

OK 

AT + COPS =< n >,2, 

く〇卿〉※ 2 

接続する通信事業者の検索方法を設定します。 

n =0 :オート（お買い上げ時） n =1 :マニュアル n =3 :マッピングしない 
n =1 に設定した場合は、 < oper > に PLMN Number を16進数で設定します。 

AT + COPS ? :現在の設定を表示 AT + C 〇 PS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + COPS = O 0 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末が外部機器に AT コマンドを送受信できるかを r+CPAS : < n > J の形式で表示し 
ます。 

n =0： 可能 n =1 :不可能 n =2 :状態不明 n =3 :可能かつ着信中 

n =4 :可能かつ通信中 

AT + CPAS =? :表示可能な値のリストを表示 

AT + CPAS 0 
+ CPAS :0 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + CPIN ="< pin >", 

"< newpin >" 

PIN 1 コード ON 時、 PIN 1/ PIN 2 コードや PIN ロック解除コードの入力が必要な場合に入力し 
ます。 PIN □ック解除コードの入力が必要な場合は、く newoin 〉 に新しい PIN 1/ PIN 2 コード 
を入力します。 PIN 1/ PIN 2 コードの入力が要求されているとき LXnewpin 〉 を入力しても、 
PIN 1 / PIN 2 コードの変更はできません。 

n=READY :コード入力の要求なし n=SIM PIN : PIN 1 コード入力待ち 

n=SIM PIN 2： PIN 2 コード入力待ち 

n=SIM PUK ： PIN 1 □ック解除失敗により PIN □ック解除コード入力待ち 
n=SIM PUK 2 : PIN 2 ロック解除失敗により PIN □ック解除コード入力待ち 

AT + CPIN ? :現在の要求されているコードを 「+CPIN : < n > J の形式で表示 

AT + CPIN =__ 0000__0 

OK 

AT + CF ^ Cr ^. 1 

接続時に 「 CONNECT 」 が表示される前に、通信の種別を表示するかを設定します。 
n =0 :表ホしない（お買い上げ時） n =1 : 「+CR : く serv >」 の形式で通信の種別を表不 
serv=GPRS :バケット通信 serv=SYNC : 64 K データ通信 

serv = AV 64 K : 64 K テレビ電話 

AT + CR ? :現在の設定を表示 AT + CR =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CR = O 0 

OK 

AT + CRC =< n ：^ 

着信時に + CRING のリザルトコードを使用するかを設定します。 

n =0 :使用しない（お買い上げ時） 

n =1 : 「+CRING : く type 〉」 のリザルトコードを使用する 

type=GPRS " PPP ",, ，"く APN >" :パケット通信 type=SYNC : 64 K データ通信 

type = AV 64 K : 64 K テレビ電話 

AT + CRC ? :現在の設定を表示 AT + CRC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CRC = O 0 

OK 

AT + CREGWn 〉* 1 

ネットワーク登録状態（圏内/圏外）を通知するかを設定します。 
n =0 :通知なし（お買い上げ時） 

n =1 :圏内から圏外または圏外がら圏内へ移動時 「+CREG : < stat >」 の形式で通知 
stat =0 :音声圏外 stat =1 :音声圈内 stat =4 :不明 

stat =5 :音声圏内（国際□—ミング中） 

AT + CREG ? : 「+CREG : < n >,< stat > J の形式で現在の設定と状態を表示 

AT + CREG =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + CREG = O 0 

OK 

AT + CUSD : く n >," く str >’ 1 

ネットワークサービスの追加サービス （ USSD 登録）を設定します。く str > には、ドコモが6 

通知されたサービスコードを入力します。 

n =0 :中間リザルトを応答しない（お買い上げ時） 

n =1 :中間リザルトを 「+CUSD : く m >." く str >",0」 の形式で応答する 

m =0 :情報の要求なし m =1 :情報の要求あり 

AT + CUSD ? :現在の設定を表示 AT + CUSD 二？：設定可能な値のリストを表示 

AT + CUSD =0,"01 234567 8" 

0 

OK 

AT + FCLASS : く 门〉※ 1 

FOMA 端末がサポートする通信種別を設定します。 
n =0 :データのみサポート（固定値） 

AT + FCLASS ? :現在の設定を表示 AT + FCLASS =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + FCLASS = O 0 

OK 

AT+GCAP 

F 〇 MA 端末でサポートしている AT コマンドの範囲を 「+ GCAP :< n >」 の形式で表示しま 
す0 

n=+CGSM : GSM コマンドをサポート（一部のみサポートの場合を含む） 
n=+FCLASS : + FCLASS コマンドをサポート n=+W : + W コマンドをサポート 

AT + GCAP 0 
+ GCAP : 

+ CGSM .+ FCLASS , 

+W 

OK 

AT+GMI 

FOMA 端末のメーカ名を表示します。 

AT + GMI 0 

FUJITSU 

OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の機種名を表示します。 

AT+GMM 

FOMA F 02 C 

OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

AT + GMR 0 

Verl.OO 

OK 

AT + lFCWn . m ：^ 1 

パソコンと FOMA 端末間の□—カルフ□一制御方式を設定します。 

n 、 m =0 :フロー制御を行わない n 、 m =1 : X 0 N / X 〇 FF フロー制御を行う 

n 、 m =2 : RS/CS ( RTS / CTS ) フロー制御を行う（お買い上げ時） 

AT + IFC ? : 「+IFC : < n >,< m >」 の形式で現在の設定を表示 （ n は DCE by DTE 、 m は DTE 
by DCE の値を示す） 

AT + IFC =? :設定可能な値のリストを表示 

AT + IFC =2,20 

OK 
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上段：コマンド下段：実行例 

説明 

AT + WS 46=< n > ※- 1 

発信時に使用する無線ネットワークを n の値で表示します。 

変更はできないので、 AT + WS 46= く n > と入力すると、 ERR 〇 R を返します。 
n =12 : GSM ネットワーク n =22 : 3 G ネットワーク （ FOMA ) 

n =25 : GSM および 3 G ネットワーク （ FOMA ) (お買い上げ時） 

AT + WS 46? :現在の設定を表示 AT + WS 46=? :設定可能な値のリストを表示 

AT¥S 

AT ¥ S 0 

El QO VI X 4 & C 1 & D 2 
& S 0 • • • (中略）. • • 

SI 04=001 

OK 

現在設定されている各コマンドと S レジスタの内容を表示します。 

ATYVCnX 》 1 

AT ¥ V 0 

OK 

接続時の拡張リザルトコードの使用を設定します。 
n =0 :拡張リザルトコードを使用しない（お買い上げ時） 
n =1 :拡張リザルトコードを使用する 

+++ 

+++ (非表示） 

OK 

通信中に入力すると、オンラインデータモードが6オンラインコマンドモードに移行します。 
エスケープガード区間は1秒の固定値です。 


※1& W コマンドで FOMA 端末に記録されます。 

※二 & F および Z コマンドによるリセットは行われません。 

※3 & W コマンドを使用する前に Z コマンドを実行すると、最後に記録した状態に戻り、それまでの変更内容 
は消去されます。 

♦切断理由一覧 


■パケット通信 


値 

理由 

26 

27 

APN が存在しないか、または正しくありません。 

30 

ネットワークによって切断されました。 

33 

バケット通信の契約がされていません。 

36 

正常に切断されました。 


■ 64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信ができません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありません。 

19 

相手側を呼び出しましたが応答がありません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない処理速度を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、または着信を受けました。 
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♦エラーレポートー覧 


数字表示 

文字表示 

理由 

10 

SIM not inserted 

ドコモ UIM 力ードがセットされていません。 

15 

SIM wrong 

ドコモ以外の SIM (ドコモ UIM 力ードに相当する 1 C 力ード）が挿入さ 
れています。 

16 

incorrect password 

パスワードが間違っています。 

100 

unknown 

不明なエラーです。 


♦ AT コマンドの補足説明 


• < cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケツト通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 FOMA 端末で 
は「1〜10」が登録できます。 

• お買い上げ時、 cidl 〜4には次のように登録されています。 
cidl : mopera . ne.jp (接続先 mopera 、 PPP 接続) 
cid 2 : mopera.net (接続先 mopera U 、 PPP 接続） 
cid 3 : mopera.net (接続先 mopera U 、 IP 接続） 
cid 4 : mpr . ex - pkt.net (接続先 mopera U 、 PPP 接続、1 28 K 通信） 

• < APN > は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。 

■ コマンド名： + CGDC 0 NT = [パラメータ] 

• 严专 

パケツト通信の接続先 （ APN ) を設定します。 

• 書式 

+ CGDC 0 NT 二 [< cid > [: < PDP _ TYPE >" [；< APN > n ]]] 

• パラメータ説明 
< cid > :1〜1 ◦ 

< PDP _ TYPE > : IP または PPP 
< APN > :任意 
• 実行例 

PPP 接続の 「 abc 」 という APN 名を登録する場合のコマンド （< cid >=5 の場合） 

AT + CGDCONT =5； , PPP n ," abc "0 

OK 

• パラメータを省略した場合の動作 

AT + CGDCONT = :すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGDCONT =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGDCONT ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGDCONT =? :設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： + CGEQMIN = [パラメータ] 

• 严专 

バケツト通信確立時にネツトワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかの判定基準を設定 
します。 

• 書式 

AT + CGEQMIN = [< cid > [,,<Maximum bitrate UL > [,<Maximum bitrate DL >]]] 

• パラメータ説明 
< cid > : 1 〜 1 〇 

く Maximum bitrate UL > :なし（お買い上げ時）または5,760 
く Maximum bitrate DL > :なし（お買い上げ時）または7,232 

※ 〈Maximum bitrate UL > およびく Maximum bitrate DL > では、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび 
下りの最大通信速度 ( kbps ) を設定します。「なし（お買い上げ時)」に設定した場合は、すべての速度 
を許容しますが、「5,760」および「7.232」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されない 
ため、バケツト通信が接続されない場合がありますのでご注意ください。 
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• 実行例 

-上りと下りですベての速度を許容する場合のコマンド （< cid >=5 の場合） 

AT + CGEQMIN =50 

OK 

-上り5,760 kbps 、 下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （< cid >=6 の場合） 
AT + CGEQMIN =6, .5760.72320 
OK 

-上り5,760 kbps 、 下りすベての速度のみ許容する場合のコマンド （< cid >=7 の場合） 
AT + CGEQMIN =7„ 57601 J ] 

OK 

-上りすベての速度、下り7,232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （< cid >=8 の場合） 
AT + CGEQMIN =8,„ 72320 
OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQMIN 二：すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQMIN =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQMIN ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGEQMIN =? :設定可能な値のリストを表示します。 

■ コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] 

• 概要 

バケツト通信の発信時にネツトワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

• 書式 

AT + CGEQREQ 二 [< cid >] 

• パラメータ説明 

上り64〜 5.760 kbps 、 下り64〜7,232 kbps の速度で接続を要求するコマンドのみ設定できます。各 
< cid > にはその内容がお買い上げ時に設定されています。 

< cid > :1〜10 

• 実行例 

(< cid >=3 の場合） 

AT + CGEQREQ =30 

OK 

• パラメータを 省略した場合の動作 

AT + CGEQREQ = :すべての < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQREQ =< cid > :指定した < cid > をお買い上げ時の状態に戻します。 

AT + CGEQREQ ? :現在の設定を表示します。 

AT + CGEQREQ =? :設定可能な値のリストを表示します。 

♦リザルトコード 


•ATV コマンドが n=l (お買い上げ時）に設定されている場合は英文字、 n =0 の場合は数字でリザルトコード 
が表示されます。 — P 29 

■ リザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

〇 K 

正常に実行しました。 

11 

CONNECT 

相手と接続しました。 

2 

RING 

着信しています。 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました。 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けられません。 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤルトーンの検出ができません。 

7 

BUSY 

話中音の検出中です。 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト。 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です（通信ネットワークが混雑しています。 
しばらくたってから接続し直してください)。 

101 

DELAYED 

リダイヤル発信規制中です。 
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■拡張リザルトコード 
• AT & E コマンドが n =0 に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末一基地局間の接続速度 

122 

CONNECT 64000 

64000 bps 

125 

CONNECT 384000 

384000 bps 

133 

CONNECT 3648000 

364800 0 bps 

135 

CONNECT 7232000 

7232000 bps 


• AT & E コマンドが n = l に設定されている場合 


数字表示 

文字表示 

FOMA 端末ーパソコン間の接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

15 

CONNECT 14400 

14400 bps 

16 

CONNECT 19200 

19200 bps 

1フ 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 5 フ600 

57600 bps 

19 

CONNECT 115200 

115200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


※従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度を表示しますが、 FOMA 端末ーパソコン 
間は USB ケーブルや巳 luetooth 機能で接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

■ 通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 （ BC=UDL + C 巳 ST =1 16,1 ,0) 

3 

AV 64 K 

64 K テレビ電話で接続 

5 

PACKET 

バケツト通信で接続 


■ リザルトコード表示例 
ATXO が設定されているとき 

AT ¥ V コマンドの設定に関わらず、接続完了の際に 「 CONNECT 」 のみ表示されます。 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1 

ATX 1 が設定されているとき 

• ATX 1、 AT¥VO (お買い上げ時）が設定されている場合 
接続完了時に、 「 CONNECT < FOMA 端末ーパソコン間の速度>」の書式で表示します。 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 
数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

121 
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ATX 1 、 AT ¥ V 1 が設定されている場合 & 1 
接続完了時に、次の書式で表示します。 

「 C 〇 NNECT く FOMA 端末ーパソコン間の速度〉く通信プロトコル〉く接続先 APN 〉/ く上り方向 （FOMA 
端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>」％ 2 
文字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 460800 PACKET mopera . ne . jp /5760/7232 
( mopera . ne . jp に、上り最大5,760 kbps 、 下り最大7,232 kbps で接続したことを表します。） 

数字表示例 ： ATD * 99 * * * 1# 

1215 

※亏 ATX 1、 AT ¥ VI を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しくできないことがあります 。 AT 
¥ V 0 だけでのご利用をおすすめします。 

※と AT ¥ VI が設定されている場合、< 接続先 APN > 以降はパケットで接続している場合のみ表示されま 
す0 
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区点コ—ド - 見 


区点コードの入力方法については、取扱説明書をご覧ください。 

区点コードー覧の表示には、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。 
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埜蚤 
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杷廃配賠拍漠肌罰判版煩 
覇俳輩売博曝幡伐伴汎釆蛮 
播馬肺買剥迫攄髪隼汜範蕃 
把芭背狽伯薄筈醗蛤板販磐 
巴罵牌煤萩舶肇発搞斑藩盤 


婆盃楳矧粕麦箸浣噺搬般番 
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|匪斐被微菱紐表蒜頻 

披肥尾膝媛票鋲賓 
批罷備彦姫瓢錨貧 
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併陛箆勉 
丙閉蔑便 
蔽瞥遍 


並別返 
柄碧辺 
弊癖編 
平壁篇 
幣僻片鞭 


輔倣庖蓬乏暴貿朴奔 
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| 乂亞仆佛佰俛倥倆偷僭僂兔冉冪凜刦剌劎勞匈匳 CL 厮叨吶呰咸 

于仄估佩俘倪們偬僭儔兌册冩凉刊剋劍勗匆匱卞厥叮吮呷咢 
|丼弍仍佚佻俎倔俯偖僥儕兒囘冢涸刃到剽勅勹匯準厦燮吼呱哇 
ヽ舒从伉侘俟倨俾做僞襤兀□冠冽凾瓶剿勁勸匣卍厠曼吭眩咆 
|叩亊亶价侏傥倚倬偈僖儂儿冀冤况 U 刹剳券勵匚卉彪叟听咎咐 
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